+14,10=239,56mnpm

D\ poziom kalenicy
\7
+12,75=243,32mnpm D\ poziom dachu
\7
+11,53=238,51mnpm i ddasza
1158 @ poziom po
GZYMS nr 4. — wykona¢ zgodnie z opisang technologiq *)
farba krzemianowa
kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010
GZYMS nr 3. — wykonaé¢ zqodnie z opisang technologiq *)
farba krzemianowa +7.64=238.21mnpm iom Il piet
olor: biel historyczna — np. KABE nr K10010 O, POMTRER
OPASKI OKIENNE, wykona¢ zgodnie z opisang technologig *)
farba krzemianowa
kolor: biel historyczno — np. KABE nr K10010
*TYNK KRZEMIANOWY — wykona¢ zgodnie z opisang technologiq *)
0 uziarnieniu max  1-1,5 mm
kolor: bez . K 10110
olor: bezowy np +4.05=234.62mnpm A poziom | pigtra
GZYMS nr 2. — wykonaé¢ zqodnie z opisang technologiq *) \7
farba krzemianowa
kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010
*TYNK KRZEMIANOWY — wykona¢ zgodnie z opisang technologig *),
0 uziarnieniy max  1-=15 mm
kolor: bezowy np. K 10110
m&imri f — wykona¢ zgodnie z opisang technologiq *) I
arba krzemianowa 0.00=230.57mnpm poziom terenu istniejacego
kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010 — =
+14,10=239,56mnpm iom kaleni
1410 @ poziom kalenicy
+12,75=243,32mnpm iom dachu
i @ poziom
+11,53=238,51mnpm D\ poziom poddasza
\7
GZYMS nr 4. — wykona¢ zgodnie z opisang technologig *)
farba krzemianowa
kolor: biel historyczno — np. KABE nr K10010
GZYMS nr 3. — wykona¢ zgodnie z opisang technologiq *)
farba krzemianowa +7.64=238.21mnpm i i
D\ poziom Il pigtra
kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010 @

OPASKI OKIENNE, wykona¢ zgodnie z opisang technologig *)
farba krzemianowa
kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010

*TYNK KRZEMIANOWY — wykona¢ zgodnie z opisang technologiq *),

0 uziarnieniu max  1-15 mm
rofoigNoéjb‘ijo

+4.05=234.62mnpm

D\ poziom | pietra
GZYMS nr 2. — wykona¢ zgodnie z opisang technologiq *) @

farba krzemianowa
kolor: biel historyczno — np. KABE nr K10010

TYNK KRZEMIANOWY — wykona¢ zgodnie z opisang technologiq *

0 uziamieniy max  1-=15 mm
kolor: bezowy np. K 10110

N

GZYMS nr 1. — wykonaé¢ zgodnie z opisang technologiq *)
farba krzemianowa
kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010

0.00=230.57mnpm

\Jm poziom terenu istniejacego

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
PROJEKT ROZPATRYWAC SCISLE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

INWENTARYZACJE W ZAKRESIE CALEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBOW ARCHIWALNYCH INWESTORA.
INWENTARYZACJE W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O
DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WLASNE.

ISTNIEJACE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAZU - WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
6.  DEMONTAZ ISTNIEJACEJ WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJACYCH WNEKACH BUDYNKU NR 1,
W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB | KC, NALEZY KAZDORAZOWO
WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI | STANEM ISTNIEJACYM.*

s

o

*) Technologia renowacji starych tynkéw na elewacji calego Budynku nr 1w 2 ETAPIE :

1. Usuniecie uszkodzonych i peknietych partii tynku.

Wszelkie uszkodzenia - odspojenia tynku nalezy usungé mechanicznie, np. za pomoca szpachli. 7. BALUSTRADE ORAZ WYKONCZENIE STOPNI SCHODOW WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM ROZWINIECIA
SCIAN | WYKORICZENIA WNETRZ
. . . . . 2ETAP OBEJMUJE ELEWACJE CALEGO BUDYNKU NR 1, ZA WYJATKIEM ELEWACJI DOBUDOWYWANYCH
2. Oczyszczenie powierzchni elewacii. 8 OBEJMUJ CJE CALEGO BUDYNKU NR 1, A CJI DOBUDQ c

. . v . . . . , . PR . . . KLATEK SCHODOWYCH - KB, KC - KTORE TO ZOSTALY UJETE W 1-SZYM ETAPIE INWESTYCJI.
Elewacje nalezy oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych, np. poprzez umycie myjkq nisko ci$nieniowq z dodatkiem preparatu powierzchniowo czynnego, np. CLEANFORCE.

mw Dva\:ﬁm_AO_m UOS:@—.NOID_ ﬁ<3_A: Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustow nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
y . o , . . . , . . . L, Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz Iub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autoréw jest zabronione.
Zielone nawarstwienia bedgce wynikiem wzrostu glonéw w miejscach zawilgoconych, nalezy usungé mechanicznie a nastepnie zdezynfekowac, np. preparatem ALGIZID. —
"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leéniak NR
iani AW i A i i i &oi pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpakéw 51 PROJEKTU
4. Uzupetnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni $cian. STUDIO tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu
Ubytki tynku nalezy uzupetni¢ szpachlowka o odpowiednio dobranym uziarnieniu, tak by struktura kitu byfa podobna do otoczenia, np. mozna uzy¢ szpachlowki Kombi Finisz G . = [ oROEKT FAZA
Wystepuje ona w dwdch uziarnieniach 0-0,8 mm oraz 0-1,2 mm. Po przefilcowaniu (przegabkowaniu) szpachléwka pozwoli nada¢ powierzchniom cafej elewacji charakter i wyglad normalnego tynku. A Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
do obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego|
. . . i warunkow ewakuacji zgodnie z wymogami Panstwowej Strazy Pozamej, U />\
5. Gruntowanie .voé_m.no::_. . X X . X ¢ poprzez wykonanie dwéch niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych.
W celu wzmocnienia i wyrbwnania chfonno$ci podfoza powierzchnig tynku nalezy zagruntowac gruntem krzemianowym CALSILIT GF. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Krakow
) . ) BRANZA NAZWA RYS SKALA
6. Malowanie powierzchni tynku. ) _— . L . ARCH-BUD |ELEWACJE BOCZNE - stan projektowany -2 ETAP |1:100
Powierzchnie tynkow nalezy pomalowaé farbami krzemianowymi, np. CALSILIT F lub polikrzemianowymi NOVALIT F.
AUTOR / mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak DATA
OPRACOWAL upr. nr 71/2001
OPRACOWAL mgr inz. arch. Zofia Adamus NR RYS.
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Grzegorz Seweryn upr.nr 744/87 A.w\>




