RZUT PARTERU BUDYNKU NR 1_wyburzenia
0.00 = 230,57m n.p.m

LEGENDA:

zakres opracowania w obszarze
' - I.- przebudowy instalacji w celu dostosowania
do wymogow ekspertyzy przeciwpozarowej

—_— J zakres opracowania przebudowy i rozbudowy
r w zakresie budowlanym i instalacyjnym

\\“\ﬂ istniejace $ciany budynku nr 1 KCR

oznaczenie klatki sch. (KA -istniejaca, wewn.)

projektowane wyburzenia i demontaze cian

projektowane demontaze drzwi istniejacych,
w celu dostosowania ich do ekspertyzy ppoz.,
ﬁ—u

polegajace na montazu nowych drzwi EI60

projektowane zmiany w istniejacych drzwiach,
w celu dostosowania ich do ekspertyzy ppoz.
polegajace na zamontowaniu samozamykacza
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SCIANA ZEWNETRZNA S1 (w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacii) B N,u L
-Warstwa tynku barwionego w masie o grubosci ok 1-2 mm w kolorze jasno bezowym. U Q @
-Podkiad tynkarski w kolorze jasno szarym. - ,, N
-Siatka z wiokna szklanego wtopiona w warstwe zaprawy klejowe;. | ,, UWAGA:
-Warstwa zaprawy klejowej w kolorze szarym. \ . _ .
) ) . | ,, \ 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
-Docieplenie — styropian. | | \ 2. PROJEKT ROZPATRYWAC SCISLE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
. iowei Wvréwnui 500 Zani i i , , \ 3. INWENTARYZACJE W ZAKRESIE CALEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBOW ARCHIWALNYCH INWESTORA
<<m—.mﬁ<<m NNU—.m<<< _A_m._0<<®._ <<<HO<<:C._m.Om mo_m:@ U—.Nma UO*ONmD_OS QOO_mU_GD_m w _AO_O—.NG WNNJ\S. 7 | / 4. INWENTARYZACJE W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O
-Mur ceglany ! \ DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WLASNE
| | istnie] 5. ISTNIEJACE INSTALACJE DO ADAPTACUI LUB DEMONTAZU - WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
7 | C 6 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJACYCH WNEKACH BUDYNKU NR 1,
, ! W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB | KC, NALEZY KAZDORAZOWO
3 , | WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI | STANEM ISTNIEJACYM.*
SCIANA ZEWNETRZNA S2 (w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacii) ,
-Warstwa tynku barwionego w masie o grubosci ok 1-2 mm w kolorze jasno bezowym. 7 ,

. . Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustow nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
|vOQ_A__mQ H<3_Am_\m_A_ w —AO_O_\Nm _mw:o mNm_\V\g. 7’ Y R o B | Nsﬂm,ofoimﬂﬂ% mmquﬂEQNﬁ o&mUMmMDN lub inne wprowadzenie do projektu vcogoéa;m@o lub wykonawczego bez zgody autordw jest zabronione.
-Siatka z wiokna szklanego wtopiona w warstwe zaprawy klejowe;. 7 "STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak R

. . pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpakéw 51 PROJEKTU
-Warstwa zaprawy klejowej w kolorze szarym. | STUDIO tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu
-Docieplenie — styropian. =} | rroea FAZA
PR A - . : D ie budynku nr 1 Krakowski Rehabiltacji
-Warstwa zaprawy klejowej wyrownujaca $ciane przed potozeniem docieplenia w kolorze szarym. ’ e ot o ke e o sarowego

i warunkow ewakuacji zgodnie z wymogami Panstwowej Strazy Pozamej, U /\<
poprzez wykonanie dwéch niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych.
Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Krakéw

-Tynk maszynowy o charakterze cementowym o grubosci do ok 4 cm.

-Mur ceglany.
BRANZA NAZWA RYS.  RZUT PARTERU BUDYNKU NR 1 - SKALA
ARCH-BUD wyburzenia i demontaze 1:100
AUTOR / mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak DATA
OPRACOWAL upr. nr 71/2001
OPRACOWAL mgr inz. arch. Zofia Adamus NR RYS.
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Grzegorz Seweryn upr.nr 744/87 \_ N\>




