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AN - oy SCIANA ZEWNETRZNA S1' (nowoprojektowana $ciana, w wybranym zakresie, opr. w nin. dokumentacji)
-__>F SR 563 16 -Warstwa tynku akrylowego barwionego w masie o grubosci ok 1-2 mm w kolorze jasno bezowym, np. KABE K 10150,
» N zﬁ 0 uziarnienieu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyka
an ~_ .. -Siatka tynkarska
B -Docieplenie projektowane — styropian twardy.
AN — -Warstwa zaprawy klejowej wyréwnujgca $ciang przed potozeniem docieplenia w kolorze szarym.- istn.
-Mur ceglany o réznej grubosci - istn.
=2 / R . .
— I \ _ — -Warstwa istniejaca wykoriczenia wnetrza.
e S —
4 / & - SCIANA ZEWNETRZNA S2' (nowoprojektowana Sciana, w wybranym zakresie, opr. w nin. dokumentacji)
- & — \ -Warstwa tynku akrylowego barwionego w masie o grubosci ok 1-2 mm w kolorze jasno bezowym, np. KABE K 10150,
— S o Belka 52, Ea ] H | — 0 uziamienieu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyka,
7 -Siatka tynkarska
7 _ e -Docieplenie projektowane- styropian twardy.
— e o V - -Warstwa zaprawy klejowej wyréwnujaca $ciang przed potozeniem docieplenia w kolorze szarym. - istn.
-Tynk maszynowy o charakterze cementowym o grubosci do ok 4 cm. - istn.
=i // -Mur ceglany o réznej grubosci - istn.
— - m = o — — — -Warstwa istniejgca wykoriczenia wnetrza.
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A m@ SCIANA ZEWNETRZNA S3 (nowoprojektowana $ciana)
Belka St i b -Warstwa tynku akrylowego barwionego w masie o grubosci ok 1-2 mm w kolorze jasno bezowym, np. KABE K 10110,
0 uziarnienieu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyka
-Siatka tynkarska
& — -Docieplenie - styropian grubosci 10cm na kotkach
T = -Sciana z pustakéw ceramicznych o grubosci 25 cm, np. pustak MAX
= o -Tynk pod gtadz gipsowa
i 2 — -Gladz gipsowa
A &~ -Gruntowanie
+§ + @B -Warstwa wykoriczenia wnetrza,
— 7 7 o S c,, < U R — zgodnie z rysunkiem rozwiniecia $cian i kolorystyka wnetrz.
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R “ s w AT W z,ﬂm R ._z,. m o — zakres opracowania w obszarze
I T S RS S P, ~ S * g f _ przebudowy instalacji w celu dostosowania
- Vfﬂ et 1],»4’ e ] - EARY = l‘_ A.O“NO@ HWNBSUB do wymogow ekspertyzy przeciwpozarowej
RS RN Ras Dl Ll “ ; ) — zakres opracowania przebudowy i rozbudowy
— o by o BTN T D R i m\ w zakresie budowlanym i instalacyjnym
» , 80 L
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. Przedmiots jekt jest chroni torskim — ust dn. 4 lut 1994r. (Dziennik Ust 24 z dn. 23.02.1994r.).
PROJEKTOWANE PRZEGRODY BUDOWLANE POZIOME: ] —Il — e — L D et 4 i e L T o ey oA o o,
W2 | PROJ. WIEZBA DACHOWA E@ 50 r —— s . —— —— e s e e o —— "STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak wmogmic
W1  PROJ.PODLOGA NA GRUNCIE dachdwka ceramiczna,np. dachéwka GRANAT firmy BRAAS 72\ pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpakéw 51
. : " tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_l@studioquattro.eu
2 cm |ptytka gresowa antyposlizgowa na kleju systemowym gr. 2cm, 6 cm | faty drewniane ,.z@ Eoumwnc.wo:ch_@_ - e ) m._-COH\O,
np. DAGMA 2.0, R9 i 3.0, R11 4 cm | kontrfaty drewniane wg projektu konstrukgji UWAGA: A mmﬂmi o budvriw -1 Krskowekiodo Gantrum Rehabiitac FAZA
’ ’ S . . W W U”Ou. UOU_—‘-OQ> KLATKI mﬁ—._ocosm.u Stosowanie budynku nr rakowskiego ntrum ~ehabilitac)l
0,5 cm warstwa samopoziomujgca wg systemu wykonczenia posadzki folia 58_8 Um.:onnmncmNnNm_:m : — - 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE do obowigzujgcych przepisow w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego
5 cm Wwylewka betonowa o wytrzymatosci betonu 16 cm| krokwie drewniane 16x8cm wg proj. konstr. z 2 cm | plytka gresowa antyposlizgowa na kleju systemowym gr. 2cm, 2. PROJEKT ROZPATRYWAC SCISLE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI i warunkow ewakuacji zgodrie z wymogami Patistwowe) Strazy Pozamej, | [P\f\/
wypetnieniem z wetny mineralnej o U=0,04 DAGMA 2.0, R9i 3.0, R11 . poprzez wykonanie dwéch niezaleznych zewnetrznych Klatek schodowych.
: . . . . - yp y J , np. 0, R913.0,
iekszej lub réwnej C20, zbrojona zbrojeniem rozproszonym S ] 3. INWENTARYZACJE W ZAKRESIE CALEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBOW ARCHIWALNYCH INWESTORA Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Krakow
: 5 cm | stelaz stalowy z wyp. welng mineralng o U=0,04 podklad wg systemu wykonczenia posadzki 4. INWENTARYZACJE W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O ’
warstwa ochronna-folia PCV paroizolacja plyta zelbetowa o wytrzymatosci betonu wiekszej lub réwnej C20 DOMIARY GECDEZY.NE ORAZ POMIARY WLASNE BRANZA NAZWA RYS. SKALA
10 cm| stryropian twardy o wspdlczynniku przenikania ciepta U = 0,04 . L . - ! 5. ISTNIEJACE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAZU - WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI ARCH-BUD PRZEKROJ A-A .
: . P . . - -A - stan projektowan :
izolacja przeciwwilgociowa 1,25cm plyta gipsowo - kartonowa przeciwpozarowa, np. Knauff Ncqo_.o:m Ncﬂemj_ms rozproszonym 2g. z proj. konstrukcji 6. DEMONTAZ ISTNIEJACE] WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJACYCH WNEKACH BUDYNKU NR 1 0J stan projektowany 1:50
12-42cm| plyta betonowa zbrojona siatkg wg proj konstrukgji tynki pod gtadzie tynki pod gladzie W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB | KC, NALEZY KAZDORAZOWOQ AUTOR / mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Les$niak DATA
5 cm | proj. beton podktadow gtadz gipsowa gtadz gipsowa WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI | STANEM ISTNIEJACYM.* OPRACOWAL upr. nr 71/2001
prol. P 4 . t o 7. BALUSTRADE ORAZ WYKONCZENIE STOPNI SCHODOW WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM ROZWINIECIA OPRACOWAL mgr inz. arch. Zofia Adamus NR RYS.
30 cm| podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona Id>=0,6 gruntowanie gruntowanie SCIAN | WYKOKGZENIA WNETRZ. ne T
zageszczony grunt warstwa wykorczeniowa wnetrza warstwa wykorczeniowa wnetrza SPRAWDZIL mar inz. arch. Grzegorz Seweryn  upr.nr 744/87 29/A




