ZESTAWIENIE w zakresie opracowania dla robdt instalacyjnych i budowlanych ZESTAWIENIE w zakresie opracowania dla dostosowania catego Budynku nr 1 do przepiséw PPOZ.
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PRAWE (P)/ LEWE (L) L = L P L P L P P
WYMIARY Sm x Hm [em] 150x200 150x200 100x205 100x205 120x205
ZEROKOSC
m(wsmn_mwmc_‘c Sm [cm] 160 160 100 100 120
W Snagte prury Hm [om] 205 205 205 205 205
W oviete pracqidsm] 150(90+60)x200 150(90+60)x200 90x200 90x200 110x200
SZEROKOSC
w Swietle przejécia § [cm] 150(90+60) 150(90+60) 90 90 110
WYSOKOSC
w Swietle przejécia H [cm] 200 200 200 200 200
UWAGI : - drzwi aluminiowe, przeciwpozarowe El 30, - drzwi aluminiowe, przeciwpozarowe E| 30, - drzwi istniejgce do ktorych - o__.NE_ nowoprojektowane, do - o__.NE_ :oéoEO_.mEoém.:@ do .
- wyposazone w samozamykacz - wyposazone w blokade-stopke umozliwiajgca pozostawienie otwartych [nalezy zamontowac wymiany wymiany (1 szt. do pomieszczenia
- drzwi z przeszkleniami i podziatami na kwatery: drzwi w czasie ewakuacji samozamykacz-SZ, - odpornos¢ ppoz. EI30, wentylatorowni)
przeszklenia ze szkta bezpiecznego, pierwsza dolna - drzwi z przeszkleniami i podziatami na kwatery:przeszklenia ze szkia wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg |wykonac zgodnie z dokumentacjg |- odpornos¢ ppoz. EI30,
kwatera petna alu.biata, bezpiecznego, pierwsza dolna kwatera petna alu.biata projektowg proj. wykonac zgodnie z dokumentacja
- klamki obustronne, - szprosy wewnatrzszybowe - drzwi stalowe/ aluminiowe proj.
- wyposazone w blokade wezszego skrzydta, - drzwi wyposazone w kontrole dostepu - zgodnie z projektem instalacji - wyposazy¢ w klamki i zamki sys. | - drzwi stalowe/ aluminiowe
- kolor: biaty, niskoprgdowych - kolor: biaty - wyposazy¢ w klamki i zamki sys.
- drzwi wyposazone w elektrozaczep, ktory zwalnia blokade w przypadku - kolor: biaty
pozaru (*sygnat z CSP- Centrali Sygnalizacji Pozarowej)
- klamki wytgcznie od wewnetrznej strony budynku, na zewnatrz gatki
- kolor: biaty

Przedmiotowy prajekt jest chroniony prawem autorskim — ustowa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
Zvielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autoréw jest zabronione.
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