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Poz. | llos¢ Wyszczegdlnienie Diugos¢ | Ciezar | Ciezar | Ciezar
elem. elem. jedn. elem. | razem
szt. (przedmiot) mm kg/ m kg kg
Nadproze stalowe
1 4 |(IPE 140 2100 12,90 27,1 108,4
2 2 |bl. 8x220 590( 15,70 9,3 18,5
3 24 |bl. 6x50 70 2,36 0,2 4,0
5 10 |rura ¢ 25,0/2,6 172 1,44| 0,24768 2,5
suma 133,3
dodatek 2% na spoiny 2,7
4 10 |$r.M 16x200-5.8-B 345,00 0,3 3,5
10 |nakretka M 16-6-B 36,20 0,0 0,0
20 [podktadka okragta do=17 11,30 0,0 0,0
RAZEM 139,4
WYKONAC SZTUK 2 278,9
MATERIALY:

Stal profilowa: St3S

UWAGI:

1. Wymiary podano w milimetrach.
2. Labezpieczenie antykorozyjne oraz p.poz. elementdw wykona¢ wg opisu

technicznego.

3. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z pozostafymi rysunkami konstrukcji i

opisem technicznym, oraz projektem architektonicznym i projektami

branzowymi.

4. Nieoznaczone spoiny pachwinowe
wykonae jako:
—0.5 gr. ciefiszego elementu — w przypadku spoin dwustronnych

—0.7 gr. ciefiszego elementu — w przypadku spoin jednostronnych
O5. Poziomy nadproéy nalesy sprawdzie z projektem architektury.
6. Przed przystgpieniem do rob6t wymiary sprawdziéna budowie.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autor6w jest zabronione.
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i PROJEKT FAZA
{ ‘ ) Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
]

do obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego|

i warunkéw ewakuacji zgodnie z wymogami Panstwowej Strazy Pozame;j, n <(
poprzez wykonanie dwdch niezaleznych zewngtrznych klatek schodowych.
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