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PW - Instalacje niskoprgdowe - Klatki schodowe w Bud.1 KCRIO w Krakowie

1. Informacje ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY branza Instalacje
niskopr gdowe dla tematu ,Dostosowanie budynku nr. 1 KCRIiO do obowigzujgcych
przepisbw w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego i warunkéw ewakuacji
zgodnie z wymogami PSP poprzez wykonanie dwoch niezaleznych zewnetrznych klatek
schodowych”
Opracowanie obejmuje:

- instalacje kontroli przejscia

- instalacja oddymiania klatek

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe

- Podkiady budowlane,

- Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora

- Whytyczne uzyskane od dostawcow urzgdzeh i wyposazenia projektowanego obiektu.

1.3. Wykaz norm

* Normy PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja instalaciji.
» Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14.

*  Normy PN-EN 54-1 do 12 . Systemy sygnalizacji pozarowej
e Normy  branzowe BN — dotyczgce  projektowania  instalacji
telekomunikacyjnych sygnalizacji pozaru

2. Instalacja systemu kontroli przej scia

2.1 Ogolne zato zenia budowy systemu

Dla potrzeb wejscia z zewnatrz do klatek schodowych na parterze zastosowano
system kontroli przejscia. Dla przejs¢ otwarcie drzwi z zewnatrz bedzie mozliwe przy
wykorzystaniu klawiatury numerycznej (panele z klawiaturg). Jest to kontrola
jednostronna os6b wchodzgcych do pomieszczenh

Po wprowadzeniu kodu i poprawnej identyfikacji nastepuje automatyczne
zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach. W przypadku braku znajomosci kodu nalezy
wejs¢ do obiektu poprzez wejscie gtowne.

W drzwiach objetych instalacjg kontroli przejScia nalezy zamontowac
elektrozaczep (elektrorygiel) (zamkniety bez napiecia) o napieciu 12V i o pradzie
znamionowym <350mA. Od strony wewnetrznej nalezy zamontowa¢ klamke, a od
strony zewnetrznej pochwyt. Montaz elektrorygli, klamek i pochwytéw nalezy
umiesci¢ w zakresie stolarki drzwiowej. W drzwiach nalezy zabudowac
samozamykacze.
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Elektrozaczepy i panele zasilane bedg z zasilacza 12V.

2.2 Instalacja kablowa.

Instalacje kablowg nalezy wykonac¢ kablami uktadanym pod tynkiem w rurkach

ostonowych. W drzwiach nalezy zastosowa¢ elektrozaczepy. Zasilanie
elektrozaczepéw nalezy doprowadzi¢ z zasilacza 12V poprzez przekazniki w
panelach z klawiaturg cyfrowa.

2.3 Zestawienie materialow.

LP |Nazwa J.m |llosé
1 Cyfrowy panel wywotania systemu MATIBUS SE z klawiaturg w kpl 5
obudowie podtynkowej hp.. 1052/100D
2 Elektrozaczep 12 V (instalacja w stolarce drzwiowej) kpl 2
3 Zasilacz MASTER systemu domofonowego kpl 2
4 Kabel sygnatowy do panela wywotania kpl 2
5 Kabel zasilajgcy do elektrozaczepu kpl 2
6 Kabel zasilajgcy do zasilacza kpl 2
7 Rura winidurowa kpl 2
8 Materialy pomocnicze kpl 2

3 Instalacja systemu oddymiania klatek schodowych.

3.1 Ogollne zato zenia budowy systemu.

Instalacja oddymiania ma umozliwi¢ przewietrzanie klatek schodowych w celu

usuniecia dymu i umozliwienia sprawnej ewakuacji.

Centrala sterujgca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem

skladowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza energie
elektryczng 24VDC do:

napedow klap i okien oddymiajagcych (wyciggéw dymu),

zatrzaskow elektromagnetycznych (wyzwalaczy —elektromagnetycznych) klap
pneumatycznych lub klap wentylacji PPOZ,

sitownikéw sterowanych trzyprzewodowo klap wentylacji PPOZ np.: firmy Belimo,
napedow drzwi napowietrzajgcych,
napedow kurtyn dymowych,

stycznikéw (falownikow) wentylatoréw napowietrzajgcych i oddymiajgcych.
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Przyktadowy schemat oddymiania:
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* STOSOWAC PRZEWODY WG AKTUALNYCH NORM | ZALECEN PPOZ

Centrala realizuje funkcje:
« oddymiania PPOZ,
e przewietrzania,

« zamykania klap w sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem,
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Funkcja oddymiania PPOZ realizowana jest w przypadku zadziatania
automatycznej czujki dymu wzglednie temperatury, wcisniecia przycisku ,Uruchomienie”
w recznym przycisku oddymiania (RPO), lub wysterowania zewnetrznym sygnatem
alarmowym np. z centrali sygnalizacji pozaru (SSP).

Funkcje przewietrzania realizuje sie przy pomocy recznego przycisku
przewietrzania (PP).

Funkcje zamykania klap w sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem
zapewnia automatyczna czujka pogodowa deszcz/wiatr (CDW).

Kazda z funkcji ma inny priorytet. Najwyzszy priorytet ma funkcja oddymiania
PPOZ. Nizszy sygnat z czujki pogodowej. Najnizszy — przewietrzanie. Funkcja o
wyzszym priorytecie blokuje dziatanie funkcji o nizszym priorytecie.

Alarmowe otwieranie klap dymowych jest funkcjg nadrzedng i otwieranie ich moze
odbywac¢ sie nawet przy zatgczonej funkcji przewietrzania.

Zakres opracowania nie obejmuje okien oddymiajgcych i napeddéw elektrycznych
(sitownikéw). Elementy te sg wydane w projekcie budowlanym.

3.2 Zasada dziatania.

Centrala sterujgca AFG-2004 generuje nastepujgce sygnaly:
¢ uszkodzenia,

» zamkniecia/otwarcia wyciggéw dymu,

 alarmu do innych systeméw, urzgdzen PPOZ.

Zewnetrznymi elementami skladowymi systemu oddymiania, sterowanymi przez
centrale w funkcji otwierania i zamykania, sg napedy elektryczne. O kierunku ruchu
napedu (otwieraniu lub zamykaniu wyciggdw dymu) decyduje polaryzacja napiecia
wyjsciowego centralki.

Wygenerowanie alarmu przez czujke, przycisniecie przycisku, itp., powodujg
pojawienie sie na wyjsciu centrali sygnatu napieciowego o odpowiedniej polaryzaciji.

Centrala zaopatrzona jest w zaciski do przylgczenia wytgcznikow krancowych, ktore
zamontowane na sitownikach przekazujg do centrali stany peilnego otwarcia Iub
zamkniecia wyciggéw dymu. Jednoczesnie sygnaty te powodujg zakonczenie procesu
sterowania sitownikow.

Sygnaly z wytgcznikow krancowych spetniajg jeszcze dwie wazne funkcje:

e zapewniajg kontrole czasu otwarcia klapy,

« umozliwiajg wykrycie zablokowania sie klapy.

Przewidziany maksymalny czas otwierania klapy wynosi 60 s. Przekroczenie tego
czasu wykrywane jest przez centralke i sygnalizowane jako ,uszkodzenie”. Stan
,=uszkodzenie” sygnalizowany jest w systemie w trojaki sposob:

e Swieceniem lampki ,SIL”,

* uaktywnieniem wyjscia ,USZKODZENIE”,

* miganiem lampki ,USZKODZENIE” w przycisku RPO.

Centrala wykrywa tez stan zablokowania/zamarzniecia klap. W przypadku
przekroczenia czasu otwierania (60 sek.) nastepuje 3 sek. wycofanie i nastepnie
ponowne 60 sek. otwieranie klapy az do uzyskania informacji z wytgcznikow krancowych
o catkowitym otwarciu. W przypadku braku sygnatu otwarcia cykl bedzie powtarzany
przez czas 30 min.
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Jezeli klapa nie jest wyposazona w czujniki krancowe na ich wejscia w centrali
nalezy zamontowa¢ zwory. Uktad rozpoznaje to jako opcje pracy bez czujnikdw i nie
realizuje funkcji forsowania otwierania zablokowanej klapy.

Moduty centrali linii 2004L oraz grupy 2004G wyposazono w przelgcznik cztero-
pozycyjny J13 stuzgcy do wyboru trybu pracy centrali:

* PRACA NORMALNA : zmiana polaryzacji na wyjsciu 1, 2 do sterowania

sitownikow okien i klap dymowych,

e PRACA ZE: impuls 24VDC na wyjsciu 1, 2 przez okres 20 sek. do sterowania
elektrowyzwalaczem lub zatrzaskiem elektromagnetycznym zwalniajgcym
zasuwe klapy wyposazonej w system otwierania na zasadzie energii wiasnej
(sitowniki pneumatyczne, sprezyny itp.)

* PRACA WEN: napiecie 24VDC na wyjsciu 1, 2 do sterowania np.: stycznikami
(lub falownikami) wentylatorow napowietrzajgcych lub oddymiajgcych.

Centrala wyposazona jest w dodatkowe wejscie w standardzie VdS (z kontrolg linii) i
wyjécia sygnalizujgce zbiorczy alarm (pozar) oraz zbiorczg awarie (wyjscia
konfigurowane NO, NC, VdS). Dzieki temu poza pracg autonomiczng moze pracowac
jako czesc¢ innego systemu nadzorczego.

Centrala ma strukture modutowg. Standardowo wyposazona jest w modut linii 1L/1G,
ktory zawiera wszystkie komponenty centralki. Rozbudowe uzyskuje sie poprzez
zamontowanie dodatkowych modutéw. Kazdy modut ma zaimplementowany identyczny
protokét transmisji firmy AFG oraz wyposazony jest w interfejs RS-485. Umozliwia to
potgczenie do 31 jednostek w sie¢ adresowalng. Adresy modutdéw sg zapisane na stale i
integralnie zwigzane z dang centralkg. Protokét transmisji umozliwia monitorowanie
systemu z PC-ta.

Na kazdg z klatek schodowych dobrano centralke sterujgcg serii 2004-8A
wyposazong w przekazniki do komunikacji z systemem SSP.

Przyciski oddymiania RPO 1 zabudowane bedg na parterze i drugim pietrze, czujki
dymu na kazdej kondygnacji.

Do przewietrzania klatek na ostatniej kondygnacji zabudowano przyciski
wentylacyjne z kluczem zabezpieczajgcym. Czujniki wiatr-deszcz montowane na dachu
majg za zadanie zabezpieczenie przed otwarciem okien w razie niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych.

Kazda z centrali oddymiania potgczona bedzie poprzez adapter monitorujgco-
sterujacy z istniejgcym na obiekcie systemem SSP Schrack-Seconet. Z istniejgcej petli
pozarowej nalezy doprowadzi¢ przewody do adapteréw monitorujgco sterujgcych,
natomiast adaptery potgczy¢ kablem niepalnym z centralg oddymiania CK. Centrale
systemu pozarowego CSP nalezy przeprogramowac, aby zapewni¢ sterowanie i
monitorowanie systemu oddymiania klatek schodowych,

System SSP ma by¢ docelowo dostosowany do aktualnie obwigzujgcych norm.

3.3Instalacja kablowa.

Instalacje kablowag nalezy wykonac¢ kablami uktadanym pod tynkiem w rurkach
ostonowych. Potgczenie centralek z sitownikami nalezy wykonaé¢ kablami HDGs
PH90 3x1,5 mm2. Pozostale kable utozy¢ zgodnie ze schematem blokowym oraz
DTR centrali oddymiania.
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3.4 Zestawienie materiatow.

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. |Centrala oddymiajgca AFG-2004/8A 1L1G z akumulatorami szt 2
2. |Optyczna czujka dymu OSD 23 szt 6
3. |Gniazdo czujki GNP 18 szt 6
4. JAdapter monitorujgco-sterujgcy BX-OI3 do systemu SSP szt 2
5 Reczny przycisk oddymiania z sygnalizacjg optyczno- szt 4
"~ |akustyczng RPO 1
6. |Przefacznik przewietrzania kluczykowy PP-40 N/T szt 2
7. |Czujka pogodowa deszcz-wiatr szt 2
8. |Puszka potgczeniowa klap szt 2
9. |Kabel HDGs3x1,5 PH90 do sitownikow kpl 2
10. |Okablowanie systemu kpl 2
11. |Materialy pomocnicze kpl 2
4 Rysunki
1.Rzut fragmentu parteru -NN 1
2.Rzut fragmentu | pietra -NN 2

3.Rzut fragmentu Il pietra -NN 3



