INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSf'wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowinstalacji elektrycznychdla Inwestycji pn: ,Dostosowanie budynku nr 1 Kralskiego
Centrum Rehabilitacji do oboyadujgcych przepiséw w zakresie bezpietgtva przeciwpgarowego i
warunkéw ewakuacji zgodnie z wymogaminBavowej Stray Pazarnej, poprzez wykonanie dwoch
niezalenych zewswtrznych klatek schodowych. Lokalizacja: ul. Modrzewa 22, 30-224 Krakow

1.2. Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej.

Przedmiot: Specyfikacja techniczna:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

odnosi s¢ do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy ifleddwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaryw
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacig Techniczra.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia i realizacji rob6t wymienionych paji
1.3.1.W zakresie instalacji wewtnznych:

- tablica gléwna TG(uzupetnienie)

- tablice rozdzielcze ptrowe

- instalacg oswietlenia podstawowego

- instalacg oswietlenia ewakuacyjnego.

- ochrona przeciwpoezniowa

- instalacja piorunochronna
1.3.2W zakresie wewgtrznych sieci zewgtrznych
- wewrtrzna sié zewrgtrzna

1.4. Okreslenia podstawowe.
. Dziennik budowy— opatrzony pieexia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, slagcy do notowania wydarde zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robét, kazgwania polede i zalecé, oraz
korespondencji technicznej pogdzy Zamawiajcym, Wykonawg i Projektantem.

. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do
kierowania robotami i do reprezentacji w sprawasdlizacji kontraktu.

. Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorygepy

. Kosztorysslepy - opis rob6t w kolejngi technologicznej ich wykonania z podaniem
ilosci.

. Ksiega obmiaru— akceptowany przez Zamawaapgo zeszyt z ponumerowanymi

stronami, shaacy do wpisania przez Wykonawobmiardw wykonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych genikdw. Wpisy w ksidze obmiaréw
podlegaj potwierdzeniu przez Zamawigego (dla robét dodatkowych i zamiennych).

. Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niegtthe do wykonywan8a robot.
Zgodne z dokumentagprojektowo — kosztorysayy zaakceptowane przez Zamawaggo.
. Polecenie Zamawiagego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

przedstawiciela Zamawiggego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub
innych spraw dokumentacji projektowej.

. Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczngddza autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w dokumentacji projektowe;j.
Instalacje powinny bywykonane zgodnie z
» Polskimi Normami
e Obecnie obowizujgcym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich wtadz
lokalnych, przepiséw i regulacji teogrych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz ich zgodfioz dokumentagj projektovy,
specyfikacy techniczna i poleceniami Zamawjeggo oraz za bezpiegmwo i higier pracy.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przekaVykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymgdivanistracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej
dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawijgego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji Rioyee].
Dokumentacja ta zawiefabedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wyk@z podanym w
szczegbtowych warunkach umowy. Dokumeniappwykonawcg sporzdzi Wykonawca na wlasny koszt,
chybaze umowa stanowi inaczej.

1.5.3. Zgodndé¢ robdt z dokumentacja projektowsq i specyfikacja techniczm.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiagcego stanowyi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoOlnione dhwp w jednym z nich &
obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumenta®yykonawca nie mie wykorzystywa
bfedéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zebyzany jest powiadonii
Zamawiagcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw jest waiejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musg zgodne z dokumentacprojektows i specyfikacy
technicza. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatznej powinny by uwazane za
wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalmeasichylenia w ramach oldlenego podziatu. Cechy materiatow
i elementdéw obiektéw i budowli powinny byjednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny praeke& dopuszczalnego podziatu tolerancjizeleprzedziat
tolerancji nie zostat okéony w dokumentacji projektowe] lub specyfikacjichmicznej to nakey przyja¢
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego roda#)ét. W przypadku gdy materiat lub roboty nieve
petni z godne z dokumentagprojektova lub specyfikagj techniczig i wplyneto to na niezadowalagg jakaosé
budowli lub obiektu, to takie materiaty i robotyenzostan zaakceptowane przez Zamawiggo. W takiej
sytuacji elementy robot powinny &yiezwlocznie rozebrane i zaptone innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie materiatléw i speiu.

Wykonawca jest zobowtany zabezpieczyuzywany przy realizacji zadania sptzi materialy zgodne z
wytycznymi ugtymi w zaakceptowanym przez Zamawi@@go projekcie organizacji zaplecza i rob6t. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponoskdfigwca na podstawie @thnej umowy o ochronie
mienia z Generalnym Wykonaw.c

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robét instalacyjnych ma obarnék zn& i stosow# w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. Powinny zastaodite odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnychamt, paliwami, olejami, chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzamiyt gazami

- przekroczeniem norm hatasu

- mozliwoscia powstania pgaru

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaeirm okrélonych odpowiednimi przepisami ochrony

srodowiska obeizaja Wykonawe rob6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mdgy¢ zanieczyszczone w

czasie rob6t. Baza sgim i transportu mge zosté zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod wkaenm

pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza gmzlokalne stiby ochronysrodowiska. Wykonawca nie

powinien stosow& innej technologii rob6t, na wgzym poziomie hatasu, niokreslona przez Zamawiagego

pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zasem wywotanym jako rezultat realizacji robét allppzez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia. Nie dopuszczaesi
materialdw wywotugcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od dopuszczalnego, omnego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadouwyte do robdt musz mie¢ aprobat techniczig
wydanry przez uprawnicg jednostk, jednoznacznie stwierdzap brak szkodliwego oddziatlywania materiatu na
srodowisko. Jeeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedlug waeow szczegétowych
kontraktu, a ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.



1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na wspolnej trasie wykonywanych rolf§¥LZ-y), oraz uzyska od
wihascicieli tych uradzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przemawiagcego w ramach planu
lokalizaciji.

1.5.9. Ograniczenia obgjzen osi pojazddéw.

Wykonawca dostosuje ¢sido ustawowych ogranicaeobcigzenia na € przy transporcie materiatéw i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Wykonawcedbie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t uszkodzonych w
wyniku przewozu nadmiernie olagonych pojazdéw i tadunkow.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesjg# wszystkich przepisow dotysezych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegdlda Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowieaz nie spetniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie orzzépewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajeesize wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymafjaokreslonych
powyzej nie podlegaj oddzielnej zaptacie huwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy | ydzenia uywane do robét od
daty wydania potwierdzenia zakezenia rob6t przez Zamawaapgo. Wykonawca dalzie utrzymywaé roboty
do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinstopbowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowte lu
ich elementy byly w zadowalgym stanie przez caly czas do momentu odbioruexstaego. Ji Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to ndepenie Zamawiagego powinien wznowi roboty
utrzymaniowe nie pniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregawv jakikolwiek sposdb zwgzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawcaedzie przestrzegatl praw patentowych ¢dbie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie ich wykorzystania, a o swoich dziataniach wssgmcigty
bedzie informowat Zamawiagego.

1.5.13. Réwnowanosé norm i przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetntaap materiaty, sprg i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadabetyp kxdg obowhzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopreepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono r&c
Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajagwae zasadniczo réwny lub wszy
poziom wykonania, pod warunkiem wdénéejszej ich akceptacji przez Zamavgizg¢go.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodia uzyskania materiatow.
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wylkstaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych d
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informaapyaisce zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub
wykonywania, odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do ich zatwierdzeniszgz
Zamawiajcego.
Zatwierdzenie partii materialtéw z daneg@dta nie oznacza automatycznie, wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobaaany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonegidta w sposob ggly spetniaj wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej w czasie pgat robot.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.
Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanwywiezione przez Wykonawcz terenu budowy, dulz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawéago. J&8i Zamawiapcy zezwoli na @ycie tych materiatéw do
innych robét, ni do tych dla ktérych zostaly zakupione, to kosztariatdw zostanie przewadtiowany przez
Zamawiagcego. Kady rodzaj robét, w ktérym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z ich nie przygciem i brakiem zaptaty.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane naderilo czasu ich wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly gwjakos¢ i whasciwosci do robét i byly dospne do kontroli przez
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Zamawiajcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatédy lzlokalizowane w olebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawjeym lub poza terenem budowy w miejscach zorganingyela przez
Wykonawe.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje #isvos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamayg@fo O swoim zamierzeniu €O najmniej 3
tygodnie przed iyciem materiatu albo w okresie dkzym, jéli bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych
przez Zamawiacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialtumage by pézniej zmieniany bez zgody
Zamawiajcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowizany jest do iywania jedynie takiego spyi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych roboét. spez uzywany do robét musi yzgodny z ofegt wykonawcy, musi
odpowiadé pod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartych w projekcie organizacjibGnp
zaakceptowanym przez Zamawizggo. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzmusi by
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawdepo. Liczba i wydajni@ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sékmgmi w dokumentacji projektowej, warunkach koktra i
wskazaniach Zamawigjego w terminie przewidzianym umawSprzit bedacy wilasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéwiodo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochroftpdowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawjegmu kopie dokumentéw potwierdgzeych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisanarisitowe uycie sprztu jest maliwe gdy przewiduje
taki przypadek dokumentacja projektowa, pod waremkiuzyskania akceptacji Zamavdgeggo. Jakikolwiek
sprzt, maszyny i urgdzenia oraz natzizia nie gwarantgge zachowania warunkOéw umowy, zostgmzez
Zamawiagcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatéw. Dobdérodkéw transportowych
Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamaygeinu. Liczba srodkéw transportu ddzie zapewnia
prowadzenie robét zgodnie z zasadami élkreymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zammjacego
w terminie przewidzianym umaw Przy ruchu po drogach publicznych pojazdydd spetnig wymagania
dotyczice przepisdw ruchu drogowego. Wykonawesaldie na bieaco i na wlasny koszt usuwawszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadhogublicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za jé&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,ctazgodné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami

specyfikacji technicznej, projektem organizacji dbloraz poleceniami Zamawigiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za dokltadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokavszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i kdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanynai psmie przez

Zamawiajcego.

5.2. Wspotpraca Zamawiapcego i Wykonawcy.

Zamawiagcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachyzaviych z jakécia robot, ocen jakosci
materiatdbw i posfpem robdt, a ponadto wszystkich sprawachgzamych z interpretagj dokumentaciji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotycych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu prze
Wykonawe. Jest on upowaiony réwniez do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkicmateriatow
dostarczonych na budewiub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkej materiatdw.
Zamawiajcy powiadomi Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriatoboty, ktére nie
spetniaj wymaga jakosciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjickmicznej. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawigly uwzgkdni wyniki bada& materialdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wplyware na rozwaana kwesti. Polecenia Zamawiggego powinny b§ wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgmzez Wykonawg pod grdbg zatrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykaaa.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewniania jakdci robot.
Do obowgzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamaeémjo programu
zapewnienia jakii, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia robot, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonywanie robét zgodnie z dokumerdagjojektovs, specyfikaci
techniczm oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prZamawiajcego. Program zapewnienia jakb
powinien zawieré&
- organizacje wykonywania robot
- termin i sposéb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowani@mitrzasady BHP
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&koi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot
- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)
- sposb6b oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a #ak
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesitriologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Zamawiagmu
- wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy sterowania i aoizenia pomiarowo-kontrolne
- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robo6t jest takie sterowanie ich gawwaniem i wykonaniem, aby gging¢ zalazong jakosé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz jaké¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni
system kontroli wiczapc personel, spet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayehajmaze
zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest
zadawalajcy. Wykonawca musi przeprowadzpomiary i badania materialtdw oraz robot zstetliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyne @dokumentacji
technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagmoo do zakresu baflaich czstotliwosci s3 okreslone
w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostahe tam okréone , Zamawiajcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnivykonanie zgodnie z umawWykonawca dostarczy Zamawiagmu
swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadawymaganiom norm oké&jacych procedur bada. Wszystkie
koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem adaterialtdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musby¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagéy

normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania w specyfikacji techniczrigjosowa mazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane prze Zamauweégp. Przed przygtieniem do pomiaréw lub bafia
Wykonawca powiadomi Zamawigjego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub b@maRo wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi denj@ ich wyniki do akceptacji Zamawigjego.

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca musi przekaz&Zamawiajcemu kopie raportu z wynikami badggk najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Wyniki bada bedg przekazywane
Zamawiagcemu na formularzach wedlug dostarczonego przegd\ie@zoru lub innych przez Niego
zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiagcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpieazstwa wskazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
oraz wigciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsly Normg, lub Aprobaj techniczg, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Radeli nie g objete certyfikacy okreslong
powyzej i ktére spetnigy wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dladktch wi/w
dokumenty nie § wymagane, kada partia dostarczona do rob&dhie posiada dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty praéome musz posiadé wiw
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwielkeriay, ktore nie spetniajtych wymaga
beda odrzucone.
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6.6. Dokumenty Budowy.
Dziennik Budowy —jest dokumentem prawnym ob@ziujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy da&a okresu gwarancyjnego. Zetone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty powinny byoznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dati
podp|sem Kierownika Budowy i Zamawagego. Do Dziennika Budowy nade wpisywa® w szczegolngci:
dat przekazania Wykonawcy placu budowy

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez ZamawiBggo programu zapewnienia j&kbi harmonograméw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych

- dane dotycgce sposobu realizacji zabezpieczenia robo6t

- dane dotyczce jakdci materiatéw, pobieranych probek oraz wyniki pnzepadzonych bada

- inne informacje istotne dla przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powirth/¢ przediaone
Zamawiajcemu do ustosunkowania ¢si Decyzje Zamawiagego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich @@y lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawigiego do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stepn
kontraktu i nie ma uprawntedo wydawania poleée Wykonawcy robot._Rejestr obmiaréw stanowi
dokument na rozliczenie faktycznego ppst kazdego elementu rob6t. Obmiary wykonywanych robét
przeprowadza siw jednostkach przygfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejesbhmiarow.
Pozostale dokumenty budowy : pozwolenie na budomrotokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywiprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robdt, protokoly z narad i ustaléorespondencja na budowie.
Dokumenty powinny b§ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowidrabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowadyggo natychmiastowe odtworzenie w sposéb
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy ipow by¢ zawsze dogpne dla Zamawigrego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét okréa faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie kudnentac projektovy i specyfikacy
technicza. Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych tol@dzie
przeprowadzony z estotliwoscig i w czasie okrdonym w umowie.

7.2. Urzgdzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t mugska@ akceptag
Zamawiajcego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to Wykonawca dnizie posiadé wazne swiadectwa
legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi mgdzyoperacyjnemu podlegaj
- przebieg tras kablowych
- sposob pajczen,
- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych
- lokalizacja uradzen.

8.2.0dbidr czsciowy.

a) odbiorowi cgsciowemu naley podd& elementy urzdze instalacji, ktérych
w wyniku pogpu robét, sprawdzenie jest niedive lub utrudnione w fazie
odbioru kezowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorg&zowego powinien by
sporgdzony protokdt i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3.0dbiér koncowy.

a) przy odbiorze kiacowym urzadze, instalacji i regulacji urgdzen nalezy
przeditay¢ protokoty odbiorow cgciowych , a take sprawdzi zgodndé
stanu istnigjcego z dokumentagtechniczg po uwzgédnieniu
udokumentowanych odgistw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
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w szczegOInéi nalery skontrolowd:
- uzycie wiaciwych materiatow i elementéw udzenia
- prawidtowa¢ wykonania palczen
- jakos¢ zastosowania materiatow
- odlegta¢ przewoddw wzgldem siebie i innych instalaciji
- prawidtowa¢ zainstalowania ugdzen
- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczig
- stan izolacji przewodéw
- skuteczné¢ ochrony przeciwporaniowej
- hakzenie gwietlenia
- skuteczné¢ ochrony odgromowe;
- prawidtowa¢ dziatania urgdzen elektrycznych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSifwymagania dotyegce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowinstalacji elektrycznychdla Inwestyciji pn: : ,Dostosowanie budynku nr 1 Koaskiego
Centrum Rehabilitacji do oboydujgcych przepiséw w zakresie bezpietgtva przeciwpgarowego i
warunkéw ewakuacji zgodnie z wymogaminBavowej Stray Pazarnej, poprzez wykonanie dwoch
niezalenych zewstrznych klatek schodowych. Lokalizacja: ul. Modrzewa 22, 30-224 Krakéw

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji thoicznej:

Przedmiot: Specyfikacja techniczna:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

odnosi s¢ do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy ifleddwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaryw
punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody robét (wg.stownika CPV
1.3.1. Grupy robot
45300000-0 Roboty w zakresie instalagfdwlanych
45400000-1 Roboty wykozeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.3.2. Klasy robo6t
45310000-3 Roboty w zakresie instalaekiycznych

1.3.3. Kategorie robot
45311000-0 Roboty w zakresie przewodtstalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
15 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow insjiaddekirycznej
16 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrychnyc
45312310-3 Roboty w zakresie ochrofwietlenia
17 45312311-0 Instalowanigwietlenia
45315100-9 Instalacyjne roboty elektne (préby)
45315600-4 Instalacje niskiego raja
45315700-5 Instalowanie rozdzielni éfgdznych
18 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
19 45314300-4 Ktadzenie kabli

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budow:. Warunkiem rozpoggia prac instalacyjnych elektrycznych jest:

- wykonanie elementddcian nowych zgodnie z dokumentagraz stelau sufitbw podwieszonych zgodnie z
dokumentagj projektowy i poleceniami inwestora.

- wykonanie prac adaptacyjnych w istgmgj czsci budynku.

-wykonanie elementéw nawierzchni posadzek nowyddnigg z dokumentagj

- monta przewodéw instalacyjnych w przestrzenidrystropowej

1.5.Zakres robot objetych specyfikacp techniczrmg
Zakres prac instalacyjnych elektrycznych w ramach mwestycji wg punktu 1.1 zawiera:

1.5.1.W zakresie instalacji wewinznych:
- tablica gléwna TG(uzupetnienie)
- tablice rozdzielcze pirowe (uzupetnienie)
- instalacg oswietlenia podstawowego
- instalacg oswietlenia ewakuacyjnego.
- instalacja piorunochronna

1.5.2.W zakresie wewtrznych sieci zewgtrznych:
- wewrtrzna sié zewrgtrzna

1.6. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych:
Przewidywane prace towarzyse:
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- Prace zwjzane z w zakresie ustalonym i w koordynacji z widecami prac budowlanych oraz
instalacji sanitarnych w oblie zabudowy ospetu sanitarnego i zabudowy meblowej;

20 - transport materiatéw i gotowych elementowwddkonania instalacji w obiekcie
21 -  monta sufitbw podwieszonych w egci modernizowane;j.

22 - geodezyjne wytyczenie trasy kabli

23

W robotach budowlanych winny byijete:
- przekucia przez stropysciany
- wykonanie przepustéw rurowych dla wyprowadzenialikabudynkow.
- Przed rozpocxiem rob6t montzowych naley rozpoznéd pozostatle braie by koordynowa
odpowiednio prace celem unikgia kolizji.
- W przypadku wysfpienia kolizji ewentualne zmiany naleuzgodné z projektantem.
- Pozostate szczegOly niegtg na rysunkach i w opisie, wynikte w trakcie reatiji beda przekazywane
wykonawcy rob6t w ramach nadzoru autorskiego
Przewidywane prace tymczasowe:
- Zabiegi shigce do zabezpieczenia przewodow, osprimstalacyjnego w czasie tynkowania oraz
ciggbéw koryt kablowych przed uszkodzeniem udarowyn hanieczyszczeniem;
- Zabiegi jw. lecz dotycge szaf i tablic rozdzielczych.
- Instalacje elektryczne nadg prowadzé nad lub obok instalacji sanitarnych w odlggiamin.
10 cm. Naley je uktad& po wykonaniu instalacji sanitarnych.
- Wykonawstwo instalacji elektrycznych winnodkoordynowane z pozostatymi instalacjami
celem unikngcia kolizji.
- Zabezpieczenie wykopow dla wegtrenej sieci zewgtrznej

2. MATERIALY — wymagania szczegotowe dotycgce wiaciwosci materiatdw.

24  Wymagania ogolne dotygze materiatow,

Do realizacji zadania przewiduje akycie wylcznie materiatdw zastosowanych w dokumentacji
projektowej, spetniacych okrdlone prawem standardy. W trakcie realizacji zadarmeadopuszcza si
uzycia materiatdw, ktéreasszkodliwe dla pracownikéw i otoczenia o wédiach wekszych nk
dopuszczalne,
okreslonych przepisami szczegdtowym. Materialyte do realizacji zadania powinny odpowiéda
wymaganiom okrdonym w przepisach szczegotowych oraz uzysideceptagj Inspektora Nadzoru.
Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Wykonawca zapewni sukcesywny dowdz materiatéw w¢nigystepujacych potrzeb. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za spetnienie wymaggakosciowych stosowanych materiatow. Wykonawca jest
zobowgzany dostarczymateriatyscisle odpowiadajcag warunkom okrdonym w projekcie oraz zgodnym
zeswiadectwami przedstawionymi w procedurze przetagjpeferupcej rozwazanie systemowe.
Dodatkowe wymagania odfrie wlasndéci uzytych materiatdw, muszby¢ potwierdzone stosownymi
Swiadectwami.

Wskazane w projekcie materiaty lub elementy gotow@rzypadku gdy #yto nazw handlowych, zostaty
okreslone w ten sposdb z powodu szczegélnych wigsriab wskazanego w tym wypadku naaéania
stylistycznego do materiatow lub elementdiytych wczéniej. Mog by¢ one, czy nawet mugjednak
zashpione materiatamidulz elementami nie gorszej jad@, zwlaszcza w przypadku utraty aktualcio
wymaganychiwiadectw

2.1. Uzupelnienie tablicy giéwnej TG
1. Ochronnik przeptiowy kI.B, 30kA, 1,5kV, 4-bieg.
2. Rozhcznik bezpiecznikowy 3-bieg. 250/160A, 50kA

2.2. Tablica rozdzielcza TA1

1. Obudowa izolacyjna eienna 2 x 12 mod. 1P40.

2. Rozhcznik izolacyjny 32A, 500V, 50kA, 3P

3. Lampka sygnalizacyjna zielona 230V

4. Ochronnik przegtiowy kl. C, 15kA, 1,2kV, 4-bieg.

5. Wylgcznik raznicowo - pgdowy 25A, 0,03A, 2P

6. Wylacznik nadmiarowo - pdowy B6, 6kA, 2P

7. Wylagcznik nadmiarowo - pdowy B10, 6kA, 2P

8. Przekanik bistabilny PB302 ¢.230V

9. Stycznik 16A, 2z, ¢.230V

10. Centralka kontroli lampswietlenia awaryjnego CT 12 — ESSystem
- system przewodowy

2.3. Doposzenie tablic TO11,TO12, TS12 TS22
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1. Wylgcznik r&znicowo - pgdowy 25A, 0,03A, 2P
2. Wylagcznik nadmiarowo - pdowy B6, 6kA, 2P
3. Ochronnik przeptiowy Kkl. C, 15kA, 1,2kV, 2-bieg.

2.4. Instalacja é@wietlenia
2.4.1 Oprawy éwietleniowenp. ES-System

1. OP1-E1 2TAIN LED 1H CTI + PIKT el
2. VDN-E4x1TALIN LED WIDE 1H CTI e2
3. POINT LED WIDE 1H CTI e3
4. OP3-E4x1TAIN LED IP65 1H CTI EVG -20st. C. ed
5. Kinkiet FOLIO 36W, EC4,2xTC-DEL26W, IP20 1

2.4.2.0spret i przewody

. Przyciskéwiatto, p/t, 1 —bieg.

. Puszka odgetna 4 x 2,5, P-5

. Puszka aparatowa p/t, Pk-4

. Rura instalacyjnar. 25, getka

. Przewdd kabelkowy YDx6 3 x 1,5
. Przewod kabelkowy YDx6 2 x 1,5
. Ramka 1-krotna RU-11F,

~NOoO O~ WNPRE

2.5. Instalacja piorunochronifasprzt ocynkowany )

2. Drut DFe/Zn 8

3. Téma Fe/Zn 30x4

4. Zkycze kontrolne tama-drut 4x M6x16

5. Uchwyt dachowy

7. Zacisk krzygowy uniwersalny 4xM6x25,3 plytki

12 Skrzynka probiercza na elewatp0x150x50 ze wzmocnigrpokrywka
13 Rurka PCV 29, gika

2.6. Demontze

1. Przewod kabelkowy YDY 3x1,5

2. Oprawa ewakuacyjna,kierunkowa, P65
3. Oprawa ewakuacyjna 1x8W

2.7. Przydcza wewntrznej sieci zasilania zewtiznego

1. Kabel elektroenergetyczny 1 kV, YAKY 4x240,

2. Kabel elektroenergetyczny 1 kV, YAKY 4x70,

3. Kabel elektroenergetyczny 1 kV, YAKY 4x35,
demontai ponowny momta

. Mufa termokurczliwa , kabel YAKY 4x240

. Mufa termokurczliwa , kabel YAKY 4x70

[R>S

6. Rura ochronna PCV 110-niebieska

3. SPRZET - wymagania dotyczce spratu i maszyn

Roboty mog by¢ wykonywane mechaniczniedy recznie, przy ayciu dowolnego typu spezu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru, zgodmermganiami w agci Wymaga Ogolnych.

Sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciagrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,swietlone, z dostatecarwentylacy.

Stanowisko robocze powinno zastdebrane przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT - wymagania dotycgce srodkow transportu

Materialy, elementy i spet mogy by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed useh@ini, przesugciem lub utrata stateczém oraz
opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementowadkach transportu powinno odpowigdesarunkom
sktadowania Zgodnie z wymaganiami ve&@ Wymaga Ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT :
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5.1. Zasady ogélne przy wykonywaniu robot

Ogblne warunki wykonania rob6t podano w OST. Wykece przedstawi do akceptacji PT | OR i PZJ
uwzgkdniajace wszystkie warunki w jakich robotgdy wykonywane.

Wszystkie instalacje elektroenergetyczne halykona przewodami zzytami miedzianymi YDY 250V dla
instalacji gwietlenia i YDY 750V dla gn. wtykowych , YKXS ora¢KY, 1kV dla WLZ..

5.2. Zasady szczegotowe

1.1.1. Zasilanie podstawowe.

Zasilanie podstawowedbywa s} z rozdz. gldbwnej RGnn — Stacja transformatoroveagkeja nierezerwowana..
Zasilanie to wykonane jest kablem YAKY 4x240 wpral@anym do zjcza kablowego ZK-3d i dalej do tablicy
gtoéwnej budynku TG (na uktad SZR). Kabel ten obszarabudowy klatek schodowych zostanie praely

1.1.2. Zasilanie rezerwowane.

Zasilanie rezerwowanedbywa s} z rozdz. gtéwnej Szpitala RGnn — sekcja rezerwawa asilanie to
wykonane jest kablem YAKY 4x70 wprowadzonym dgczl kablowego ZK-3d a ngphie do tablicy gtownej
TG. Kabel ten obszarze zabudowy klatek schodowgsianie przetzony

Projektowane @wietlenie klatek schodowych zasilangdhie z projektowanej tablicy TA1, zlokalizowanej w
obudowie tablicy gtéwnej TG.

1.1.3. Zasilanie awaryjne.

Zasilanie dwietlenia ewakuacyjnego odbywai¢ bedzie z wydzielonych obwodow tablic
oswietleniowych: - na parterze z projektowanej tapllAl, na | petrze z istniejcej tablicy TO11 a na Il pirze
z istniepcej tablicy TO12. W istnigiych tablicach naley dobudowa odpowiednie zabezpieczenia. Oprawy
awaryjne wyposane w elektroinwertery przystosowane do pracy ¢mniej 1hwyposaone lzda ponadto w
moduty adresowe dostosowane do wspétpracy z ckatkahtrolry w systemie przewodowym

1.2. Tablice rozdzielcze pitrowe.

Projektowan tablicc TA1 wykon& nalezy w obudowie izolacyjnej 2x12mod. z ostonami przednbez
drzwiczek a nagpnie zabudowaw tablicy gtéwnej TG.

W istniegcych tablicach pitrowych znajduje si wystarczajca ilos¢ miejsca do zabudowy zabezpiegze
projektowanych obwodéw.

2.Instalacje odbiorcze.

2.1.Przewody

Wszystkie instalacje elektroenergetyczne wegtweme naley wykona przewodami zytami miedzianymi.
Przewody instalacji @vietleniowej min. 250V.

Rodzaje i typ przewoddéw dobrano uwadhiajac warunki utgenia Wszystkie przewody winny posigdayte
ochronn z izolacp w kolorzezoétozielonym.

2.2 Oprawy Gwietleniowe

Nalezy zainstalowd nastpujace rodzaje opraw:
- Oswietlenie podstawowe klatek schodowych KB i KC wgkd nalezy kinkietami zeswietlowkami
kompaktowymi 2x26W, zlokalizowanymi nad spocznikambiegami schodéw na wysodm 2,2m od
posadzki wzgldnie od danego stopnia schodéwéwitlenie ewakuacyjne klatek schodowych i korytarzy
wykona nalery lampami ledowymi 4x1W do nabudowania, velyiie lampkami wbudowanymi 1x1W.w
zalezncéci od rodzaju sufitu.. Lampy wypagane leda w elektroinwertery przystosowane do co najmniej 1-
godz. pracy oraz moduty adresowe
- Oswietlenie kierunkowe wykortanalezy lampami ledowymi 1W do nabudowania, wypasaymi w
moduty adresowe oraz piktogramy kierunkowe.

2.3 Sposo6b wykonania instalaciji
Instalacje naley wykona nastpujgco:
- w korytarzach z sufitami podwieszonymi przelem kabelkowym n/t lub w istniggych korytkach.
- nascianach i sufitach tynkowanych przewodem kabelkovp/m
- Instalacg oswietlenia naley wykona przewodem kabelkowym YD26 3/4 x 1,5.
2.4. Instalacje elektryczne
W projektowanym obiekcie wygbuja nastpujace instalacje:
- Instalacja éwietlenia podstawowego
- Instalacja éwietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego i kierunkowego
- Instalacja ochrony przeciwpamniowej
- Instalacja piorunochronna

2.4.1 Instalacja dwietlenia podstawowego.
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Rozmieszczenie oprawiddtaswiatta dobrano w spos6b zapewn@j wymagane natenie gwietlenia .
taczniki w kolorze biatym naley instalowa& przy wefciach do klatki schodowej. Sterowaniéwietleniem
odbywa& si¢ bedzie poprzez przyciskiswiatto” z przekanikami bistabilnymi.

2.4.2. Instalacja éwietlenia ewakuacyjnego

Instalacja ta obejmujeswietlenie ewakuacyjne traktéw komunikacyjnych, &laschodowych i projektowanych
hydrantow. Qwietlenie to wykonaneduazie przy pomocy opraw ledowych. Zetanie — samoczynne po zaniku
napkcia podstawowego.

Projektowane lampy wypogane ledg w urzdzenie centralnego monitoringu przewodowego. Zastaso
centralk monitoringu przewodowego typ CTI2 3x64.Wykdnaalezey po jednym obwodzie na kdg
kondygnacj Oswietlenie zostato zaprojektowane w ten sposéb abgirndze ewakuacyjnej jego azgnie bylo
nie mniejsze i 2 Ix, .a przy hydrantach, przyciskach ROP, przewégcych przyciskach okien oddymigjych
5Ix.

Oswietlenie kierunkowe zostanie zrealizowane poprogzawy Gwietlenia awaryjnego z odpowiednimi
piktogramami. Poszczegllne oprawyedd zasilane analogicznie i dozorowane jak oprawgwietlenia
ewakuacyjnego. W trakcie realizacji nale wprowadzé numerag; poszczegdllnych opraw swietlenia
ewakuacyjnego i kierunkowego w celu ich identyfikgarzy pomocy centralki dozorowej umieszczonej w
tablicy gtéwnej TG. Istnigjce Gwietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatki schodowegtanie zdemontowane.

2.5. Instalacja ochrony przeciwporaeniowej

Podstawow ochror przeciwporaeniowy stanowi_szybkie wyiczenie odbiornikaealizowane przez wdaiwy
dobdr zabezpieche Jako dodatkow ochror przed poraeniem dla instalacji w systemie TN zastosowano
wytgczniki ochronne rénicowo-pgdowe, 30mA.

Instalacje ochronne natg wykona zgodnie z normaPN-IEC 60364-4-41

Samoczynne wyktzanie zasilaniav urzdzeniach o | klasie ochroném realizowane jest przez:

-przepalenie wkladek bezpiecznikowych

-otwarcie wyhcznikéw nadpgdowych

2.6. Ochrona przepéciowa

Ochrona przegtiowawykonana bdzie na 2 poziomach:

W tablicy gtéwnej TG nalegy zabudowa ochronniki przepiciowe klasy B, 1,5kV,30kA. W tablicy TAL, TO11,
TO12 zabudowanalezy ochronniki przegiciowe klasy C, 1,2kV,15kA

2.7.Instalacja piorunochronna i uziemiapca

Wymagana jest instalacja piorunochronna obiektwzggedu na zaliczenie do Il klasy

Nalezy wykon& instalacg zwodow poziomych oraz przewody odprowadeej przewodem DFe/Zn 8 na
dobudowanej cgci dachu nad klatkami schodowymi. Uziom otokowy dizsci dobudowanej zostanie
wykonany jako kontynuacja istnigiego.. Nalgy go wykon& tasma stalows Fe/Zn 30x4 uktadanw ziemi na
gtebokdasci ok. 80cm.

2.8. Wewretrzne sieci zasilajce zewrtrzne-przektadka

Ze wzgkdu na kolizg istniegcych kabli zasilajcych budynek Nrl z projektowanzabudow klatek
schodowych, zachodzi koniecZdoich przesunicia poza stref zabudowy. Zasilanie podstawowe wykonane
kablem YAKY 4x240 oraz rezerwowane — kablem YAKY®@xhaley przed klatly schodow C odcié i
wykona nowe podczenia do zjcza kablowego kablami o tych samych przekrojachbeKadwietleniowy
YAKY 4x35 przy klatce B naley odkop& i odsun¢ na odlegté¢ 1m od projektowanego fundamentu.

Kable prowadz nalezy w ziemi na gibokasci 70 cm

Skrzyzowania kabli z sieciami podziemnymi oraz droganieia zabezpieczy rurami ochronnymi Arot 160.
Kabel naley uktada w wykopie falicie na podsypce z piasku. Do pokrycia kabla w wy&kopaley
zastosowa foli¢ z perforowanym napisem kabel. Montazabezpieczenia kabli nale wykona zgodnie z
normg PN-76/E-05125. Na kablach w ogisach co 8m nafsy ulozy¢ trwale oznaczniki kabla zawiesap
nastpujace dane:

- typ kabla

- trasa :sjd-dolad

- uzytkownik

. Wykopy naley wykona recznie ze wzgldu na prowadzenie prac w bezpmnim gsiedztwie czynnych kabli
NN i innych sieci podziemnych..

Uwaga:

W projekcie zastosowano oprawywietleniowe, osprg i urzadzenia okrélonych firm w celu ustalenia
gabarytéw tablic, rozdzielni, zagospodarowania mxnizé oraz okrélenia standardu tych wdzer dla
oszacowania kosztow inwestycji. Dopuszczazsistosowania uggdzei i osprztu innych firm o takich samych
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parametrach technicznych i jakowych lub lepszych. Okétenie jakdci parametrow urgdzen zamiennych
dokonuje projektant przy udziale Inwestora. Wykooawie mae samodzielnie dokodamian proponowanych
urzadzen i sprztu bez konsultacji z projektantem.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. _Ogdlne wymaganidotyczice kontroli jakéci rob6t podano w OST
6.2. Wymagania szczegétowe
- sprawdzt dziatanie aparatéw elektrycznych w tablicach rogidzych
- sprawdzé zgodnd¢ dziatania acznikbw aGwietleniowych w pomieszczeniach co do zgodhnaz
projektem
- sprawdzt dziatanie ukladu sterowania wentylatoréw
- sprawdzt dziatanie uktadu sterowania vagznika p-pa
6.3 Badania
- sprawdzt dziatanie wydcznik6w r&nicowo - padowych i nadpgdowych
- sprawdzt rezystangj uziomow instalacji piorunochronnej i pokzer wyréwnawczych
- sprawdzt stan izolacji oraz zgod®dé polyczer obwodéw 1i 3-fazowych
- przed oddaniem ugdzenia do eksploatacji nalewykona nastpujace pomiary elektryczne

¢ stanu izolacji przewodow,
e skutecznéci ochrony przed pofaniem pgdem elektrycznym.

* proby dziatania wyt. rinicowo —padowych oraz pozostatychdznikéw
Protokoty z pomiaréw naleprzekaza Inwestorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami przedmiaru i obmiary s

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 szt. — w odniesieniu do #oi jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do #oi zamkngtych zbioréw elementéw;

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w eg&ci Wymaga Ogélnych (OST).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czyrisowymienione w specyfikacii.
Zaptata zgodnie z wymaganiami weézi Wymaga Ogolnych (OST).

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia — dokumentydigce podstaw do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkiene¢nty
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techneeonaz inne dokumenty i ustalenia techniczne
Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektows i Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatk@e&umenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stianozes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catekdimentacii.
Uzgodnienia projektowegsntegralry cz:scia dokumentacii projektowej i stosowanie gio zawartych w nich
ustale i zalec@& obowizuje Wykonawe w tym samym stopniu co do pozostatych jej elemento
Wszystkie wykonane roboty mugsby¢ zgodne z dokumentagcprojektovs i Specyfikacy Techniczg .
Dopuszczalne odchylenie move s3 w okrelonym dla prac przedziale tolerancji.
Poza dokumentagjpdniesienia Wykonawca zobaany jest znaprzepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégeve jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie w pehni
odpowiedzialny za wypeitnienie wszelkich wymagaawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen i metod.

NORMY:

PN INC 60364 — 1 .Instalacje elektryczne w obiektdmidowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe”.

PN IEC 60364-4-41 JInstalacje elektryczne w obiektacbudowlanych. Ochrona zapewniza
bezpieczastwo. Ochrona przeciwparaniowa”.

PN IEC 60364-4-43 Jnstalacje elektryczne w obiektacbudowlanych. Ochrona zapewnizg
bezpieczastwo. Ochrona przed gaem przeizeniowym .

PN IEC 60364-4-442 .Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona zapewniz

bezpiedsewo. Ochrona przed przepiami”.
PN IEC 60364-4-443 Jnstalacje elektryczne w obiekta budowlanych. Ochrona zapewni
bezpieczastwo. Zastosowanigodkdédw ochrony zapewnigjych bezpieczestwo”.



PN IEC 60364-4-47
PN IEC 60364-4-473
PN IEC 60364-5-51
PN IEC 60364-5-523
PN IEC 60364-5-53
PN IEC 60364-5-54
PN IEC 60364-5-56
PN IEC 60364-6-61
PN — 83/E — 063305
PN — EN 12464-1
PN - 61/E — 01002
PN IEC60364-5-523
PN —91/E — 05160
PN — 76/E — 05021
PN — 88/E — 08501
PN — 76/E — 90301
PN — 93/E — 90401

PN — 89/E — 05003/1
PN — IEC 61024-1
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JInstalacje elektryczne w obiektacbudowlanych. Ochrona zapewniza
bezpieczastwo. Ochrona przed paeniem pgdem elektrycznym”.
JInstalacje elektryczne w obiekta budowlanych. Ochrona zapewnig

bezpieczastwo. Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym”.

.Instalacje elektryczne w obiektdsudowlanych. Dobor i montawyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine”.

Jnstalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Obgtalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow”.

JInstalacje elektryczne w obiektagudowlanych. Dob6r i montawyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza”

.Instalacje elektryczne w obiektdsudowlanych. Dobor i montawyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

.Instalacje elektryczne w obiektdsudowlanych. Dobor i montawyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieagtva”.

.Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Sprawdzenia odbiorcze”.

~Elektryczne opraw§waetleniowe. Typowe wymagania i badania”

~@wietlenie miejsc pracy, €%¢ 1: Miejsca pracy we witrzach

.Przewody elektryczne. Podzianaxzenia”

.Instalacje elektryczne w obiektdadowlanych. Obgralnas¢ pradowa diugotrwata
przewodow”

.R0zdzielnice niskongpowe. Wymagania dotygze zestawow badanych w petnym
i niepetnym zakresie bafda

~Elektroenergetyczne i sygnalipeeyinie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2Jedzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpietsteva”.

.Kable elektroenergetyczne o aigol z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe 0,6/1 kV".

.Kable elektroenergetyczne i sjigacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napkcie znamionowe 0,6/1 kV”.

»,Ochrona odgromowa obiektéw bddoych”

,Ochrona odgromowa obiektéw budowth. Zasady ogéine”.



