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Poz. | llos¢ Wyszczegodlnienie Dtugos¢ | Ciezar | Ciezar | Ciezar
elem. elem. jedn. elem. | razem
szt. (przedmiot) mm kg/ m kg kg
1 2 |C160 1040 18,80 10,0 20,0
2 1 |bl. 10x230 290 15,70 4,6 4,6
3 4 |FISA M12x140 135,00 0,1 0,5
4 2 |C160 9360/ 18,80| 176,0 351,9
suma 251
dodatek 2% na spoiny 0,5
1 [FISV 360S
RAZEM 402,6
WYKONAC SZTUK 2 805,2
MATERIALY:

Stal profilowa: St3S

UWAGI:

1. Wymiary podano w milimetrach.

2. Labezpieczenie antykorozyjne oraz p.poz. elementdw wykonaé wg opisu
technicznego.

3. Rysunek rozpatrywa¢ 1qcznie z pozostafymi rysunkami konstrukcji i
opisem technicznym, oraz projektem architektonicznym i projektami
branzowymi.

4. Nieoznaczone spoiny wykona¢ jako pachwinowe gr. V=g oraz:

— pachwinowe jednostrone a=0,7g gr. ciefiszeqo z {qczonych el.

— pachwinowe dwustrone a=0,5g gr. ciefiszego z fqczonych el.

0. Poziomy nadproéy naleéy sprawdzie z projektem architektury.

6. Przed przystgpieniem do robdt wymiary sprawdziéna budowie.

UWAGA: Belka kalenicowa bedzie oparta na istniejcych $cianach budynku
wg schematu wiezby dachowej

Pfatew stalowqg posadowi¢ na poduszce betonowej wykonanej na $cianach
istniejacych

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
£ '

p lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorbw jest zabronione.
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