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OPIS TECHNICZNY

1.0. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, petnobranzowy, przebudowy i
rozbudowy, bez zmiany sposobu uzytkowania, istniejgcego budynku szpitalnego — budynku nr 1
w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie, przy Al. Modrzewiowej 22, w
ramach projektu pn: “Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i
Ortopedii do obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa pozarowego i
warunkow ewakuacji poprzez wykonanie dwdch niezaleznych zewnetrznych klatek
schodowych, na dziatce nr 228/2 obr.9, jedn. Ewid. Krowodrza, Al. Modrzewiowa 22 w
Krakowie”

Projekt j.w. obejmuje:

przebudowe budynku szpitala — obiektu nr 1 polegajaca na rozbudowie o dwie
ewakuacyjne Kklatki schodowe: KB | KC, pofaczone z budynkiem zasadniczym na
wszystkich 3-ch kondygnacjach, przy zachowaniu istniejacego uktadu urbanistycznego,
istniejgcej zieleni oraz charakterystycznych parametréw i formy obiektu, takich jak:

0 dtugosc obiektu,

0 szeroko$¢ gtownego traktu budynku,

0 wysokos¢ obiektu

0 ksztattu i kata nachylenia potaci dachowych

0 oryginalnej kolorystyki — elewacji, dachdwki ceramicznej oraz stolarki okienngj
i drzwiowej

0 detali architektonicznych: gzymséw, podziatu stolarki okiennej, opasek
okiennych

zmiany powierzchni obiektu, kubatury
zmiany zagospodarowania terenu w zakresie:

0 korekty chodnikébw - umozliwiajacych dojscie z projektowanych klatek
schodowych do istniejacych traktow pieszo-jezdnych
przebudowe wewnetrznych instalacji: wody hydrantowej, energii i niskich pragdow

Istniejace rezerwy w zakresie mediow (woda, energia,) dla KCR sg wystarczajace dla
pokrycia zapotrzebowania dla przebudowywanego obiektu szpitalnego nr 1 - zgodnie z
o$wiadczeniem Inwestora .
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przebudowe istniejgcych wewnetrznych sieci zewnetrznych (ktorych wiascicielem jest
KCR - Inwestor oraz ktdre zlokalizowane sg na terenie Inwestora —KCR) w zakresie:

0 przetozenie odcinka istniejacego kabla elektrycznego eNA ktorego wihascicielem
jest Inwestor - KCR oraz zlokalizowanego na terenie Inwestora —-KCR.

0 wykonania korekty odprowadzenia wod deszczowych do istniejagcego kanatu
rozprowadzajgcego  ktorej wiascicielem jest Inwestor - KCR oraz
zlokalizowanego na terenie Inwestora —-KCR

0 przetozenia istniejgcych wodociggow, ktorych wascicielem jest Inwestor - KCR
oraz zlokalizowanego na terenie Inwestora -KCR.

Niniejszy projekt nie dotyczy obiektu gtéwnego — budynku nr 1, ktéry zgodnie z zawartg
z Inwestorem Umowa, jest poza zakresem niniejszej dokumentacji, za wyjatkiem wykonania
dwoch hydrantow w budynku nr 1, wymaganych Ekspertyza p.poz. Natomiast ze wzgledow
konserwatorskich oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora zostang wydane dyspozycje w zakresie
odswiezenia (odmalowania) warstwy elewacyjnej budynku gtéwnego.

1.2. INWESTOR

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibg w Krakowie
30-224 Krakow, Al. Modrzewiowa 22

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Integralng czesScig projektu dla powyzszego zakresu, sg nastepujace opracowania:
Inwentaryzacja do celéw projektowych,

Projekt budowlany architektoniczno-budowlany,

Projekt budowlany konstrukcji wraz z opinig konstrukcyjna,

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych, w zakresie: wody hydrantowej,
Projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych, w zakresie rozbudowy

. Projekt budowlany wewnetrznych instalacji niskopradowych, w zakresie: instalacji p.poz.,
ontroll dostepu, w zakresie rozbudowy

o 0ok~ w DN R

Zakres zmian projektowych obejmuje:

przebudowe istniejacego obiektu 2-u kondygnacyjnego wraz z poddaszem
uzytkowym, w zakresie:

0 wykonania drzwi na kazdej kondygnacji w miejscu istniejgcych okien

0 wykonania hydratéw wraz z instalacjg: po 1 przy kazdej klatce schodowej
na kazdej kondygnacji oraz 2-ch w budynku gtéwnym

0 przebudowy dachu w celu potaczenia z dobudowywanymi klatkami

schodowymi
rozbudowe istniejgcego obiektu o trzykondygnacyjne ewakuacyjne Klatki
schodowe
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wykonania korekty odprowadzenia wod deszczowych do istniejgcego kanatu
rozprowadzajacego ktorej wiascicielem jest Inwestor - KCR oraz
zlokalizowanego na terenie Inwestora -KCR

korekty chodnikéw - umozliwiajacych dojscie z projektowanych klatek
schodowych do istniejacych traktow pieszo-jezdnych

przebudowe istniejgcych wewnetrznych sieci zewnetrznych (ktérych wiascicielem
jest KCR — Inwestor oraz ktore zlokalizowane sg na terenie Inwestora -KCR) w
zakresie jw.

— zg. z zakgcznikiem rysunkowym.

Ponadto w zakresie wszystkich mediéw — tj. przebudowy wewnetrznych instalacji:
wody hydrantowej i energii, dotychczasowe warunki dostawy, ktérymi dysponuje
Inwestor, nie ulegajg zmianie.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania sg :
1. Umowa z Inwestorem nr Umowy: 79/2015 z dn. 23.03.2015
2. Inwentaryzacja do celow projektowych,

3. Mapa do celéw projektowych — KERG nr: 2510-641/2014, wykonana przez uprawnionego
geodete — inz. Kazimierza Kulke — nr upr: 11977

4. Domiary geodezyjne — w zakresie istniejacych rzednych: terenu oraz poziomu posadzek
istniejgcego budynku nr 1 KCR, wykonane przez uprawnionego geodete — inz. Kazimierza
Kulke — nr upr: 11977

5. Uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem — Program Inwestorski
6. OSwiadczenie Inwestora w zakresie dostepnosci medidéw
7. Uzgodnienia z Rzeczoznawcami,

8. Opinia konserwatorska — uzgodnienie koncepcji przebudowy budynku nr 1 KCR w
Krakowie, przy ul. Modrzewiowej 22 nr: KZ-03.4120.6.1186.2014.MT+MS z dn. 30.01.2015

9. Decyzja KONSEIWALOISKA .........ccveieiiiiieiiesie st

10. Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP nr: WZ.5595.168.2015 z
dnia 10.06.2015r

11. Dokumentacje archiwalne z zasob6w Inwestora, a w tym:

,uproszczone Studium architektoniczno-krajobrazowe oraz wytyczne urzadzenia
zespotu zieleni” wyk. przez ,,Studio Sztuki Ogrodowej” Zespot autorski — Krakdw, ul.
Lea 116 — 1998r.

Projekt przebudowy istniejacej sieci telefonicznej budynkéw nr: B2, B3, B4, B5, B7,
B10, B16 i sieci Swiattowodowej budynkéw nr: B4, B7 w tym kanalizacji
teletechnicznej oraz instalacji LAN i telefonicznej - wyk. przez BIURO
INZYNIERYJNO — WDROZENIOWE ,, Intelligent Systems”, Krakéw, ul. Wojciecha
z Brudzewa 14, 30

iinne...
12. Obowigzujace przepisy oraz normy dotyczace pomieszczen stuzby zdrowia
13. Obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego oraz pokrewne
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2.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. UKLAD URBANISTYCZNY ISTNIEJACY

Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest w Krakowie, przy Al. Modrzewiowej, w
zespole szpitalnym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Obiekt pod
wzgledem urbanistycznym nalezy do Zespotu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i
Ortopedii.

W celu przebudowy obiektu j.w., nalezy:

przebudowac istniejacy obiekt 2-u kondygnacyjny wraz z poddaszem uzytkowym
— wylacznie w zakresie lokalizacji nowych ewakuacyjnych klatek schodowych
oraz wykonania hydrantéw wraz z instalacjg wody hydrantowej.

rozbudowac obiekt zasadniczy w zakresie dobudowy 2-ch ewakuacyjnych klatek
schodowych : KB i KC

przebudowac istniejgce wewnetrzne sieci zewnetrzne (ktérych wiascicielem jest
KCR - Inwestor oraz ktore zlokalizowane sg na terenie Inwestora —-KCR)

— zg. z zakgcznikiem rysunkowym.

Ponadto w zakresie wszystkich mediéw - tj. przebudowy wewnetrznych instalacji:
wody, kanalizacji sanitarnej, energii oraz gazéw medycznych, dotychczasowe warunki
dostawy, ktorymi dysponuje Inwestor, nie ulegajg zmianie.

Na terenie wystepuje zielen wysoka w postaci drzew lisciastych oraz iglastych, ktére nie
koliduja z niniejszg inwestycjg oraz sg przeznaczone do pozostawienia.

Dziatka, na ktérej planowana jest inwestycja, objeta jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Wola Justowska-Modrzewiowa”

Zgodnie z zapisem obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru ,,Wola Justowska-Modrzewiowa”, teren objety dziatkg o
numerze Katastralnym: 228/2, oznaczony jest symbolem: U.4, co oznacza: tereny
zabudowy ustugowej.

Ponadto zg. z zapisem planu j.w.
Teren objety jest ochronag konserwatorska.

Zespdt dawnych koszar austriackich — w granicach dziatki 228/2 obr. 9 Krowodrza, al.
Modrzewiowa, wpisany do Rejestru Zabytkow . Nr rejestru: A-887, 26.06.1991 r.

Budynek koszarowy nr 1- ZR4.

W granicach stref ochrony konserwatorskiej obowigzujg nastepujgce ustalenia, przy
uwzglednieniu przepisow odrebnych z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad
zabytkami — zgodnie z zalgczong — UCHWALA NR: XLV/586/12 RADY MIASTA
KRAKOWA z dnia 16 maja 2012r w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Wola Justowska — Modrzewiowa”

Teren znajduje sie w zasiegu powietrznej ochrony ograniczajgcej lotniska Krakdéw
Balice
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2.2. UKEAD FUNKCJONALNY ISTNIEJACY
Projekt przewiduje:

przebudowe istniejgcego obiektu nr 1, 2-u kondygnacyjnego wraz z poddaszem
uzytkowym, w zakresie:

0 wykonania drzwi na kazdej kondygnacji w miejscu istniejgcych okien

0 wykonania hydratéw wraz z instalacjg: po 1 przy kazdej klatce schodowej
na kazdej kondygnacji oraz 2-ch w budynku gtdbwnym

0 przebudowy dachu w celu potaczenia z dobudowywanymi klatkami
schodowymi

rozbudowe istniejgcego obiektu o trzykondygnacyjne ewakuacyjne Kklatki
schodowe, architektonicznie dostosowane do istniejgcego budynku, przy
zachowaniu charakterystycznych parametréw istniejgcego obiektu

wykonania korekty odprowadzenia wod deszczowych do istniejacego kanatu
rozprowadzajgcego ktorej wiascicielem jest Inwestor - KCR oraz
zlokalizowanego na terenie Inwestora -KCR

korekty chodnikow - umozliwiajagcych dojScie z projektowanych Klatek
schodowych do istniejacych traktow pieszo-jezdnych

przebudowe istniejacych wewnetrznych sieci zewnetrznych (ktérych wiascicielem
jest KCR - Inwestor oraz ktore zlokalizowane sg na terenie Inwestora -KCR) w
zakresie jw.

— Q. z zatgcznikiem rysunkowym.

pod wzgledem budowlanym i instalacyjnym, w celu dostosowania istniejacego obiektu
szpitalnego do obowigzujacych przepisbw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego i
warunkow ewakuacji (poprzez dobudowe 2-ch klatek schodowych) oraz potrzeb Inwestora-
KCR w Krakowie.

Niniejszy projekt nie dotyczy obiektu gtéwnego — budynku nr 1, ktéry zgodnie z zawartg z
Inwestorem Umowag, jest poza zakresem niniejszej dokumentacji, za wyjagtkiem wykonania
dwoch hydrantdw w budynku nr 1, wymaganych Ekspertyzg p.poz. Natomiast ze wzgledow
konserwatorskich oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora zostang wydane dyspozycje w
zakresie od$wiezenia (odmalowania) warstwy elewacyjnej budynku w celu zharmonizowania
catosci kompleksu pod wzgledem estetycznym.

Uktad funkcjonalny istniejagcy, pomieszczen przebudowywanych dla celéw j.w. zostat
przedstawiony na rysunkach inwentaryzacyjnych.

Poziom spocznikow dobudowywanych klatek schodowych, kazdorazowo jest tozsamy z
poziomami poszczegolnych kondygnacji istniejgcego obiektu.

Pod wzgledem budowlanym oraz instalacyjnym, obiekt nadaje sie do przebudowy i
rozbudowy w celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego i warunkow ewakuacyjnych
jak réwniez w celu poprawy i lepszego dostosowania ochrony zdrowia do
obowiazujacych przepiséw oraz programu Inwestorskiego. Stan techniczny obiektu —
dobry.

Niniejszy projekt — pn: ’Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i
Ortopedii do obowigzujacych przepisdbw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego i warunkow
ewakuacji poprzez wykonanie dwoch niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych, na dziatce
nr 228/2 obr.9, jedn. Ewid. Krowodrza, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie”
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zostat opracowany zgodnie z zapisem obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Wola Justowska-Modrzewiowa”, dla terenu
objetego dziatkg 0 numerze katastralnym: 228/2, oznaczonego symbolem: U.4.

oraz zg. z opracowaniem ,,Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczacych
wytozonego do publicznego wgladu projektu : Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru ,,Wola Justowska — Modrzewiowa” (przesytam w zat.) — tj:

Zg. z par. 8 — pkt.2)ust.a) zapisu planu j.w. wynika, iz przedmiotowy obiekt — budynek nr 1 —
oznaczony w planie j.w. jako ZR 4 wpisany jest do rejestru zabytkow, z adnotacjg —
,budynek koszarowy nr 1”

Przebudowywany obiekt j.w. lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.
Przebudowywany obiekt j.w. miesci sie w zakresie nieprzekraczalnej linii zabudowy.
Przebudowywany obiekt j.w. lezy poza strefg archeologicznej ochrony konserwatorskie;j.

- Zg. z par. 8 — pkt.4 a) w granicach stref ochrony konserwatorskiej obowigzuja nastepujace
ustalenia, przy uwzglednieniu przepiséw odrebnych z zakresu ochrony zabytkow i opieki nad
zabytkami:

- Zg.zpar. 8 —pkt.4.1) a. Nakaz ochrony:

= historycznych elementéw zabytkow, w tym charakterystycznych
parametréw i formy obiektow- dtugos¢, szerokoS¢ gtownego traktu,
wysokos¢ obiektu - zachowane

» jego detali architektonicznych — gzymsy, opaski okienne, podziat i
kolorystyka stolarki okiennej — tozsame z istniejgcymi

= ksztattu i wysokos$ci dachu — zachowane

= Kkatdw nachylenia pofaci dachu — zachowane katy nachylenia pofaci
dachowych oraz nacz6tkéw

= oryginalnej Kkolorystyki — kolorystyka dobudowywanych klatek
schodowych - tozsama z kolorystyka elewacji budynku nr 1

- Zg.zpar. 8 — pkt.4.2) — spetnione

- Zg. z par. 8 — pkt.4.3) — spetnione

- Zg.zpar. 8 — pkt.4.4) — spetnione

Zg. z par. 13 pkt.5) b) — liczba pracownik6w oraz pacjentow, nie ulega zmianie
zapewnienie miejsc postojowych, w liczbie- stan istniejacy:

Na terenie KCR — sg 2 istniejgce parkingi, ktdre sumarycznie zapewniajg okoto 250 miejsc
parkingowych
Zg. z par. 14 — zaopatrzenie obiektu w poszczeg6lne media — z istniejgcych zasobow
Inwestora

Zg. z par. 20 — wyznacza sie teren zabudowy ustugowej oznaczony symbolem U.4. okreslajac
jego przeznaczenie pod ustugi z zakresu: ochrony zdrowia, opieki spotecznej :

Pkt. 2c) — zachowania udzialu pow. biologicznie czynnej — nie mniejszej niz 60%
powierzchni terenu inwestycji ( dla catego uktadu — warunek zachowany)
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Pkt.2 d) — zachowania udziatu pow. zabudowy nie wigkszego niz 25% powierzchni terenu
inwestycji ( dla catego uktadu — warunek zachowany)
Pozostate punkty - spethione

Program Inwestorski, przewiduje przebudowe (i rozbudowe) istniejgcego obiektu
szpitalnego wraz z otoczeniem oraz przeznaczeniem na obiekt szpitalny — tj. bez zmiany
sposobu uzytkowania obiektu.

Po wizji lokalnej, oraz w uzgodnieniu z Uzytkownikiem, jak réwniez na podstawie
materiatéw przetargowych w formie SIWZ ustalono, iz:

- Zakres zmian wynikajacych j.w. oraz ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania istniejgcego
obiektu do bezpieczenstwa pozarowego i warunkdw ewakuacji

- Istniejgca instalacja elektryczna wewnetrzna — czesciowo do rozbudowy
- Istniejaca instalacja wody hydrantowej — czeSciowo do rozbudowy

- Istniejgca instalacja niskoprgdowa (p.poz,), przeznaczona zostanie do zachowania wraz z
jego rozbudowa

-Istniejgca stolarka okienna, za wyjgtkiem 3-ch likwidowanych okien — na rzecz przejs¢ do
klatek schodowych ewakuacyjnych — w catosci do zachowania

- Stolarka drzwiowa — w catosci do zachowania

2.3. ISTNIEJACY UKEAD BUDOWLANY

Istniejacy budynek szpitala — budynek nr 1, jest obiektem wolnostojgcym,
dwukondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym

Poziom posadzki parteru istniejgcego budynku wynosi: +_0.00 = 230,57 mnpm.
Fundamenty :

tawy fundamentowe $cian — betonowe

Sciany fundamentowe — betonowe lub murowane z cegly petnej
Sciany:

Murowane z cegly petnej o grubosciach:

o Sciany zewnetrzne: rozne grubosci + docieplenie ze styropianu 5, 10 cm +
tynk

Sciany wewnetrzne: 65, 44 cm, rézne grubosci
Sciany dziatowe: z cegly 15 cm, z ptyt GK- 12 cm
Nadproza:
Zelbetowe — wylewane
Gzymsy — murowane z cegly, lub wtorne - styrodur +tynk
Stropy:
Nad parterem — sklepienia odcinkowe, oparte na belkach stalowych
Pozostate: o konstrukcji drewnianej, belkowej

Klatka schodowa: - istniejgca: o konstrukcji zelbetowej- dwubiegowa, oparta na $cianach
ceglanych

Wiezba dachowa: drewniana, stupowo-ptatwiowa

»STUDIO QUATTRO” arch. Hanna Kramarczyk — LeSniak DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 KRAKOWSKIEGO
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Stolarka okienna — PCV - biata
Stolarka drzwiowa — PCV, ALU, drewniana
Wysokosci kondygnacji obiektu: 11,53 m

2.4. ISTNIEJACE INSTALACJE
- Instalacja wodociggowa: woda uzytkowa, hydrantowa
- Instalacja kanalizacyjna- sanitarna
- Instalacja elektryczna
- Instalacja wentylacji grawitacyjnej
- Instalacja wentylacji mechanicznej
- Instalacja odgromowa
- Instalacja c.o.
- Instalacja telefoniczna
- Instalacja p.poz

2.5. POWIERZCHNIE ISTNIEJACE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1 057,00 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ok. 2 400 m2
KUBATURA BRUTTO ok. 6.800 m3

3.0. UKEAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY
3.1. ZAKRES WYKONYWANYCH UStUG

Dokumentacja projektowa dla przebudowywanego obiektu ,,Budynek nr 1”, opracowana
zostata na podstawie wykonanej inwentaryzacji do celéw projektowych, Ekspertyzy p.poz,
danych Inwestora i Uzytkownika, zakresu projektowego,  ustalonego z Inwestorem,
obowigzujacych przepisow oraz aktualnych zasad, jakim winny odpowiadaé w.w.
pomieszczenia.

Funkcja dobudowywanego obiektu: ewakuacyjne klatki schodowe

3.2. LOKALIZACJA BUDYNKU W STOSUNKU DO ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
NA DZIALCE.

Przebudowywany budynek nr 1, jest obiektem wolnostojagcym, zlokalizowanym w po6tnocno-
wschodniej czesci dziatki o numerze katastralnym 228/2 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i
Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie i nalezy do zespotu szpitalnego Krakowskiego
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy Al. Modrzewiowej 22 w Krakowie.

Uktad funkcjonalny projektowanych pomieszczen zostal przedstawiony na rysunkach
architektonicznych.

Przebudowywany obiekt j.w. jest bezposrednio skomunikowany drogg wewnetrzng szpitala z
ulicag Modrzewiowa. Przy drodze wewnetrznej jest zlokalizowany istniejacy parking z miejscami
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postojowymi dla pacjentdbw Kkorzystajacych z obiektéw szpitalnych, jak i dla 0s6b
odwiedzajgcych oraz dla personelu.

Natomiast przy przeprojektowywanym budynku zaprojektowano nastepujagcy ukiad
komunikacyjny:

- wyjscia z 2-ch klatek schodowych, ewakuacyjnych, sg zaopatrzone w
chodniki o normatywnej szerokosci —150 cm, wigczone do istniejacego uktadu
komunikacji pieszej terenu szpitala.

Wejscie gtdwne do budynku nr 1, odbywa sie poprzez istniejace wejscie — z poziomu terenu.

Budynek nr 1, stanowi odrebny zespot pomieszczen, Swiadczacych ustugi dla macierzystego
szpitala, w tym dla poszczegdlnych oddziatow szpitalnych, blokdéw operacyjnych, a ponadto z
mozliwoscig obstugi klientow z zewnatrz.

Budynek j.w. jest w petni dostosowany dla 0s6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich
oraz z niepetnosprawnoscig czesciowa.

3.3.  UKLEAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY

Budynek nr 1, stanowi odrebny zespdt pomieszczen, Swiadczacych ustugi dla macierzystego
szpitala, w tym dla poszczegdlnych oddziatéw szpitalnych, blokdéw operacyjnych, a ponadto z
mozliwoscig obstugi klientow z zewnatrz.

Budynek j.w. jest w petni dostosowany dla 0s6b poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich
oraz z niepetnosprawnoscig czesciowa.

Dobrze zachowana konstrukcja budynku sprawia ze po przebudowie i rozbudowie, obiekt j.w.
posiadajacy na dzien dzisiejszy 1 klatke schodowg wewnetrzng - KA, bedzie w pehi
dostosowany do obecnych warunkéw pozarowych, poprzez rozbudowe o 2 klatki schodowe-
ewakuacyjne- KB i KC.

Szczegotowy ukiad funkcjonalny przebudowywanego obiektu, zawierajg rysunki
architektoniczne-budowlane.

Klatki schodowe: oznaczone KB, KC - zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie warunkow technicznych i innych, jako klatki w konstrukcji zelbetowej,
dwubiegowe ze spocznikami oraz wyjsciem ewakuacyjnym — na poziom terenu.

Ze wzgledu na istniejagce uwarunkowania, bezposrednie wyjscie ewakuacyjne z klatek
schodowych na istniejacy teren, zostato zaprojektowane czesciowo poprzez pochylnie dla ruchu
pieszego z rdznicg pozioméw 30 cm oraz o nachyleniu 7%.

Klatki j.w. zostaty wyposazone w system oddymiania oraz w instalacje hydrantowe, jak
rowniez dodatkowo wejscie do klatek schodowych zostato zabezpieczone — od zewnatrz-
kontrolg dostepu.

Drogi ewakuacyjne w budynku zasadniczym muszg spetniaé warunki ewakuacji — zg. z
obowigzujacymi przepisami.

Szczegbtowy uktad funkcjonalny przebudowywanego obiektu, zawierajg rysunki
architektoniczne- budowlane.

Dokumentacja projektowa dla przebudowywanego budynku nr 1, zostata opracowana na
podstawie danych otrzymanych od Inwestora, zaakceptowanej koncepcji i uzgodnionego zakresu
projektowanego opracowania przez Inwestora, uzgodnien wstepnych z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow w Krakowie, Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz., obowigzujacych przepisow oraz
aktualnych zasad, jakim winny odpowiada¢ w.w. pomieszczenia.
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4.0. PRACE INSTALACYJNE
4.1. ZASILANIE ENERGETYCZNE, INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W zakresie instalacji wewnetrznych, dla zakresu rozbudowywanego, zaprojektowano:
- wewnetrzne linie zasilajace
- tablica rozdzielcza pietrowa
- instalacje oSwietlenia podstawowego
- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego.
- ochrona przeciwporazeniowa
- instalacja piorunochronna
W zakresie wewnetrznych sieci zewnetrznych:

- wewnetrzna sie¢ zewnetrzna

4.1.1. Wylgcznik gtdwny budynku — p-poz.

Projektowana instalacja znajduje sie poza gtownym wytacznikiem pradu

4.1.2. Uklad zasilania.
Zasilanie rezerwowane.

Zasilanie rezerwowane odbywa sie z rozdz. gtébwnej Szpitala RGnn - sekcja

rezerwowana. Zasilanie to wykonane jest kablem YAKY 4x120 wprowadzonym do zigcza
kablowego Z-3d a nastepnie do tablicy gtéwnej poprzez uktad SZR.

Sekcja rezerwowana zasilana jest normalnie z sekcji nie rezerwowanej a w przypadku zaniku
napiecia z agregatu pradotwdérczego, uruchamianego automatycznie.

Projektowane  oSwietlenie Kklatek schodowych zasilane bedzie z istniejgcych tablic
rezerwowanych TOS10 i TOS20 zlokalizowanych na parterze

4.1.3. Zasilanie awaryjne.

Zasilanie o$wietlenia ewakuacyjnego odbywaé sie poprzez inwertory zabudowane w
oprawach awaryjnych. Oprawy awaryjne przystosowane do pracy co najmniej 1h oraz
wyposazone beda w moduty adresowe dostosowane do wspdtpracy z centralkg kontrolng w

systemie przewodowym.

4.2. TABLICE ROZDZIELCZE PIETROWE.
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W istniejacych tablicach pietrowych znajduje sie wystarczajgca ilos¢ miejsca do
zabudowy zabezpieczen projektowanych obwodéw

Instalacje elektryczng wraz z osprzetem, nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym
projektem budowlanym instalacji elektrycznych.

Wszystkie przejscia przez stropy oraz strefy pozarowe pionowe, muszg by¢ odpowiednio
zabezpieczone p.poz. — zgodnie z rysunkami poszczeg6lnych branz oraz wytycznymi
pozarowymi.

4.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zasilanie obiektu w ciepto do celéw grzewczych, odbedzie sie z istniejacego przytgcza c.o..
Zasilanie bedzie sie odbywac z wihasnego zrodta mocy — kottowni zlokalizowanej w budynku
kottowni, ktory znajduje sie na tej samej dziatce.

Instalacje centralnego ogrzewania, nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania.

Wszystkie przejScia przez stropy oraz strefy pozarowe pionowe, muszg by¢ odpowiednio
zabezpieczone p.poz. — zgodnie z rysunkami wykonawczymi poszczegélnych branz oraz
wytycznymi pozarowymi.

4.4. INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ P.POZ.

Instalacje wody hydrantowej, nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania.

4.5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Instalacje kanalizacji deszczowej, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym instalacji sanitarnych, oraz projektem budowlanym zagospodarowania
terenu

Odprowadzenie kanalizacji deszczowej z projektowanego budynku przewiduje sie wykonac
poprzez nowoprojektowane rynny i rury spustowe, poditgczone do istniejgcej kanalizacji
deszczowej — powierzchniowe koryta deszczowe, zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

4.6. INSTALACJE NISKOPRADOWE.

Projekt J.W. obejmuje:
System sygnalizacji pozaru
System kontroli przejscia

Instalacje niskopradowa, nalezy wykona¢ zgodnie z  projektem budowlanym i
wykonawczym instalacji niskopradowych oraz instalacji elektrycznych.

Wszystkie przejScia przez stropy oraz strefy pozarowe pionowe, muszg by¢ odpowiednio
zabezpieczone p.poz. — zgodnie z rysunkami wykonawczymi poszczegélnych branz oraz
warunkami i wytycznymi pozarowymi.
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5.0. ROBOTY TERENOWE
5.1. UKEAD KOMUNIKACYJNY

Komunikacja projektowana (przebudowywana) :

dojscia do budynku - chodnik o szerokosci 150 cm, zaopatrzony w obrzeza
chodnikowe, z kostki przerastanej (23% powierzchni biologicznie czynnej) — kostka
betonowa 6 cm, przerastana, kolorystycznie tozsama z istniejgcym ukfadem chodnikow
w obrebie wnetrza urbanistycznego.
Przeprojektowywana komunikacja zostata w catoSci powigzana z istniejgca komunikacja
szpitala, zarowno pod wzgledem formalnym, jak i jakoSciowym — estetycznie.

Uktad komunikacyjny nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz
wykonawczym zagospodarowania terenu.

52. ZIELEN

Na przeprojektowywanym terenie istnieje zielen wysoka, w postaci drzew liSciastych i
iglastych oraz niska w postaci trawnikow, ktora jest przeznaczona do pozostawienia i nie
koliduje z planowang inwestycja.

5.3. ODWODNIENIE TERENU

Odwodnienie powierzchni utwardzonych odbywac sie bedzie poprzez przeprojektowang i
istniejgcg kanalizacje deszczowg, w postaci odwadniajgcych koryt deszczowych.

Odwodnienie terenu, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym
zagospodarowania terenu.

5.4. BILANS TERENU

POWIERZCHNIA TERENU DZIALKI NR: 228/2 52103m2 (5,2103 ha) 100 %

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKOW - ZG. Z KW NR 72799, W TYM:

0o BUDYNKOW ISTNIEJACYCH ok. 7 000 m2 ok. 13,5 %
0 BUDYNKU PRZEBUDOWYWANEGO ok. 59,3m2 0k.0,12%
POWIERZCHNIE UTWARDZONE ok. 15%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 0k.71,38%
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6.0. POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE dobudowywanych klatek
schodowych: KB, KC —do BUDYNKU NR 1

klatka schodowa - KB KC RAZEM

. POWIERZNIA NETTO 79,17 m2 79,34 m2 158,51 m2
- POWIERZCHNIA UZYTKOWA / RUCHU 79,17 m2 79,34 m2 158,51 m2

- POWIERZNIA BRUTTO: 88,01 m2 88,80 m2 176,81 m2

-POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 29,65 M2, 29,73 m2 59,38 m2

- KUBATURA NETTO 134,5 m3 135,53 m3 270,03 m3

- KUBATURA BRUTTO 178,5 m3 179,62 m3 358,12 m3

Poziom projektowanego parteru dla przebudowywanego obiektu (PPP), wynosi: 230,57 mnpm.

7.0. ROBOTY BUDOWLANE
7.1. ROBOTY WYBURZENIOWE | DEMONTAZOWE

Wszystkie roboty wyburzeniowe i demontazowe, nalezy wykonywaé ze szczegdlng
staranno$cig oraz pod nadzorem o0s6b uprawnionych - zgodnie z projektem
konstrukcyjnym oraz architektonicznym oraz stosownymi Pozwoleniami.

Roboty wyburzeniowe i demontazowe, obejmujace:

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej — 6 okien - zg. z projektem architektonicznym
wyburzen

- demontaz czesci istniejagcego dachu — rynien i obrébek blacharskich, jak réwniez
jednej strony balustrady murowanej x2, wraz z zabezpieczeniem konstrukcyjnym

- wyburzenie czesciowo istniejgcych Scian — przy demontowanych oknach - wraz z
zabezpieczeniem istniejacej konstrukcji — zg. z projektem architektonicznym oraz
projektem konstrukcyjnym

- wykonanie nowych otworéw w istniejgcych $cianach nosnych - zg. z rys.
architektonicznym oraz projektem konstrukcyjnym,

- demontaz 2-ch istniejgcych rur spustowych

- demontaz czeSci koryt odwadniajacych, deszczowych (przetozenie w miejsca
nowoprojektowane)

- demontaz czesci wraz z przelozeniem: zewnetrznej instalacji wewnetrznej:
wodociggowych oraz kabli energetycznych — zgodnie z projektami branzowymi
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Powiekszanie otworéw drzwiowych w $cianach no$nych oraz czesciowe wyburzanie $cian
no$nych, nalezy kazdorazowo zaopatrzy¢ w nowe nadproza stalowe — zg. z projektem
konstrukcyjnym

7.2. ROBOTY ZEWNETRZNE

- Rozbudowa obiektu - wykonanie dobudowy dwdéch klatek schodowych : KB i KC-
zgodnie z rysunkami zagospodarowania terenu i branzowymi

- Wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych

- Wykonanie docieplenia budynku wraz z wykonaniem nowych warstw tynkow
zewnetrznych

- Wykonanie zewnetrznych $cian — zgodnie z systemem
- Wykonanie nowych warstw dachowych wraz z dociepleniem
- Wykonanie przejscia przez warstwy dachowe dla okien oddymiajacych

- Wykonanie robdt budowlanych, instalacyjnych i drogowych, zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu

- Wykonanie renowacji (od$wiezenia) elewacji catego obiektu — budynku nr 1 — jako
etap Il inwestycji

7.3. ROBOTY WEWNETRZNE
Do gtéwnych rob6t budowlanych wewnetrznych, zaliczy¢ nalezy:

- Rozbudowa obiektu

- Wykonanie nowych warstw posadzkowych oraz podtogowych wraz z warstwami
izolacyjnymi i docieplacjacymi - zg. z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym

- Wykonanie pionowej izolacji w istniejgcych, przebudowywanych $cianach, w formie
iniekcji lub w systemie zapewniajagcym nieprzenikalnie wdd gruntowych i innych w
strukture obiektu

- Wykonanie  zelbetowych stupéw  konstrukcyjnych — zgodnie z  rysunkami
architektonicznymi i konstrukcyjnymi,

-Wykonanie $cian oddzielenia pozarowego — zgodnie z rysunkami architektonicznymi

-Wykonanie nowych stropéw (spocznikéw)— zgodnie z rysunkami architektonicznymi i
konstrukcyjnymi,

-Wykonanie dachu — zgodnie z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi,

- Wykonanie nowych $cian z pustakbw ceramicznych, na zaprawie systemowej, —zg. z
rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi

- Wykonanie nowych otworéw drzwiowych lub poszerzenie istniejagcych wraz z
zaopatrzeniem ich w nowe nadproza konstrukcyjne — nalezy wykona¢ zg. z proj.
architektonicznym i konstrukcyjnym.
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-Wykonanie nowych otworéw okiennych (wnek okiennych) wraz z zaopatrzeniem ich w
nowe nadproza Kkonstrukcyjne — nalezy wykonaC zg. z proj. architektonicznym i
konstrukcyjnym.

-Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe: pionowe i poziome nalezy zabezpieczy¢
pozarowo — zgodnie z projektami branzowymi oraz warunkami pozarowymi.

- Wykonanie nowych belek no$nych o rozpietosciach: powyzej 2,0 m. — nalezy wykonac¢
zg. z proj. architektonicznym i konstrukcyjnym.

Wszystkie elementy budowlane i konstrukcyjne muszg zostaé wykonane zgodnie z
projektem konstrukcyjnym i architektonicznym, ze szczeg6lna starannoscig oraz pod
nadzorem os6b uprawnionych.

7.4.ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.4.1. SCIANY WEWNETRZNE

Wszystkie Sciany nalezy wykona¢ oraz wykonczy¢ — zg. z projektem konstrukcyjnym oraz
architektonicznym. Nowoprojektowane $Sciany zewnetrzne nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami
architektonicznymi i konstrukcyjnymi oraz wykonczy¢ od wewnatrz — jak ponize;j.

Wszystkie $ciany wewnetrzne — konstrukcyjne nalezy wykonaé jako $ciany z pustakow
ceramicznych na zaprawie systemowe;j.

Na przygotowanym j.w. podtozu, nalezy wykonac tynki cementowo-wapienne, przygotowane
w odpowiedni sposéb wymagany systemowo do potozenia materiatdbw wykonczeniowych tynk
,»ha ostro” - pod oktadzine z ptytek ceramicznych oraz tynki gipsowe - na gtadko pod powtoki
malarskie.

Wszystkie Sciany w klatkach schodowych (jak rdwniez czeSciowo w istniejgcych korytarzach
— po wyburzeniach oraz prowadzonych instalacjach wewnetrznych w istniejgcym budynku) , po
wykonaniu systemowych gtadzi gipsowych, pomalowac jedno-lub-dwukrotnie farbg gruntujaca —
zg. z systemem. A nastepnie wykona¢ malowanie wiasciwe na catg wysokos$¢ - farbg akrylowa,
p6tmat, w kolorach jasnych — zg. z rys. PW.

Sciany murowane — nowoprojektowane

0 Wykona¢ gladzie gipsowe — zgodnie z systemem i zasadami sztuki
budowlanej

0 W bruzdach wykona¢ ew. instalacje — zgodnie z projektami
wykonawczymi poszczegolnych branz

0 Wykona¢ ewentualne inne zabezpieczenia i izolacje — zg z projektem
wykonawczym architektonicznym i konstrukcyjnym

0 Na osuszone podtoze nanies¢ jedng warstwe masy szpachlowej — zgodnie
zZ systemem

Na catg powierzchnig nanies¢ jedng warstwe farby podktadowej

Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanies¢ 1 warstwe - zgodnie z
systemem - w postaci nierozcienczonej

0 Po wyschnigciu j.w. dwukrotnie pomalowa¢ Sciane farbg nawierzchniowg
- zgodnie z systemem — wg kolorystyki
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Powyzsze technologie musza posiadaé atest PZH, z przeznaczeniem do stosowania w
pomieszczeniach szpitalnych, spetnia¢ walory Scian, tatwych w utrzymaniu czysto$ci oraz
nie emitujgcej substancji pylacych.

Kazdorazowo dylatacje pionowe nalezy zabezpiecza¢ oraz wykona¢ zgodnie z obranym
systemem.

7.4.2. SUFITY

Wszystkie sufity nalezy wykonac zg. z proj. architektonicznym — P.W. Rzut sufitow Projekt
wnetrz.

Sufity nalezy koniecznie zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym oraz bakteriobdjczym. Na tak
przygotowanym podtozu, nalezy dopiero wykonywac odpowiednie warstwy wykonczeniowe —
jak $ciany pomieszczenia oraz zgodnie z systemem wykanczania $cian.

Na sufitach nalezy montowac oprawy Swietlne nasufitowe o odpowiednich parametrach,
w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia — zg. z projektem instalacji elektrycznych, a
takze nalezy zamontowac elementy systemu oddymiania oraz elementy instalacji
niskopradowych — zg. z dokumentacja niskopradowa.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie w suficie otworow rewizyjnych do poszczegolnych
instalacji (jako systemowe drzwiczki rewizyjne, stalowe ) — zgodnie z projektami
branzowymi.

7.4.3. PODLOGI

Wszystkie warstwy podtogowe wierzchnie nalezy wykonaé zgodnie z projektem
architektonicznym.

Podtogi nalezy wykonywaC zgodnie z obranym systemem oraz zgodnie z zaleceniami
producenta — co do jakosci podtoza pod podtoge oraz w kwestii zastosowanych materiatdw
pomocniczych.

Podtogi w pomieszczeniach wyszczegdlnionych — zg. z rysunkiem arch.— nalezy wykonac z
ptytek gresowych, antyposlizgowych 30x30cm w kolorze szarym lub inny, z fugami 4 mm.-
elastycznymi w kolorze — zg. z p.w. architektonicznym, na zaprawie klejowej wodoszczelnej, na
uprzednio odpowiednio przygotowanym podtozu (w przypadku pierszej kondygnacji — podtoze
zabezpieczonych przeciwwilgociowo np. folig w ptynie).

Kolorystyke i fakture ptytek schodowych nalezy wykona¢ $ciSle z rysunkami
architektonicznymi, przy uzyciu roznych koloréw i faktur ceramiki. Nie nalezy stosowac
kapinoskow dla ptytek stopnicowych.

W pomieszczeniach, w ktérych Sciany zostaty pomalowane, a na podtodze wystepuje
ceramika, nalezy wykona¢ cokoty na h=15cm z ptytek ceramicznych podtogowych i zakonczy¢
je licujac z powierzchnig wykorczonej $ciany.

7.5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
7.5.1. OKNA ZEWNETRZNE

Okna zewnetrzne nalezy wykona¢ zg. z projektem architektonicznym oraz wytycznymi
technicznymi i zaleceniami montazowymi producenta obranego systemu.
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Okna w ilosci i wymiarach okre$lonych w zestawieniu stolarki okiennej, jako wielokwaterowe
nalezy wykona¢ z profili PCV, w kolorze biatym, rozszczelnione, uchylno-otwieralne — wg
rysunku. Okna wykonczyc opaskami okiennymi.

Otwieranie okien poprzez mechanizm okuciowy chowany. Klamki wykona¢ w naturalnym
aluminium. Wkiady szybowe jednokomorowe (4/16/4), ze wspotczynnikiem przenikalnosci U -
maximum = 1,0.

Cze$C okien z mozliwoscig otwierania wylgcznie przez uprawniony personel (zamek
patentowy)w klamce.

Wymiary okien, nalezy sprawdzi¢ na budowie

Okna oddymiajace w dachu, nalezy wykonac zg. z p.w. architektonicznym, konstrukcyjnym
oraz rysunkami szczegétowymi, a ponadto zg z wytycznymi technicznymi i zaleceniami
montazowymi producenta obranego systemu pozarowego.

7.5.2. BLENDY OKIENNE

Na elewacjach bocznych nalezy wykonac blendy okienne o wymiarach okien bazowych (po 2
okna dla kazdej klatki schodowej) wraz z opaskami okiennymi oraz parapetami zewnetrznymi).
Powyzsze wykona¢ zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

7.5.3. PARAPETY ZEWNETRZNE

Wszystkie parapety zewnetrzne nalezy wykonac jako systemowe (stalowe — malowane
proszkowo w kolorze brgzowym z kapinoskami) — zg. z obranym systemem wykonania
stolarki okiennej.

Kolorystka — wg. kolorystyki stolarki okiennej

7.5.4. PARAPETY WEWNETRZNE

Wszystkie parapety wewnetrzne nalezy wykona¢ jako zlicowane ze $ciang wewnetrzng, z
naturalnego kamienia lub konglomeratu (typy np. Korian) w kolorze : jasno-szarym.

7.5.5. DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne p-poz — o odpornosci p.poz. —El 30 nalezy wykona¢ jako drzwi
dwuskrzydtowe aluminiowe lub stalowe, malowane na kolor biaty, przeszklone— wg rysunku
zestawienia drzwi.

Wszystkie zastosowane drzwi muszg posiadaC atest PZH, wraz z dopuszczeniem do
stosowania w obiektach szpitalnych. Drzwi nalezy wykonaé zgodnie 2z rysunkiem
architektonicznym — zestawienie drzwi.

Kazdorazowo w linii drzwi — na posadzce, nalezy wykona¢ listwy dylatacyjne-obustronne
ptaskie — w kolorze posadzki .

Wszystkie drzwi nalezy wykona¢ zgodnie 2z zestawieniem drzwi projektu
architektonicznego, instalacji niskopradowych oraz wytycznymi technicznymi i zaleceniami
montazowymi producenta obranego systemu.

7.5.6. DRZWI ZEWNETRZNE
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Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe, zaprojektowano jako drzwi z PCV/aluminium, z
zewnetrzng kontrolg dostepu — kd, z petnym przeszkleniem, gtadkie, zmywalne, przystosowane
do dezynfekcji, szczelne, z uszczelkami i odbojnicami — zgodnie z systemem. Drzwi j.w.
wyposazy¢ w stopke, umozliwiajgcag pozostawienie w pozycji ,,otwarte” .

Wszystkie drzwi nalezy wykona¢ w kolorze biatym, z okuciami w naturalnym kolorze
aluminium.

Wszystkie drzwi nalezy wykona¢ zgodnie =z zestawieniem drzwi projektu
architektonicznego instalacji niskopradowych oraz wytycznymi technicznymi i zaleceniami
montazowymi producenta obranego systemu.

8.0. WYPOSAZENIE DODATKOWE
8.1.BALUSTRADY WEWNETRZNE.

Biegi schodowe wyposazy¢ w balustrady o h = 110 cm oraz pochwyty montowane do $ciany.
Powyzsze wykona¢ ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej —
potmat — na kolor — zg. z rys. arch.

8.2. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

W strefie ruch pacjenta (narozniki przy oscieznicach drzwiowych — wewnetrznych — przy
istniejacych korytarzach budynku nr 1) nalezy zabezpieczy¢:

narozniki - tasSmami naroznymi pcv do wys. 150cm;

9.0. PRACE INSTALACYJNE

9.1. ZASILANIE ENERGETYCZNE, INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczna wraz z osprzetem, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym instalacji elektrycznych.

Wszystkie przejscia przez stropy oraz strefy pozarowe pionowe, muszg by¢ odpowiednio
zabezpieczone p.poz. — zgodnie z rysunkami wykonawczymi poszczegdlnych branz oraz

wytycznymi pozarowymi.
9.2. CENTRALNE OGRZEWANIE,

Zasilanie obiektu w ciepto do celow grzewczych i wody hydrantowej odbedzie sie z
istniejacych przewodéw w obiekcie. Zasilanie bedzie sie odbywaé z wiasnego Zrodta mocy —
kottowni zlokalizowanej w innej czesci  kompleksu szpitalnego.

Instalacje centralnego ogrzewania, nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym instalacji sanitarnych.

W zwiazku z obowigzujacymi przepisami, projektowane grzejniki winny by¢ gtadkie,
higieniczne, posiadac atest PZH, oraz winny by¢ instalowane min. 6 cm, od lica Sciany w stanie
wykonczonym oraz min. 10 cm. od poziomu posadzki.

Catos¢ orurowania dla c.o. winna by¢ wykonana w bruzdach Sciennych lub obudowana ptytg
kartonowo-gipsowg na stelazach i wykonczona z zewnatrz — jak pozostate Sciany w
poszczegolnych pomieszczeniach — zgodnie z rysunkami projektow branzowych.
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Wszystkie przejscia przez stropy oraz strefy pozarowe pionowe, muszg by¢ odpowiednio
zabezpieczone p.poz. — zgodnie z rysunkami wykonawczymi poszczegdlnych branz oraz

wytycznymi pozarowymi.
9.3. INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ

Instalacje wodny hydrantowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym instalacji sanitarnych.

Cato$¢ orurowania winna by¢ wykonana w Scianach projektowanych, nad sufitem
podwieszonym, w bruzdach $ciennych lub obudowana ptytg kartonowo-gipsowa na stelazach, i
wykonczona z zewnatrz — jak pozostate Sciany w pomieszczeniach zgodnie z rysunkami
wykonawczymi branzy sanitarnej i architektonicznej.

Zasilanie projektowanego budynku w wode hydrantowa, przewiduje sie wykona¢ poprzez
istniejgce przytacza w szpitalu.

Wszystkie przejscia przez stropy oraz strefy pozarowe pionowe, muszg by¢ odpowiednio
zabezpieczone p.poz. — zgodnie z rysunkami wykonawczymi poszczegélnych branz oraz

wytycznymi pozarowymi.
9.4. INSTALACJE NISKOPRADOWE
Projekt J.W. obejmuje:
instalacje kontroli dostepu
instalacje systemu sygnalizacji pozaru,

Instalacje niskopradowa, nalezy wykona¢ zgodnie z  projektem budowlanym i
wykonawczym instalacji niskopradowych oraz instalacji elektrycznych.

Wszystkie przejScia przez stropy oraz strefy pozarowe pionowe, muszg by¢ odpowiednio
zabezpieczone p.poz. — zgodnie z rysunkami wykonawczymi poszczegélnych branz oraz
warunkami i wytycznymi pozarowymi.

10.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.1.  Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnaciji.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i nie jest podpiwniczony. Wysoko$¢ budynku
mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do najwyzej
potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia dachu znajdujacymi sie bezposrednio
nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 11,53 m i zgodnie z
obowiagzujacymi ,,warunkami technicznymi”, budynek zalicza sie do grupy niskich (N).

Podstawowe dane liczbowe:

a) Powierzchnia zabudowy: 1129,60 m?
b) Powierzchnia wewnetrzna: ok. 2950,0 m?
¢) Wysokosc: 11,53 m (N - niski)

1.2.  Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych.

Budynek nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie,
zlokalizowany przy ul. Modrzewiowej 22, stanowi obiekt wolnostojacy. Minimalna odlegtos$¢
pomiedzy rozpatrywanym obiektem a innymi budynkami (8m) oraz od granicy sasiednich dziatek
budowlanych (4m) zostata zachowana.
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1.3.  Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie skladowania materiatow niebezpiecznych pozarowo, w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci
reprezentowane beda materiaty state.

1.4.  Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okres$la sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gesto$¢ obcigzenia
ogniowego pomieszczen gospodarczych i magazynowych nie przekracza 500 MJ/m?.

1.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob.

Budynek nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii jest placowka szpitalng. Z
tego wzgledu obiekt w catosci zaliczony jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. W obiekcie nie
ma pomieszczen przeznaczonych na jednoczesny pobyt ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie w grupie ponad 30 oséb. W pomieszczeniu jadalni na pietrze 2 przewidziano 28
miejsc konsumpcyjnych. W obiekcie KCRiO moze jednoczesnie przebywac 148 oséb. Personel
stanowi facznie do 20 os6b na zmianie. W gabinetach lekarskich oraz salach rehabilitacyjnych i
zabiegowych moze przebywac tacznie do 50 pacjentéw. Natomiast miejsc t6zkowych w budynku
nr 1 moze wystepowa¢ maksymalnie dla 78 pacjentéw (53 na pietrze 1 i 25 na pietrze 2).

1.6.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

1.7.  Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna wielkos$¢ strefy pozarowej, ktdra w
przypadku budynku niskiego Kkategorii ZL Il zagrozenia ludzi wynosi 5000m? nie zostata
przekroczona.

1.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i grupy niskich (N),
posiadajacego trzy kondygnacje nadziemne, wymagana jest klasa B odpornosci pozarowe;j.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku“)

Klasa odpornosci v
pozarowej budynku kogr’lsot\;vunka::'a konstrukcja strop? Sciana 4ciana przekrycie
rukey dachu P zewnetrzna®, 2, wewnetrzna?, dachu®,
noéna
1 2 3 4 5 6 7
.B” R 120 R 30 REI60 (EO' 68 El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R -nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w
kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
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Sposab spetnienia wymagarn przez elementy budynku jest nastepujacy:
a) gtdwna konstrukcja no$na R 120 — cegta petna — warunek spetniony,
b) konstrukcja dachu i przekrycie RE30 — drewniana, stupowo-ptatwiowa;
przekrycie ceramiczne, oddzielona od przestrzeni uzytkowej przegroda z piyt
GKF do klasy EI130 — warunek spetniony,
c) stropy REI 60 — stropy nad parterem w korytarzach i sanitariatach
sklepienia odcinkowe oparte na belkach stalowych; pozostate stropy parteru i

wszystkie pozostate o konstrukcji drewnianej belkowej — warunek
niespetniony,
d) Sciany zewnetrzne EI60 (0~i) — $ciany murowane (dot. pasa

miedzykondygnacyjnego); warunek spetniony,
e) sciany wewnetrzne ElI 30 (obudowa Kklatek schodowych REI60) -
ceramiczne, murowane — warunek spetniony, _
f) konstrukcja schodow R60 — zelbetowe, oktadzina stopnic niepalna —
warunek spetniony.
Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Takze wszystkie nowe elementy konstrukcji obiektu (Scianki dziatowe, podtogi, elementy
okfadzin Sciennych) powinny zosta¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych.

1.9.  Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Komunikacja w budynku oparta jest o uklad korytarzy i ewakuacyjnych klatek schodowych
prowadzacych do wyjs¢ z obiektu w jego parterowej czesci. W obiekcie komunikacje pionowg
zapewniaja:

= klatka schodowa KA (gtéwna zabytkowa) — dwubiegowa, faczaca kondygnacje od
parteru do Il pietra, posiadajgca nastepujace parametry uzytkowe: szerokos$¢ biegu co
najmniej 1,33m; szeroko$¢ minimalna spocznikow 1,5m. Klatka ta jest otwarta.
Zapewniono z niej wyjscie na zewnatrz na parterze poprzez drzwi dwuskrzydtowe, o
szerokosci co najmniej 2,1m (nieblokowane skrzydto o szeroko$ci co najmniej 0,9m)
otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

» klatka schodowa KB i KC - (nowoprojektowane, dobudowywane) dwubiegowe,
taczace kondygnacje od parteru do Il pietra, posiadajaca nastepujace parametry
uzytkowe: szerokos¢ minimalna biegu 1,4m; szerokos¢ minimalna spocznikow 1,5m.
Klatki te bedg wydzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamkniete
drzwiami  przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 z
samozamykaczami na poziomie kazdej kondygnacji, w miejscach wskazanych w
czesci graficznej niniejszej ekspertyzy technicznej oraz wyposazone w samoczynne
urzadzenia oddymiajagce w postaci okien potaciowych oddymiajgcych, ktorych
wymiary zapewnig spetnienie warunku 5% powierzchni czynnej rzutu poszczegolnej
klatki schodowej. Z klatek tych zapewniono wyjscie bezposrednio na zewnatrz na
parterze drzwiami dwuskrzydtowymi, o szerokosci 1,4m (nieblokowane skrzydto o
szerokosci 0,9m) otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Biegi w budynku opieki zdrowotnej obstugujagce kondygnacje nadziemne powinny posiadac
wymiary minimalne 1,4m, a spoczniki 1,5m. Warunek ten nie jest spetniony dla biegu klatki
KA. Wysokos$¢ stopni bedzie wynosita maksymalnie 0,15m — warunek spetniony.
Uwzgledniajac uktad funkcjonalny pomieszczen w obiekcie, dtugos$¢ przejScia ewakuacyjnego
nie przekracza dopuszczalnych 40m, a przejScie to nie prowadzi przez wiecej niz 3
pomieszczenia. Warunek ten jest spetniony.
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W budynku wystepujg zardbwno dwa kierunki ewakuacji, jak i jeden kierunek, zasadniczo z
ostatnich pomieszczen kazdego skrzydta na poszczeg6lnych kondygnacjach oraz z
pomieszczenia jadalni. W przypadku zapewnienia 2 kierunkoéw ewakuacji dopuszczalne dtugosci
dojécia, 40m dla krotszego oraz 80 m dla drugiego dojscia sa zachowane. W przypadku
wystepowania jednego kierunku ewakuacji z ostatnich pomieszczen na | i Il pietrze dtugosc
dojscia nie przekracza 14m, hali basenowej na parterze — 17 m oraz jadalni na pietrze 1l — 19m.
Warunek ten nie bedzie spetniony.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, dopuszczalne jest lokalne
obnizenie, jednak nie mniejsze niz 2 m i na odcinku nie dtuzszym niz 1,5 m. Warunek ten jest
spetniony.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla Scian wewnetrznych, to jest EI 30. Warunek ten jest spetniony. Wystepujace na drodze
ewakuacyjnej tzw. ,,punkty pielegniarskie (recepcyjne)”, nie posiadajg pozarowej obudowy od
strony korytarzy, a jedynie state szklenie bez odpornosci ogniowej — dziatanie tych punktow
traktowane jest jako funkcja uzupetniajgca i zgodnie ze stanowiskiem Komendy Gtdwnej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie (pismo z dnia 11 stycznia 2010r., znak BZ-IlI-
0262/118-2/09).

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4m. Dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osob. Warunek ten bedzie spetniony.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Warunek ten bedzie spetniony, poprzez
zastosowanie w drzwiach samozamykaczy.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia powinny mie¢, szerokos¢ nie mniejsza
niz 0,9m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktérych przebywa maksymalnie do 3 oséb
(szerokos¢ drzwi moze by¢ zmniejszona do 0,8m). Warunek tej jest spetniony.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢é nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, to jest 1,4m.
Warunek ten jest spetniony.

Szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, innych niz drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku, a takze innych niz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej,
prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0,9 m w Swietle oscieznicy. Warunek ten jest spetniony.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 m. Warunek ten jest spetniony.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0séb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie powinny otwieraC si¢ na zewnatrz. Warunek ten nie
bedzie spetniony dla sal rehabilitacyjnych i zabiegowych na parterze.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 os6b
powinny otwierac sie na zewnatrz. Warunek ten bedzie spetniony.

Wysokos¢ wszystkich wskazywanych drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 2m. Warunek
ten bedzie spetniony.

Do wykonczenia wnetrz nie powinny by¢ stosowane materiaty fatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — warunek bedzie
spetniony. Wystréj wnetrz w obrebie korytarzy powinien by¢ wykonany z materiatdw
niepalnych lub co najwyzej trudno zapalnych — warunek bedzie spetniony. Sufity podwieszone
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(oktadziny sufitbw) powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia — warunek bedzie spetniony.

1.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

W budynku przy wejsciu gtownym zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wykgcznik
pradu, odcinajacy zasilanie wszystkich obwoddw instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa, w wykonaniu podstawowym.
Wentylacja czeSciowo grawitacyjna, a czesciowo mechaniczna nawiewno-wywiewna. Kanaty
wentylacyjne wykonano wylgcznie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur
wentylacji zastosowac nalezy wytgcznie materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych
ognia (NRO). W miejscach przejs¢ przewodow wentylacyjnych przez przegrody (Sciany i stropy)
pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymaga sie klasy odpornosci ogniowej co najmniej REI
(EI) 60, wyposazone zostaty w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
z uwagi na szczelno$C ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ EIS60.
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce sterowane sg systemem sygnalizacji pozarowej, niezaleznie
od zastosowanego wyzwalacza termicznego. Centrala wentylacyjna zabudowana zostata w
przestrzeni poddasza, od ktorego oddzielona jest przegrodami o klasie odpornosci ogniowej
REI60 (EI60) i zamknieta od klatki schodowej KA drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI130
z samozamykaczem.

Ogrzewanie budynku zapewnione jest z wiasnej kottowni gazowej zlokalizowanej w
odrebnym budynku na terenie szpitala.

1.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Dobudowywane klatki schodowe (KB, KC) w budynku zostang wyposazone w system
oddymiania grawitacyjnego, wykonany zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 3.9. Naptyw
powietrza uzupetniajacego realizowany bedzie poprzez wyjscia prowadzace z tych klatek na
otwartg przestrzen z drzwiami otwieranymi recznie w trakcie ewakuacji. Szczegdtowe
rozwigzania w tym zakresie, a w szczegolno$ci dobor elementéw systemu (centrale oddymiania,
czujki, przyciski oddymiania, kable), a takze sposéb ich rozmieszczenia zostang okreslone w
projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zgodnie z przyjeta koncepcjg przewidziano wyposazenie budynku w system sygnalizacji
pozarowej zapewniajacy jego catkowitg ochrone. Przyjety algorytm sterowania w przypadku
zadziatania systemu uwzglednia¢ bedzie:

a) uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych przestrzenie klatek schodowych
KB i KC,

b) uruchomienie sygnalizatorow akustycznych, w sposob informujacy jednoznacznie
personel budynku o zagrozeniu i konieczno$ci rozpoczecia ewakuacji,

c) wylgczenie central wentylacji mechanicznej oraz zamkniecie przeciwpozarowych klap
odcinajacych,

d) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych i/lub
dymoszczelnych utrzymywanych w normalnych warunkach w pozycji otwartej (o ile
takie rozwigzanie zostanie zastosowane).

Budynek zostanie wyposazony w wymagang instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z
hydrantami 25 z wezem pOtsztywnym, zabudowanymi na kazdej kondygnacji w sposob
zapewniajacy dostep do wszystkich pomieszczen. Zastosowane beda hydranty 25 z odcinkiem
weza o diugosci 30 m, zasilane z miejskiej sieci wodociggowej. Instalacja powinna by¢
wykonana z rur stalowych ocynkowanych i zapewnia¢ wydajnos¢ 1,0 I/s, przy cisnieniu 0,2 MPa.
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Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody z dwdch sasiednich hydrantow. Szczegdtowe rozwigzania w zakresie sposobu zasilania
instalacji oraz rozmieszczenia hydrantdbw wewnetrznych zostang okreSlone w projekcie
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Drogi komunikacji ogdlnej zostang wyposazone w awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne, na
podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh
przeciwpozarowych. Natezenie oSwietlenia awaryjnego w celu wiasciwego o$wietlenia drdg
ewakuacyjnych ponadstandardowo bedzie wynosi¢ co najmniej 2 Ix w czasie 60 minut od zaniku
napiecia w sieci oSwietlenia podstawowego. Instalacja spetnia¢ bedzie wszystkie pozostate
wymagania okre$lone w PN-EN 1838 i PN-EN 50172, m. in. w zakresie zapewniania natezenia 5
Ix w miejscach lokalizacji hydrantow wewnetrznych, gasnic, ppoz. wykacznika pradu, recznych
ostrzegaczy pozarowych i przyciskow oddymiania oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku. Szczegétowe rozwigzania w zakresie awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego zostang okresSlone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.12. Wyposazenie obiektu w gasnice.
Budynek wyposazony jest w odpowiednig ilo$¢ gasnic spetniajgcych wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Spetniony jest warunek
jednej jednostki masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach, ktéra przypada
na kazde 100 m? powierzchni, z zachowaniem odlegtosci dojécia do sprzetu maksymalnie 30 m.
Szczegdty w tym zakresie nalezy okresli¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

1.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm%s. Na sieci
wodociggowej, w odlegtosci 75m od budynku znajduje sie hydrant zewnetrzny DN 80, a kolejny
do 150 m od przedmiotowego obiektu. Kazdy zapewnia wymagang wydajno$¢ 10 dm?®/s.
Lokalizacja hydrantdw oznakowana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

1.14. Droga pozarowa.

Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.
Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej w tym przypadku, powinna wynosi¢ 3,5 metra. Droga ta
dla budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12m,
powinna by¢ pofaczona z wyjsciami z tego budynku, utwardzonym dojSciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Ponadto, droga ta powinna zapewniaé
przejazd bez koniecznos$ci cofania lub by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20m
X 20m. Wystepujacy w bezposrednim sasiedztwie budynku nr 1 ukiad drogowy spetnia
wymagania stawiane drodze pozarowej, w sposéb okreslony w przepisach przeciwpozarowych.

Uwagi

W zakresie niespetnionych wymagan przepiséw techniczno-budowlanych uzyskano zgode na
zastosowanie  rozwigzan zamiennych  Postanowieniem  Matopolskiego ~ Komendanta
Wojewddzkiego PSP z dnia 10.06.2015r znak WZ.5595.168.2015

Po realizacji wszystkich zadan zawartych w Postanowieniu, opracowana zostanie Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego budynku zgodna z obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Spraw

»STUDIO QUATTRO” arch. Hanna Kramarczyk — LeSniak DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 KRAKOWSKIEGO
CENTRUM REHABILITACJI | ORTOPEDII DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO | WARUNKOW
EWAKUACJI POPRZEZ WYKONANIE DWOCH NIEZALEZNYCH ZEWNETRZNYCH KLATEK SCHODOWYCH NA DZIALCE NR 228/2 OBR.9 JEDN.
EWID. KROWODRZA AL. MODRZEWIOWA 22 W KRAKOWIE.

PROJEKT BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY NR PROJEKTU: 011 /2015 CZERWIEC 2015



27

Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Projekty urzadzen przeciwpozarowych, to jest: systemu sygnalizacji pozarowej, instalacji
oddymiajagcej Klatki schodowe, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej oraz awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego zostang uzgodnione pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11.0.UWAGI KONCOWE

1. Niniejsza dokumentacja jest fazg projektu — Projekt budowlany

2. W powyzszym rozwigzaniu projektowym, przy ewentualnym ogtoszeniu przetargu na
wykonanie inwestycji wraz z dostawg sprzetu — nalezy uwzgledni¢ wykonanie
projektdw w obrebie danego urzadzenia — zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia
innego, niz zostato przyktadowo wydane w projekcie zasadniczym (PP Studio Quattro).

3. W przypadku ogtaszania ewentualnych przetargéw oddzielnie na prace wykonawcze
oraz dostawe sprzetu, nalezy wzig¢ pod uwage — przy dostawie sprzetu — konieczno$¢
wykonania i projektu i prac instalacyjnych lub/i budowlanych, dostosowawczych pod
wybrany sprzet — inny, niz zostat wydany jako przyktadowy w projekcie i wykonany
zgodnie z tym projektem

4. Wszystkie wymiary ujete w projekcie, nalezy sprawdza¢ na budowie. Po stwierdzeniu
roznic nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inwestora i Projektantow.

5. Wszelkie zmiany w projekcie, ktdre wynikng w trakcie prowadzenia rob6t winny by¢
wprowadzane w porozumieniu i za zgodg Projektantdw i Inwestora, w formie
protokotéw lub wpisami do dziennika budowy.

6. Za zmiany wprowadzone poza tym trybem i ich konsekwencje ,,Studio Quattro” nie
ponosi odpowiedzialnosci.

7. Niniejszy projekt jest whasnoscig "Studio Quattro” arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak, i
podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.1994r ,,O prawie autorskich i
prawach pokrewnych” (Dz. U. Nr 24) i moze by¢ wykorzystany jednorazowo zgodnie z
umowa. Udostepnianie osobom trzecim i kopiowanie bez zgody autoréw jest

zabronione.
Z powazaniem
arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak
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