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zg. z Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 23.06.2003 (Dz. U. Nr: 120 poz. 1126)

1.0. OBIEKT:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, petnobranzowy dla inwestycji pn:

”Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii do
obowigzujacych przepisow w zakresie bezpieczenstwa pozarowego i warunkow ewakuacji
poprzez wykonanie dwoch niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych, na dziatce nr
228/2 obr.9, jedn. Ewid. Krowodrza, Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie”

1.1 ADRES OBIEKTU
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibg w Krakowie

30-224 Krakow, Al. Modrzewiowa 22
wojewo0dztwo: matopolskie

miasto: Krakow

obreb: 9

jednostka ewidencyjna: Krowodrza

nr katastralny dziatki: 228/2

2.0. INWESTOR
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibg w Krakowie
30-224 Krakéw, Al. Modrzewiowa 22

3.0. PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak, Pracownia projektowa ,,Studio Quattro”

40-540 Katowice, ul. Szpakow 51

4.0. CZESC OPISOWA ,,INFORMACJI”
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41. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Zabezpieczenie placu budowy

Opracowanie harmonogramu realizacji rob6t budowlano-instalacyjnych (w tym: demontazy i
wyburzen), uwzgledniajacych koniecznos¢ pracy ciaglej pozostatych obiektow szpitalnych

Demontaz istniejacych urzadzen technicznych (wraz z ich zabezpieczeniem) - zg. z
odrebnymi wytycznymi Inwestora

Demontaz istniejgcych —, przeznaczonych do likwidacji instalacji lub ich cze$ci wraz z ich
zabezpieczeniem

Demontaz i wyburzenie istniejacych elementéw konstrukcyjnych — wraz z zabezpieczeniem
istniejgcej konstrukcji - zg. z dokumentacjg wykonawczg konstrukcji

Demontaz istniejgcych Scian — wraz z zabezpieczeniem istniejgcej konstrukcji - zg. z
dokumentacjg wykonawczg konstrukcji

Demontaz istniejgcej stolarki okiennej— zgodnie z dokumentacja

Wykonanie robot instalacyjnych, zabezpieczajacych prace innych oddziatow /budynkow
szpitalnych — zg. z dokumentacjg wykonawczg instalacji

Wykonanie czesci budowlanej — zgodnie z dokumentacja wykonawczg architektoniczng i
konstrukcyjng

Wykonanie robot elewacyjnych - zgodnie z dokumentacja wykonawczg architektoniczng i
konstrukcyjng, z uwzglednieniem Il etapu — cato$¢ elewacji — zg. z ustaleniami z Inwestorem

Montaz elementéw instalacyjnych - zg. z dokumentacja wykonawcza instalacji
elektrycznych, sanitarnych i niskopradowych.

Montaz stolarki okiennej - zgodnie z dokumentacja wykonawczg architektoniczng

Wykonanie  instalacji wody hydrantowej,— przebudowa istniejagcej oraz wykonanie
nowoprojektowanej

Wykonanie instalacji  elektrycznej — przebudowa istniejacej oraz wykonanie
nowoprojektowanej
Wykonanie instalacji niskopragdowych - przebudowa istniejacej oraz wykonanie
nowoprojektowanej

Wykonanie robét wykonczeniowych

Montaz nowych urzadzen technicznych wraz z podtgczeniem — zg. z dokumentacjg i
wytycznymi dostawcy

Montaz urzadzen elektrycznych wraz z podtgczeniem i inn. — zg. z dokumentacjg branzowa, i
wytycznymi dostawcy

Wykonanie elementéw zagospodarowania terenu - chodnikéw i inn. — zgodnie z
dokumentacjg wykonawcza

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Obiekt — budynek nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie

4.3. WSKAZANIE ELEMI_ENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych powinno by¢
sprawdzone przez komisje skiladajgcg sie z zainteresowanych stron. Komisyjne
sprawdzenie terenu powinno obejmowa¢ w szczegllnosci ogrodzenie terenu,
doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz urzadzenia socjalno — bytowe i
sanitarne.

Plac budowy oznakowany bedzie tablicg informacyjng zgodnie z Prawem Budowlanym.
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony takim ogrodzeniem, by nie stwarzato ono
zagrozenia dla ludzi. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane bramy dla ruchu pieszego.
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Na terenie budowy w miare mozliwosci nalezy wyznaczy¢ miejsca postoju dla
pojazdow mechanicznych. Na drogach dojazdowych nie wolno skiadaé zadnych
materiatow, sprzetu, lub innych przedmiotow.
Nalezy zabezpieczy¢ przebudowywane pomieszczenia przed dostepem Kkorzystajacych z
innych oddziatéw szpitalnych - zg. z obowigzujgcymi przepisami
W razie wystgpienia elementéw zagrozenia w trakcie budowy - postepowaé zg. z
obowigzujacymi przepisami

4.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

Przy wykonywaniu robét stanu surowego, nalezy zachowaé szczegblng ostroznos¢, ze wzgledu
na lokalizacje dziatki j.w, gdyz, istnieje mozliwos¢ lokalizacji w gruncie, obiektéw wczesniegj
nie ewidencjonowanych.

Ze szczeg6lng ostroznoscig i w obecnosci oséb uprawnionych wykonywaé wszystkie
przebudowy i podtgczenia instalacji: sanitarnych, elektrycznych, gazowych i inn.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych przy zagospodarowaniu terenu i tras
prowadzenia sieci uzbrojenia zabezpieczy¢ wykopy i zachowa¢ ostrozno$¢ przy obstudze
ciezkiego sprzetu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych przy wykopach pod fundamenty budynkow
zabezpieczy¢ wykopy i zachowaé ostroznos$¢ przy obstudze ciezkiego sprzetu.

W trakcie wykonywania rob6t na wysokosci przy montazu wiezby i pokrycia
dachowego zachowa¢ ostrozno$¢ i sprawdzi¢ stabilno$¢ rusztowan, oraz stosowania
sprzetu chronigcego (kaski i szelki bezpieczenstwa)

O prowadzonych robotach, oraz $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w
czasie trwania prac nadzor winien poinformowaé pracownikéw przebywajacych na
terenie prowadzenia rob6t lub w jego sasiedztwie

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i oznakowany - z zastosowaniem
siatek i barierek.

Na powierzchni powyzej 1,0 m wysokosci gdzie sa prowadzone prace powinny byé
zainstalowane balustrady sktadajace sie z poreczy  ochronnych umieszczonych na
wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdbw o wysokosci min. 0,15m. Prace te
powinny by¢ tak organizowane by nie zmuszaly pracownika do wychylania sie poza
porecz balustrady lub obrys urzadzenia na ktérym stoi.

Rusztowania i pomosty winny by¢ zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang
potozenia oraz musza posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie.

Podtoga pomostu powinna by¢ rowna i trwale umocowana do konstrukcji pomostu, a
jej powierzchnia wystarczajgca dla pracownikéw i niezbednych im materiatow i
narzedzi.

Rusztowania budowlane powinny posiada¢ bezpieczng komunikacje pionowa i
swobodny dostep do stanowisk pracy

Rusztowania typowe powinny byé wykonane zgodnie z wymogami norm. Rusztowania
nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem

Uzytkowanie rusztowania dopuszczone jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

45. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w
zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skoniczy¢ szkolenie i
posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez komisje kwalifikacyjng .
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego odpowiednich kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania

W sytuacji zagrozenia postepowac zg. z obowiazujacymi przepisami



4

4.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

W sytuacji zagrozenia postepowac zg. z obowigzujacymi przepisami

Lokalizacja dziatki, umozliwia wykonanie placu budowy w granicy dziatki, nie ograniczajac
tym samym istniejacej komunikacji oraz istn. drdg ewakuacyjnych. W innym przypadku —
postepowaé zgodnie z obowigzujacymi na dziei wykonywania rob6t budowlanych -
przepisami.

Transport materiatow

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatdbw budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz kabing Kkierowcow jest
niedopuszczalne.

Na czas tych czynnosci kierowca powinien opusci¢ kabine. W czasie transportu
elementow prefabrykowanych przewozenie oso6b na tadunku lub obok niego jest
zabronione.

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych wynika réwniez
ze stosowania wymagan jakie obowigzuja podczas eksploatacji stosowanych do tego
celu maszyn i urzadzen.

Na budowie nalezy zwré6ci¢ duzg uwage do wiasciwej organizacji recznych prac
transportowych.

Przy recznym przemieszczaniu przedmiotow tam gdzie jest to mozliwe nalezy
zapewni¢ sprzet pomocniczy zapewniajacy bezpieczne wykonanie pracy.

Przedmioty przewozone na woézkach nie powinny wystawaé poza obrys wézka (chyba
ze transport odbywa sie pod nadzorem zapewniajgcym bezpieczne jego wykonanie).
Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o masie przekraczajacej 30 kg.
na wysoko$¢ 4m lub na odlegtos¢ powyzej 25 m.

Niedopuszczalne jest zespolowe przemieszczanie przedmiotéw o masie przekraczajacej
500 kg.

Transport poziomy materiaktdw, konstrukcji, urzadzer itp. Odbywaé sie bedzie
Srodkami  transportu  samochodowego, istniejagcymi  drogami  publicznymi  na
bezposredni rejon prowadzenia rob6t lub na plac sktadowo — montazowy.

Transport pionowy konstrukcji, urzadzen itp. prowadzony bedzie przy uzyciu maszyn
prostych.

Sktadowanie materiatow

Na placu budowy powinny byé wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.
Sktadowiska materiatdw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane
W sposob zabezpieczajagcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia
sie sktadowanych materiatow i elementdéw.
Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

= (,75m - od ogrodzenia i zabudowa

= 500m - od statego stanowiska pracy
Miedzy stosami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szeroko$ci co najmniej 1m.
Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé w szczelnych
opakowaniach, na ktorych powinny by¢ informacje o ich nazwie i szkodliwosci dla
zdrowia

Z powazaniem

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak



