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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Podstawa opracowania.

- wytyczne dotyczce Gwietlenia ewakuacyjnego zawarte w ,Warunkach ochnmzeciwpaarowej
pkt 11.1 — Dobo6r ugdzen przeciwpaarowych w obiekcie

- wytyczne i uzgodnienia braowe

- projekt architektoniczno-budowlany projektowanedpoetitu

- wizja lokalna projektanta

- obowizujace normy, warunki techniczne dotyice projektu

1.2. Zakres opracowania.

Zgodnie z umow zakres przedmiotowego opracowania obejmuje:

W zakresie instalacji wewtrznych:

- wewretrzne linie zasilajce

- tablice rozdzielcze pirowe (uzupetnienia istniggych tablic)

- instalacg oswietlenia podstawowego (klatki schodowe ewakuadyjne
- instalacg oswietlenia ewakuacyjnego.

- ochrorg przeciwporaeniowy

- instalacg piorunochrona (uzupetnienie)

W zakresie wewgtrznych sieci zewgtrznych:

- wewnrtrzna sié zewretrzna (przektadka istniggej sieci)

1.3. Zatazenia projektowe.
- Napkcie zasilania:400/230VAC
- System ochrony od paten pradem elektrycznym
a. szybkie wydczenie w uktadzie TN-C ukiad zasilania oraz TN-8atacje elektryczne wewtrzne.

b. Wytaczniki ochronne, rinicowo-pgdowe



1.4. Wylacznik gtéwny budynku — p-pa.

Projektowana instalacja znajduje poza gtéwnym wycznikiem pgdu

1.5. Ukfad zasilania.
1.5.1. Zasilanie podstawowe.

Zasilanie podstawowedbywa st z rozdz. gldwnej RGnn — Stacja transformatorovegkeja nierezerwowana..

Zasilanie to wykonane jest kablem YAKY 4x240 wpra@anym do zjcza kablowego ZK-3d i dalej do tablicy
gtéwnej budynku TG (na uktad SZR)
1.5.2. Zasilanie rezerwowane.

Zasilanie rezerwowanedbywa st z rozdz. gtdwnej Szpitala RGnn — sekcja rezerwwmwaZasilanie to

wykonane jest kablem YAKY 4x70 wprowadzonym dgczia kablowego ZK-3d a ngghie do tablicy gtéwnej
TG poprzez uktad SZR.

Sekcja rezerwowana zasilana jest normalnie z sakejiezerwowanej a w przypadku zaniku rajai z agregatu
pradotworczego, uruchamianego automatycznie.

Projektowane gwietlenie klatek schodowych zasilangdie z projektowanej tablicy TAL, zlokalizowanej w
obudowie tablicy gtéwnej TG.

1.5.3. Zasilanie awaryjne.

Zasilanie éwietlenia ewakuacyjnego odbywaic bedzie z wydzielonych obwodoéw tablic
oswietleniowych: - na parterze z projektowanej tapll1, na | petrze z istniejcej tablicy TO11 a na Il pirze
Z istniepcej tablicy TO12. W istnigrych tablicach naley dobudowd odpowiednie zabezpieczenia. Oprawy
awaryjne wyposeone w elektroinwertery przystosowane do pracy ¢mnij 1hwyposaone keda ponadto w

moduty adresowe dostosowane do wspétpracy z ckatkahtrolry w systemie przewodowym

1.6. Tablice rozdzielcze pétrowe.

Projektowan tabliocc TA1 wykona nalezy w obudowie izolacyjnej 2x12mod. z ostonami przedrbez
drzwiczek a nagpnie zabudow@aw tablicy gtéwnej TG.

W istniegcych tablicach pitrowych znajduje si wystarczajca ilos¢ miejsca do zabudowy zabezpiegze

projektowanych obwodow.

2.Instalacje odbiorcze.

2.1.Przewody

Wszystkie instalacje elektroenergetyczne wetveme naley wykona przewodami zytami miedzianymi.
Przewody instalacji @vietleniowej min. 250V.

Rodzaje i typ przewoddéw dobrano uwedhiajgc warunki utaenia Wszystkie przewody winny posiddayte

ochronmn z izolach w kolorzezéttozielonym.

2.2 Oprawy Gwietleniowe

Nalezy zainstalowé nas¢pujace rodzaje opraw:
- Oéswietlenie podstawowe klatek schodowych KB i KC wgkd naley kinkietami ze swietldwkami

kompaktowymi 2x26W, zlokalizowanymi nad spocznikantiiegami schodéw. €vietlenie ewakuacyjne

klatek schodowych i korytarzy wykoéaalezy lampami ledowymi 4x1W do nabudowania, wypasgy/mi
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w moduly adresowe. Lampy wypasme teda w elektroinwertery przystosowane do co najmnieptixg

pracy.

- Oswietlenie kierunkowe wykortanalery lampami ledowymi 1W do nabudowania, wypamaymi w

moduty adresowe oraz piktogramy kierunkowe.

2.3 Sposob wykonania instalaciji
Instalacje nalgy wykona nastpujaco:

- w korytarzach z sufitami podwieszonymi przelem kabelkowym n/t lub w istnigjych korytkach.

nascianach i sufitach tynkowanych przewodem kabelkovp/m
- Instalacg oswietlenia naley wykona przewodem kabelkowym YD6 3/4 x 1,5.

2.4. Instalacje elektryczne

W projektowanym obiekcie wygbuja nastpujace instalacje:

Instalacja éwietlenia podstawowego

- Instalacja éwietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego i kierunkowego

Instalacja ochrony przeciwparniowej

Instalacja piorunochronna

2.4.1 Instalacja déwietlenia podstawowego.
Rozmieszczenie oprawiddtaswiatta dobrano w sposob zapewn@j wymagane natenie Gwietlenia .
taczniki w kolorze biatym naley instalowa& przy wefciach do klatki schodowej. Sterowaniéwietleniem

odbywa& si¢ bedzie poprzez przyciskiswiatto” z przekanikami bistabilnymi.

2.4.2. Instalacja éwietlenia ewakuacyjnego

Instalacja ta obejmujeswietlenie ewakuacyjne traktéw komunikacyjnych, &laschodowych i projektowanych
hydrantow. Gwietlenie to wykonanedualzie przy pomocy opraw ledowych. Zatanie — samoczynne po zaniku
napkcia podstawowego.

Projektowane lampy wypogane ledg w urzdzenie centralnego monitoringu przewodowego. Zastaso
centralke monitoringu przewodowego typ CTI2 3x64.Wykdénaalezey po jednym obwodzie na kdg
kondygnac Oswietlenie zostalo zaprojektowane w ten sposéb @bgirodze ewakuacyjnej jego aztnie byto
nie mniejsze ri 2 Ix, .a przy hydrantach, przyciskach ROP, przawégcych przyciskach okien oddymiajych
5Ix.

Oswietlenie kierunkowe zostanie zrealizowane poproggawy dwietlenia awaryjnego z odpowiednimi
piktogramami. Poszczegolne oprawyeds zasilane analogicznie i dozorowane jak oprawéwietlenia
ewakuacyjnego. W trakcie realizacji nale wprowadzt numeragj poszczegdlnych opraw $wietlenia
ewakuacyjnego i kierunkowego w celu ich identyfikgmrzy pomocy centralki dozorowej umieszczonej w

tablicy gtownej TG. Istniejce Gwietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatki schodoweptanie zdemontowane.

2.5. Instalacja ochrony przeciwporaeniowej

Podstawow ochror przeciwporaeniowg stanowi_szybkie wylczenie odbiornikaealizowane przez wdaiwy

dobor zabezpieche Jako dodatkow ochror przed porazeniem dla instalacji w systemie TN zastosowano

wytaczniki ochronne rénicowo-pgdowe, 30mA.
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Instalacje ochronne nadg wykona zgodnie z norm PN-IEC 60364-4-41

Samoczynne wyktzanie zasilaniav urzdzeniach o | klasie ochroném realizowane jest przez:

-przepalenie wktadek bezpiecznikowych

-otwarcie wyhcznikow nadpgdowych

2.6. Ochrona przepéciowa

Ochrona przegtiowawykonana bdzie na 2 poziomach:

W tablicy gtbwnej TG naley zabudowé ochronniki przegiciowe klasy B, 1,5kV,30kA. W tablicy TA1, TO11,
TO12 zabudowanalezy ochronniki przepiciowe klasy C, 1,2kV,15kA

2.7.Instalacja piorunochronna i uziemiapca

Wymagana jest instalacja piorunochronna obiektwzgedu na zaliczenie do Il klasy

Nalezy wykong& instalacg zwoddw poziomych oraz przewody odprowadeajprzewodem DFe/Zn 8 na
dobudowanej agci dachu nad klatkami schodowymi. Uziom otokowy clteéci dobudowanej zostanie
wykonany jako kontynuacja istnigiego.. Naley go wykona tasma stalowy Fe/Zn 30x4 uktadanw ziemi na
gkebokasci ok. 80cm.

2.8. Wewretrzne sieci zasilajce zewrtrzne-przektadka

Ze wzgkdu na koliz¢ istniegcych kabli zasilajcych budynek Nrl z projektowanzabudow klatek
schodowych, zachodzi konieczZioich przesunicia poza stref zabudowy. Zasilanie podstawowe wykonane
kablem YAKY 4x240 oraz rezerwowane — kablem YAKY@xhaley przed klatg schodow C odcic i
wykona nowe podczenia do zjcza kablowego kablami o tych samych przekrojachbeKadwietleniowy
YAKY 4x35 przy klatce B naley odkopd i odsuné¢ na odlegté¢ 1m od projektowanego fundamentu.

Kable prowadi nalezy w ziemi na gtbokasci 70 cm

Skrzyzowania kabli z sieciami podziemnymi oraz drogamena zabezpieczy rurami ochronnymi Arot 160.
Kabel naley uktada& w wykopie falicie na podsypce z piasku. Do pokrycia kabla w wyiopaley
zastosowa foli¢ z perforowanym napisem kabel. Mohtazabezpieczenia kabli nale wykona& zgodnie z
normg PN-76/E-05125. Na kablach w ogisach co 8m naly utozy¢ trwate oznaczniki kabla zawiesape
nastpujace dane:

- typ kabla

- trasa :sjd-dolgd

- uzytkownik

. Wykopy naley wykona recznie ze wzgldu na prowadzenie prac w bezpainim gsiedztwie czynnych kabli
NN i innych sieci podziemnych..

Uwaga:

W projekcie zastosowano oprawiwoetleniowe, ospr i urzadzenia okréonych firm w celu ustalenia
gabarytow tablic, rozdzielni, zagospodarowania gszizé oraz okrélenia standardu tych wdzen dla
oszacowania kosztoéw inwestycji. Dopuszczazsistosowania ugdze i osprztu innych firm o takich samych
parametrach technicznych i jaletowych lub lepszych. Okétenie jakéci parametrow urmdzer zamiennych
dokonuje projektant przy udziale Inwestora. Wykooawie mae samodzielnie dokotamian proponowanych

urzadzen i sprztu bez konsultacji z projektantem.



3. OBLICZENIA TECHNICZNY

3.1. Obliczenie natenia dwietlenia ewakuacyjnego
Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputemev

3.2.Sprawdzenie skutecZiwd ochrony przeciwpotgniowej —
a. szybkie wydczenie t = 0,4 sek.

warunek: Zx | . < U,
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Skutecznéé ochrony wszystkich obwodéw nalesprawdzé pomiarem.

b.  Dla wykcznikéw r@&nicowo — pgdowych
50

U -
warunek : Z < " Eoﬂb = 12[003 =1,38 K0

zapewnienie takiej impedancji przewodow ochronngsth normalnie oggalne przy
zastosowaniu projektowanych przewodow.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

4.1. Uzupetnienie tablicy gtéwnej TG
1. Ochronnik przegtiowy kl.B, 30kA, 1,5kV, 4-bieg.
2. Rozhcznik bezpiecznikowy 3-bieg. 250/160A, 50kA

4.2. Tablica rozdzielcza TA1

1. Obudowa izolacyjna geienna 2 x 12 mod. IP40.
2. Rozhcznik izolacyjny 32A, 500V, 50kA, 3P

3. Lampka sygnalizacyjna zielona

4. Ochronnik przegciowy kl. C, 15kA, 1,2kV, 4-bieg.
5. Wylgcznik r&znicowo - pgdowy 25A, 0,03A, 2P

6. Wylgcznik nadmiarowo - pdowy B6, 6kA, 2P
7
8
9
1

. Wylgcznik nadmiarowo - pdowy B10, 6kA, 2P

. Przekanik bistabilny PB302 ¢.230V

. Stycznik 16A, 2z, ¢.230V

0. Centralka kontroli lampswietlenia awaryjnego CT 12 — ESSystem
- system przewodowy

4.3. Doposzenie tablic TO11,TO12, TS12,TS22

1. Wylgcznik ré&nicowo - pgdowy 25A, 0,03A, 2P

2. Wylgcznik nadmiarowo - pdowy B6, 6kA, 2P

3. Ochronnik przepgtiowy kl. C, 15kA, 1,2kV, 2-bieg.

4.4. Instalacja &wietlenia
4.4.1 Oprawy éwietleniowenp. ES-System

1. OP1-E1 2TA1IN LED 1H CTI + PIKT el
2. VDN-E4x1TAIN LED WIDE 1H CTI e2
3. POINT LED WIDE 1H CTI e3
4. OP3-E4x1TAIN LED IP65 1H CTI EVG -20st. C. e4d

5. Kinkiet FOLIO 36W, EC4,2xTC-DEL26W 1

kpl. 1
szt. 1

Szt.
Szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Szt.
Szt.
Szt.

NNNNNRFEPWR R

=

szt.

szt. 4
szt. 4
szt. 4

szt.
szt.
szt.
szt. 3

Szt.

10
29
49

48



4.4.2.0spret i przewody

. Przyciskswiatto, p/t, 1 —bieg.

. Puszka odgetna 4 x 2,5, P-5

. Puszka aparatowa p/t, Pk-4

. Rura instalacyjndr. 25, gitka

. Przewdd kabelkowy YDX60 3 x 1,5
. Przewdd kabelkowy YDX6 2 x 1,5
. Ramka 1-krotna RU-11F,

~No o wNBE

4.5. Instalacja piorunochronna(osprzt ocynkowany )

2. Drut DFe/Zn 8

3. Taéma Fe/Zn 30x4

4. Zlacze kontrolne tama-drut 4x M6x16

5. Uchwyt dachowy do klejenia

7. Zacisk krzgowy uniwersalny 4xM6x25,3 ptytki

12 Skrzynka probiercza na elewadp0x150x50 ze wzmocnigrpokrywks
13 Rurka RVKL 29

4.6. Demontae

1. Przewod kabelkowy YDY 3x1,5, 0,7 kV
2. Oprawa ewakuacyjna,kierunkowa, IP65
3. Oprawa ewakuacyjna 1x8W

4.7. Przyhcza wewretrznej sieci zasilania zewgtrznego
1. Kabel elektroenergetyczny 1 kV, YAKY 4x240,

2. Kabel elektroenergetyczny 1 kV, YAKY 4x70,

3. Kabel elektroenergetyczny 1 kV, YAKY 4x35,
demontai ponowny momta

. Mufa termokurczliwa , kabel YAKY 4x240

. Mufa termokurczliwa , kabel YAKY 4x70

(G2

. Rura ochronna PCV Arot 110-niebieska

POMIARY

Badanie linii kablowej niskiego naggia

Sprawdzanie i pomiar obw. elektr nn, 1-faz

J.w. lecz 3-faz

Badania i pomiary instalacji uziemienie ochronnemgar pierwszy

J.w. pomiar nagpny

Sprawdzenie samoczynnego wg#ania zasilania, proba dziatania wo#nika
réznicowopgdowego - pierwsza

J.w. pomiar nagpny

Badania i pomiary skuteczém zerowania, pomiar pierwszy

Badania i pomiary skuteczém zerowania, za kaly nas¢gpny pomiar
Badanie linii na kablu sterowniczym ot zyt do 10

Pomiar nazenia dwietlenia

Podhczenie przewodéw o przekrojyty do 2,5 mm2 pod zaciski i bolce
Podhczenie przewodéw o przekrojyty do 70 mm2 pod zaciski i bolce
Podhczenie przewodéw o przekrojyty do 240 mm2 pod zaciski i bolce
ROBOTY UZUPELNIAJ ACE

Wykucie bruzd dla rur25

Kopanie gczne rowu 80cm szer. dna 60cm kat.lV

Kopanie gczne rowu 80cm szer. dna 40cm kat.lV

Wykonanie przekopu kontrolnego 0,5 m

Dostarczenie piasku

Wywoz zlednej ziemi

szt. 8
szt. 630
szt. 8
m 400
1050 r-150,kor-900,
m 750, r-70,680kor
szt. 8
m 50 r-20,30-uchw
m 40, 35wyk,5r
szt. 2
szt. 30
szt. 4
szt. 2
m  25p/t
m 260
szt. 8
szt. 71
m 6 Zfura
m 16 - rura
m 10 - rura
szt. 1
szt. 1
m 32
3 odc.
6 szt.
1 szt.
2 szt.
16 szt
6 szt.
2 szt.
7 szt.
- szt.
2 odc.
11 pomiar
36 100 szt.
0,06 100 szt.
0,06 526
0,4 100m
16 m
10 m
4 szt.
2,2 nm
1,5 nm



