OKNO ODDYMIAJACE (x2) Klatke schodowg np. VELUX: 114cm x 118cm,

kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010

- ]

wyposazone w sifownik systemowy,

Powierzchnia czynna: 0,67 m?

Kolor: sosna +14,10=239,56mnpm A poziom kalenicy
RURA SPUSTOWA POSREDNIA, z blachy stalowe] powlekanej/ miedz., odprowadzajgca @

wode deszczowq z rynny posredniej do rynny gfownej nawiqzujqcej do istniejqce]

P +12,75=243,32mnpm i
DACHOWKA CERAMICZNA — tozsama z istniejqeym pokryciem dachu, v o poziom dachu
np. czerwona dachowka ceramiczna typu GRANAT firmy BRAAS
RYNNA 7z blachy stalowej powlekanej/ miedz. — wykona¢ na wzor istniejqcej — zqodnie +11,53=238,51mnpm D\ poziom poddasza
z detalem nr 5., kolor: brqzowy RAL 8017 \7
RYNNA POSREDNIA z blachy stalowe] powlekanej/ miedz. — o srednicy 9cm — zqodnie z
detalem nr 4 i 5., kolor: brgzowy RAL 8017
GZYMS — wykonat nao wzbr istniejgceqo — zgodnie z detalem nr 4. a
Styropian XPS—styrodur / tynk na siatce / farba krzemianowa g =
kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010 N 7
GCZYMS — wykonaé na wzor istniejgceqo — zgodnie z detalem nr 3. |
Styropian XPS—styrodur / tynk na siatce / farba krzemianowa 7 +7.64=238.21mnpm D\ poziom Il pietra
kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010 ﬁ @

OPASKI OKIENNE, technologia na wzor gzymsow — zgodnie z detalem nr. 6 N 0 |

Styropian XPS—styrodur / tynk na siatce / farba krzemianowa I I 7

kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010 !

*TYNK KRZEMIANOWY na siatce, barwiony w masie np. KABE'

0 CNaSEDE max  1-1,0 mm

kolor: bezowy np. K 10110 n +4,05=234 62mnpm P soziom | pira
G/ZYMS — wykona¢ na wzor istniejgcego — zgodnie z detalem nr 2. T 7 Wl L L @

Styropian XPS—styrodur / tynk na siatce / farba krzemianowa W

kolor: biel historyczno — np. KABE nr K10010 7 7

*TYNK KRZEMIANOWY na siatce, barwiony w masie np. KABE', | | _ 7

0 uziarnieniu max 1=15 mm ” _ - |

kolor: bezowy np. K 10110 Il | Il Il I Il I 7

GZYMS — wykona€ na wzor istniejgcego — zgodnie z detalem nr 1. _ _ N ” i ﬂ ! S

Styropian XPS—styrodur / tynk na siatce / farba krzemianowa | | ¢ JUUUTL \\\\\\\\f\\\\\\\ - 0.00=230.57mnpm @ poziom terenu istniejacego

OKNO ODDYMIAJACE (x2) Klatke schodowg VELUX: 114cm x 118cm,

wyposazone w sifownik systemowy,
Powierzchnia czynna: 0,6/ m?
Kolor: sosna ﬂ +14,10=239,56mnpm D\ poziom kalenicy
RURA SPUSTOWA POSREDNIA, odprowadzajgca wode deszczowg z rynn m w T N \7
posredniej do rynny gfowne] nawigzujgce] do istniejqce] L
DACHOWKA CERAMICZNA — tozsama z istniejgeym pokryciem dachy, % g BB g2.15243 32mnpm £/ poziom dachu
np. czerwona dachowka ceramiczna typu GRANAT firmy BRAAS %THLHIH .........‘“I. 4
RYNNA POSREDNIA 7 blachy stalowe] powlekanej/ miedz. — o $rednicy 9cm — zgodnie 7z I i N — ]
. —_— e — = e e e B ZAN +11,53=238,51mnpm oziom poddasza
detalem nr 4 1 5., kolor: brgzowy RAL 801/ | \MHHUM%“ _ﬂ.ﬂﬂl__N“ﬂ“I / @ P P
RYNNA 7 blachy stalowe] powlekanej, miedz. — wykona¢ na wzor istniejgce] — zgodnie z detalem nr 5. I T — l-.m- L
A i = = H —
kolor: brqzowy RAL 8017 AH klk H
| 4 N Zamgn] mEuln
GZYMS — wykona¢ na wzor istniejgceqo — zqodnie z detalem nr 4. | y — A-E\ nEpEn
Styropian XPS—styrodur / tynk na siatce / farba krzemianowa N : s =" : ; 7 7
kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010 7 | . | ! T ﬁ T _
. .. . |
GCZYMS — wykonat nao wzor istniejgceqo — zgodnie z detalem nr 3. | I o - y 7 UL Ha
Styropian XPS—styrodur / tynk na siatce / farba krzemianowa 7 : I e | o e | ] +7.64=238.21mnpm A poziom Il pigtra
kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010 7 _ 1 7 \Z7
ow>mz OKIENNE, technologia na zNQ gzymsow — Eo%,a Z detalem nr. 6 | _ i _ 7 : : :: : : :: : : : : :
Styropian XPS—styrodur / tynk na siatce / farba krzemianowa 7 _ | |
kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010 | ) 7
*TYNK KRZEMIANOWY na siatce, barwiony w masie _ _ W
7 37 s " T ® C— T/ I |
np. KABE", o uziarnieniu max 1=1,5 mm _
kolor: bezowy np. K 10110 . I | +4,05=234 62mnpm 7z ooziom | pietra
GZYMS — wykonat na wzdr istniejgcego — zgodnie z detalem nr 2. ey 4 . ! NV
|
Styropian XPS—styrodur / tynk na siatce / farba krzemianowa _ 7
kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010 ,
| [—
FTYNK KRZEMIANOWY na siatce, barwiony w masie 7 W
np. KABE", o uziarnieniu max 1-1,5 mm , - 7
kolor: bezowy np. K 10110 7 ||
Il I
, _ . .o . | [ i
ONgm. — wykona¢ na wzor a%,@zow@o — zgodnie 7 %653 nrl. f w oo % A i
Styropian XPS—styrodur / tynk na siatce / farba krzemianowa | INIpIRigig ¢ | | 0.00=230.57mnpm D\ poziom terenu istniejacego
. . |
kolor: biel historyczna — np. KABE nr K10010 7 | NV
- _ ,
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f ! UWAGA:
7 7 1 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. PROJEKT ROZPATRYWAC SCISLE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
3. INWENTARYZACJE W ZAKRESIE CALEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBOW ARCHIWALNYCH INWESTORA.
4 INWENTARYZACJE W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O
DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WLASNE.
5. ISTNIEJACE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAZU - WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
6. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJACYCH WNEKACH BUDYNKU NR 1
W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB | KC, NALEZY KAZDORAZOWO
WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI | STANEM ISTNIEJACYM.*
J ._.moszo_ou_m E<xo=m=_m =o<<<o—.. ﬁ<=_a<< na m_mimo__ W:Q<=_E nr1w 1 ETAPIE : 7. BALUSTRADE ORAZ WYKONCZENIE STOPNI SCHODOW WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM ROZWINIECIA
E— SCIAN | WYKONCZENIA WNETRZ
8. 1ETAP-W ZAKRESIE ELEWACJI- OBEJMUJE WYLACZNIE ELEWACJE NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK
1. Tynk podktadowy. SCHODOWYCH KB, KC.
Tynk podktadowy z zaprawy mineralnej, np. KOMBI MTL.
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustow nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz Iub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autoréw jest zabronione.
2. <<.<8<<:m:_m woé_mno::_ tynkéw Scian. o o "STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Ledniak NR
Tynki nalezy zaciggnaé szpachlowka o odpowiednio dobranym uziarnieniu, pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpakéw 51 PROJEKTU
tak by strukturg nawigzywaty do oryginalnych tynkéw zachowanych na pozostatych elewacjach, np. szpachiéwka Kombi Finisz G . STUDIO tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu
Wystepuje ona w dwdch uziarnieniach 0-0,8 mm oraz 0-1,2 mm. Po przefilcowaniu (przegabkowaniu) szpachléwka pozwoli nadac T wmgmz ook 1 Kiskowskiogo G Fetabi FAZA
: : : o : ostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
LEGENDA : powierzchniom catej elewacji charakter i wyglad normalnego tynku. do obowiazuiacych przepisow w zakresie bezpieczensiwa przecwpoZarowego
. i warunkéw mémxcmo_._ Nmoa:._m z E«Bomma_ Panstwowej Strazy Pozamej, US\
—— 1ETAP: zakres opracowania przebudowy i rozbu- 3. Gruntowanie powierzchni. mwﬁu_mqﬁxﬂzm\_ﬁMw\mﬂh&%ww_mwh@mmm_&”mﬁ\zé kiatek schodowych.
dowy w zakresie budowlanym i instalacyjnym nowo- W celu wzmocnienia i wyréwnania chionnosci podfoza powierzchnie tynku nalezy zagruntowac gruntem krzemianowym CALSILIT GF. a i
projektowanych elewaciji klatek schodowych KB, KC BRANZA NAZWA RYS SKALA
4. Malowanie powierzchni tynku. ARCH-BUD |ELEWACJE BOCZNE - stan projektowany -1 ETAP |[1:100
Powierzchnie tynkéw nalezy pomalowac farbami krzemianowymi, np. CALSILIT F lub polikrzemianowymi NOVALIT F. AUTOR / mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak DATA
OPRACOWAL upr. nr 71/2001
OPRACOWAt mgr inz. arch. Zofia Adamus NR RYS.
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Grzegorz Seweryn upr.nr 744/87 w \_ \>




