Poz. | llos¢ Wyszczegdlnienie Dtugos¢ | Ciezar | Ciezar | Ciezar
ZLD\O\QQNW WHLNQS\W — MNN’N elem. elem. jedn. elem. razem
W\A\R;L \ \Q szt. (przedmiot) mm kg/ m kg kg
Nadproze stalowe
\DQN ANN 1 4 |IPE 180 2100 18,80 39,5 157,9
ZAPRAWA CEMENTOWA 2 2 |bl. 8x220 685 15,70 10,8 21,5
IPE_ 180
2700 3 24 |bl. 6x50 70 2,36 0,2 4,0
k 250 F 5 | 10 |[rura ¢ 250/2,6 154  1,44| 0,22176 2,2
o\.\ = f — suma 185,6
% ® ® dodatek 2% na spoiny 3,7
S \ . 4 10 ($r.M 16x190-5.8-B 329,00 0,3 3,3
M M16co~500 2,070 \\ 2 10 |nakretka M 16-6-B 36,20 0,0 0,0
Bl.8x220 PODLEWKA PODLEWKA 20 |podktadka okragta do=17 11,30 0,0 0,0
685 CEMENTOWA 3cm CEMENTOWA 3cm k RAZEM 192,6
mﬁ 250 ¥ 1600 k 250 M@ WYKONAC SZTUK 2 385,2
2100
MATERIALY:
B Stal profilowa: St3S
5B UWAG:
n £ + podkladka 1. <<v\353.\ quo.:o w 3___32.3%. .
) i nakretka 2. Labezpieczenie antykorozyjne oraz p.poz. elementdw wykona¢ wg opisu
) technicznego.
ISTN. SCIANA 3. Rysunek rozpatrywaé fqcznie z pozostafymi rysunkami konstrukcji i
opisem technicznym, oraz projektem architektonicznym i projektami
WYPELNIENIE branzowymi.
4. Nieoznaczone spoiny pachwinowe
TYNK NA SIATCE 8550 @ wkonae jokor P
RABITZA v —0.5 gr. ciefiszego elementu — w przypadku spoin dwustronnych
o —=0.7 gr. ciefiszego elementu — w przypadku spoin jednostronnych
= RURAB25x2.6 5. Poziomy nadproéy naleéy sprawdzie z projektem architektury.
| 154 6. Przed przystgpieniem do robot wymiary sprawdziéna budowie.
51

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorbw jest zabronione.
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1 1 1 1 Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
do obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego
L m O @ L i warunkéw ewakuacji zgodnie z wymogami Paristwowej Strazy Pozamej, n <(
7 7 = poprzez wykonanie dwdch niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych.
Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Krakéw
BRANZA NAZWA RYS. SKALA
KONSTR NADPROZE NAD OTWOREM DRZWIOWYM W ISTNIEJACEJ .
) SCIANIE L=1,6 M 1:10
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