ANALIZA TYNKOW ORAZ PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
ELEWAC]I SZPITALA PRZY AL. MODRZEWIOWE] 22 W KRAKOWIE

1. STRATYGRAFIA TYNKOW ELEWAC]I BUDYNKU NR 1.

Prébki tynkéw pobrano z dwéch miejsc na elewacji, w rejonie gdzie majg powsta¢ nowo
projektowane klatki schodowe:

- prébka nr 1; gzyms cokotowy,

- prébka nr 2; ptaszczyzna $ciany nad cokotem.
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Fotografia. . Budyek szpitala. Widok elewci zachodnie;j.

Fotografia. . Miejsce pobrania prébek tynkéw z elewacji.



Odkrywka nr 1.

Tabela . Stratygrafia probki tynku elewacji. Gzyms cokotu przyziemia.

Nr Oznaczenie Datowanie Warstwa Opis warstwy
Warst. graficzne chronologi
techn. czna
1 o R b | XX/XXT'w. 11 Warstwa tynku barwionego w masie o
ey "‘h grubosci ok 1-2 mm w Kkolorze jasno
R bezowym.
2 "-0."0"'3"::" . ':-“"0.‘ XX/XXI w. 111 Podktad tynkarski w kolorze jasno szarym.
Rt
3 o o XX/XXTw. 11 Siatka z wiékna szklanego wtopiona w
warstwe zaprawy klejowe;j.
4 XX/XXI w. 111 Warstwa zaprawy klejowej w kolorze
i szarym.
5 ' XX/XXI w. 11 Docieplenie - styropian.
6 i 'A"i'u"‘i” "I‘!-O,' XX/XXI w. 111 Warstwa zaprawy klejowej wyréwnujaca
o ‘.‘l’ u; $ciane przed potozeniem docieplenia w
|+."'?.';I|'I° 'ql.,aT B "; kolorze szarym.
7 Lata 90-te I Mur
| e
Wnhnioski:

Analiza prébki oraz ogledziny pozostatych elementéw architektonicznych
pozwolity stwierdzi¢, iz pierwotne tynki na gzymsach nie zachowaty sie. Prawdopodobnie
gzymsy zostaty skute w catosci i odtworzone w nowej technologii wraz z dociepleniem ze
styropianu.



Odkrywka nr 2.

Nr Oznaczenie Datowanie Warstwa Opis warstwy
Warst. graficzne chronologi
Techn. czna
1 XX/XXI w. 11 Warstwa tynku barwionego w masie o
LKL K grubosci ok 1-2 mm w Kkolorze jasno
bezowym.
2 XX/XXI w. 11 Podktad tynkarski w kolorze jasno szarym.
3 XX/XXI w. 11 Siatka z widkna szklanego wtopiona w
warstwe zaprawy klejowe;j.
4 XX/XXI w. 111 Warstwa zaprawy klejowej w kolorze
szarym.
5 XX/XXI w. 11 Docieplenie - styropian.
6 ﬂ"l"ﬁaa'iﬁ' '+‘r!!l:0" XX/XXI w. 11 Warstwa zaprawy klejowej wyréwnujaca
i Sciane przed potozeniem docieplenia w
i
|i."?.‘;' ﬁ"‘fo.ﬂlm‘ ] kolorze szarym.
7 ,.g.,; M 0 °:.:-i .g:li}.‘ k. XX w. 11 Tyn maszynowy o charakterze
St .l..-o',.c:'..! cementowym o grubosci do ok 4 cm.
8 Lata 90-te I Mur
I | i

Tabela . Stratygrafia préobki tynku elewacji.



Whioski:

Analiza prébki oraz ogledziny $cian, pozwolity stwierdzi¢, iz pierwotne tynki na
nie zachowaty sie. Prawdopodobnie tynki pierwotne zostaly skute w catosci i odtworzone
w nowej technologii wraz z dociepleniem ze styropianu.

2. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

W ramach przebudowy i rozbudowy budynku szpitala, majgcej na celu
dostosowanie obiektu do aktualnych przepiso6w p-poz., konieczne jest dobudowanie klatek
schodowych. Projektowane Kklatki zlokalizowane beda we wnekach, przy ryzalitach w
elewacji zachodniej. Klatki schodowe nalezy obudowac $ciang peilna z powtdérzonymi
podziatami $cian, tj. z gzymsami poziomymi bedacymi kontynuacjg istniejacych
elementow. W celu zachowania rytmu elewacji, nalezy wykona¢ réwniez wneki okienne i
okna, o tych samych wymiarach, co istiejace otwory okienne. Woko6t okien nalezy
powtdrzy¢ elementy detalu architektonicznego w postaci opasek. Dopuszcza sie by
zarowno gzymsy jak i opaski okienne byty wykonane z twardego styropianu np. typu
styroduru. Powierzchnie wykonczy¢ detalu architektonicznego nalezy wykonczy¢
tynkiem. Kolorystyke dobudowanych elementéw nalezy wykona¢ w oparciu o istniejgce
elewacje.

Ryc. . Proponowana lokalizacja klatki schodowej w elewacji zachodniej, od strony péinocne;.

Przeprowadzone badania odkrywkowe na elewacji w rejonie projektowanych klatek
schodowych wykazaty, iz prawdopodobnie cata elewacja zostata docieplona styropianem a
tynki zostaty wykonane na nowo we wspétczesnej technologii.

W przypadku remontu i malowania elewacji dopuszcza sie powtorzenie wspotczesne;j
technologii. Powierzchnia konncowego wymalowania powinna by¢ wykonana np. farbami
krzemianowymi, ktére pozwalajg uzyska¢ wyglad szlachetnych farb historycznych.



Kolorystyke elewacji nalezy powtorzy¢, nawigzujac sie do istniejgcej kolorystyki catego
zespotu budynkéw. Detal architektoniczny nalezy wykona¢ w kolorze biatym, $ciany w
kolorze bezowym, (kolor K10050).

Przed przystapieniem do malowania nalezy wykona¢ préoby kolorystyczne.

Dach nad nowo projektowanymi klatkami schodowymi nalezy wykona¢ na wzor

istniejagcych dachow w technologii dachowki ceramicznej. Kolor i ksztalt dachowki

powinien by¢ tozsamy z istniejgcym pokryciem dachu (czerwona dachéwka ceramiczna
typu GRANAT, firmy Braas) .

3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Renowacja elewacji budynku nr 1.

1.

Usuniecie uszkodzonych i peknietych partii tynku.
Wszelkie uszkodzenia - odspojenia tynku nalezy usunq¢ mechanicznie, np. za
pomocq szpachli.

Oczyszczenie powierzchni elewacji.

Elewacje nalezy oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych, np. poprzez umycie myjkq
nisko cisnieniowqg z dodatkiem preparatu powierzchniowo czynnego, np.
CLEANFORCE.

Dezynfekcje powierzchni tynku.

Zielone nawarstwienia bedgce wynikiem wzrostu glondw w miejscach
zawilgoconych, nalezy usunqg¢ mechanicznie a nastepnie zdezynfekowad, np.
preparatem ALGIZID.

Uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni Scian.

Ubytki tynku nalezy uzupetni¢ szpachléwkq o odpowiednio dobranym uziarnieniu,
tak by struktura kitu byta podobna do otoczenia, np. mozna uzy¢ szpachléwki Kombi
Finisz G .Wystepuje ona w dwdch uziarnieniach 0-0,8 mm oraz 0-1,2 mm. Po
przefilcowaniu (przeggbkowaniu) szpachléwka pozwoli nada¢ powierzchniom catej
elewacji charakter i wyglgd normalnego tynku.

Gruntowanie powierzchni.
W celu wzmocnienia i wyréwnania chtonnosci podtoza powierzchnie tynku nalezy
zagruntowac gruntem krzemianowym CALSILIT GFE,

Malowanie powierzchni tynku.
Powierzchnie tynkéw nalezy pomalowa¢ farbami krzemianowymi, np. CALSILIT F
lub polikrzemianowymi NOVALIT F.



Nowe tynki na elewacji budynku nr 1.

1. Tynk podktadowy.
Tynk podktadowy z zaprawy mineralnej, np. KOMBI MTL.

2. Wyréwnanie powierzchni tynkéw $cian.
Tynki nalezy zaciggnqc¢ szpachlowkq o odpowiednio dobranym uziarnieniu, tak by
strukturqg nawiqzywaty do oryginalnych tynkéw zachowanych na pozostatych
elewacjach, np. szpachlowka Kombi Finisz G .Wystepuje ona w dwdch uziarnieniach
0-0,8 mm oraz 0-1,2 mm. Po przefilcowaniu (przeggbkowaniu) szpachléwka pozwoli
nada¢ powierzchniom catej elewacji charakter i wyglgd normalnego tynku.

3. Gruntowanie powierzchni.
W celu wzmocnienia i wyréwnania chtonnosci podtoza powierzchnie tynku nalezy
zagruntowac gruntem krzemianowym CALSILIT GE

4. Malowanie powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkéw nalezy pomalowa¢ farbami krzemianowymi, np. CALSILIT F
lub polikrzemianowymi NOVALIT F.
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