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Schemat zbrojenia spocznika na poziomie +2,085
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Schemat zbrojenia spocznika na poziomie +5,830
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3870
Nr  Srednica|Dtugosé| Liczba Dugos¢ ogolna
preta wkfadek | ogdlna BS00SP
68 | 10
mm m sztuk m
1 10 3.87 16 61.9
2a,2b| 10 3.91 32 125.1
Diugosé ogdlna wg $rednic [m]| 0.0 | 187.0
Masa 1Tm pretéw [kg]| 0.395 | 0.617
Masa pretéw wg érednic [kq]| 0.0 | 115.4
Masa wg rodz. stali [kgq] 115.4
Masa catkowita [kgq] 115

Stal

Beton B25 (C20/25)

Otulina cpom =20+5=25 mm

RB500W
St3SX-b

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym,

projektami branzowymi oraz rysunkami konstrukcyjnymi elementow
powigzanych z przedstawionymi elementami.
2. Przed wykonaniem elementéw wymiary sprawdzi¢ na budowie
3. Otwory wg czesci architektonicznej.
4. Doktadny poziom posadowienia taw fund. dopasowaé na budowie
podczas przeprowadzonych odkrywek istniejacych faw fund.
5. Poziomy podano w metrach.

6. Wymiary podano w milimetrach.

7. Wymiary pretéw podano w osiach.

8. Strzemiona zwymiarowano po obrysie wewnetrznym.

9. Minimalny zaktad pretéw zbrojenia 50R, gdzie R -$rednica preta.
10. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami
konstrukciji i opisem

technicznym, oraz projektem architektonicznym i projektami

branzowymi.

11. Dopuszczalny procent pretow tgczonych na zaktad w jednym
przekroju nie moze by¢ wiekszy niz 50%

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
. dsprzed lub

lub inne wp do projektu bez zgody autorbw jest zabronione.
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