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zakres opracowania w obszarze
- - I._ przebudowy instalacji w celu dostosowania
do wymogow ekspertyzy przeciwpozarowej

—_— J zakres opracowania przebudowy i rozbudowy
r w zakresie budowlanym i instalacyjnym

\\“\ﬂ istniejace $ciany budynku nr 1 KCR
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w celu dostosowania ich do ekspertyzy ppoz.,
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I 1 polegajace na zamontowaniu samozamykacza
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ISTNIEJACE PRZEGRODY BUDOWLANE:
SCIANA ZEWNETRZNA S1 (w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacii)

A o
\Uistniejgcy hydrant
do usunigcia

-Warstwa tynku barwionego w masie o grubosci ok 1-2 mm w kolorze jasno bezowym.
-Podkiad tynkarski w kolorze jasno szarym.

-Siatka z wiokna szklanego wtopiona w warstwe zaprawy klejowe;. UWAGA:
-Warstwa zaprawy klejowej w kolorze szarym.

-Docieplenie — styropian.
- i i A i & v, i i i INWENTARYZACJE W ZAKRESIE CALEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBOW ARCHIWALNYCH INWESTORA
<<m—.mﬁ<<m NNU—.m<<< _A_m._0<<®._ <<<—.O<<:C._m¢0m mo_m:@ U—.Nma UO*ONmD_QS QOO_mU_ms_m w _AO_O—.NQ wNmQS. INWENTARYZACJE W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O

-Mur ceglany DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WEASNE

ISTNIEJACE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAZU - WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

6. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJACYCH WNEKACH BUDYNKU NR 1,
W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB | KC, NALEZY KAZDORAZOWO
WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI | STANEM ISTNIEJACYM.*

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
PROJEKT ROZPATRYWAC SCISLE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

N

o

SCIANA ZEWNETRZNA S2 (w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji)

-Warstwa tynku barwionego w masie o grubosci ok 1-2 mm w kolorze jasno bezowym.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustow nr 24 z dn. 23.02.1994r.).

|vOQ_A__mQ H<3_Am_\m_ﬁ w —AO_O_\Nm _mw:o WNNQB. Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz Iub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autoréw jest zabronione.

-Siatka z widkna szklanego wtopiona w warstwe zaprawy klejowej. "STUDIO QUATTRO" arch. Harea _A_jwseﬂux%&%x R EKTL
. . pracownia: 40- atowice, ul. Szpakéw

-Warstwa zaprawy klejowej w kolorze szarym. STUDIO tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu

PROJEKT FAZA
Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

do obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego|
i warunkow ewakuacji zgodnie z wymogami Panstwowej Strazy Pozamej, U /\<
poprzez wykonanie dwéch niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych.

-Docieplenie — styropian. A
-Warstwa zaprawy klejowej wyréwnujgca $ciane przed potozeniem docieplenia w kolorze szarym.
-Tynk maszynowy o charakterze cementowym o grubosci do ok 4 cm.

-Mur ceglany. Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Krakow
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