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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii do obowiązujących przepisów

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i warunków ewakuacji poprzez wykonanie dwóch niezależnych ze-
wnętrznych klatek schodowych -etap 2.

ADRES INWESTYCJI   :     30-224  KRAKÓW AL.MODRZEWIOWA 22
INWESTOR   :     SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRAKOWSKIE CENTRUM  REHABILITA-

CJI  O ORTOPEDII
ADRES INWESTORA   :     30-224  KRAKÓW AL.MODRZEWIOWA 22
BRANŻA   :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż.Tomasz Kowalski
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury    z dnia    18.05.2004 r   w sprawie określenia metod i pod
staw sporządzania  kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót bu
dowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. Nr 130  z dnia 8 czerwca 2004, poz.1389) 
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Koszt1 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ZKNR C-1
0401-05

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze.
Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2

m2

ELEWACJA FRONTOWA
63.14 * (9.83 + 9.39) * 0.5 * 15% m2 91.016

okna - 1.05 * 2.15 * 34 * 15% m2 -11.513
drzwi - 3.08 * 2.32 * 15% m2 -1.072
klatki scho-
dowe

- 3.52 * 2 * (9.83 + 9.39) * 0.5 * 15% m2 -10.148

ELEWACJA TYLNA
63.14 * (9.83 + 9.39) * 0.5 * 15% m2 91.016

okna - 1.05 * 2.15 * 34 * 15% m2 -11.513
drzwi - 3.08 * 2.32 * 15% m2 -1.072
klatki scho-
dowe

- 3.52 * 2 * (9.83 + 9.39) * 0.5 * 15% m2 -10.148

ELEWACJE BOCZNE
9.40 * 22.54 * 2 * 15% m2 63.563
- 1.05 * 2.15 * 6 * 2 * 15% m2 -4.064
- 2.34 * 1.13 * 2 * 2 * 15% m2 -1.587
- 2.00 * 1.00 * 15% m2 -0.300

RAZEM 194.178
2 KNR AT-08

0112-04
z.sz.4.1.
0002 
analogia

Mycie powierzchni porowatej pokrytej  zmywarką ciśnieniową wodą zimną - wy-
sokość 5-10 m

m2

ELEWACJA FRONTOWA
63.14 * (9.83 + 9.39) * 0.5 m2 606.775

okna - 1.05 * 2.15 * 34 m2 -76.755
drzwi - 3.08 * 2.32 m2 -7.146
klatki scho-
dowe

- 3.52 * 2 * (9.83 + 9.39) * 0.5 m2 -67.654

ELEWACJA TYLNA
63.14 * (9.83 + 9.39) * 0.5 m2 606.775

okna - 1.05 * 2.15 * 34 m2 -76.755
drzwi - 3.08 * 2.32 m2 -7.146
klatki scho-
dowe

- 3.52 * 2 * (9.83 + 9.39) * 0.5 m2 -67.654

ELEWACJE BOCZNE
9.40 * 22.54 * 2 m2 423.752

okna - 1.05 * 2.15 * 6 * 2 m2 -27.090
okna - 2.34 * 1.13 * 2 * 2 m2 -10.577
drzwi - 2.00 * 1.00 m2 -2.000

RAZEM 1294.525
3 ZKNR C-1

0404-05
Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowa-
nie

m2

poz.2 m2 1294.525
RAZEM 1294.525

4 ZKNR C-1
0101-06

Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 30 % w stosunku do powierzchni
ściany - gr. 2 cm
tynk Kombi Finisz G

m2

poz.1 m2 194.178
RAZEM 194.178

5 ZKNR C-1
0411-03

Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na ścia-
nach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
tynk Kombi Finisz G

m2

poz.2 m2 1294.525
RAZEM 1294.525

6 ZKNR C-1
0101-08

Przygotowanie podłoża. Dwukrotne gruntowanie podłoża m2

poz.2 m2 1294.525
RAZEM 1294.525

7 ZKNR C-1
0114-07

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą krzemianową np. CALSILIT F m2

poz.2 m2 1294.525
RAZEM 1294.525

8 KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

ELEWACJA FRONTOWA
okna 1.05 * 2.15 * 34 m2 76.755
drzwi 3.08 * 2.32 m2 7.146

ELEWACJA TYLNA
okna 1.05 * 2.15 * 34 m2 76.755
drzwi 3.08 * 2.32 m2 7.146

ELEWACJE BOCZNE
okna 1.05 * 2.15 * 6 * 2 m2 27.090
okna 2.34 * 1.13 * 2 * 2 m2 10.577
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Koszt1 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
drzwi 2.00 * 1.00 m2 2.000

RAZEM 207.469
9 NNRNKB

202 1621a-
01

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokoś-
ci do 10 m

m2

64.00 * 9.50 * 2 m2 1216.000
9.50 * 23.00 * 2 m2 437.000

RAZEM 1653.000
10 NNRNKB

202 1613a-
01

(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusz-
towań zewnętrznych przyściennych o wys.do 10 m

m2

pow.

poz.9 m2

pow.
1653.000

RAZEM 1653.000
11 NNRNKB

202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.9 m2 1653.000
RAZEM 1653.000

12 KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7)
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