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ISTNIEJACE PRZEGRODY BUDOWLANE: LEGENDA :
SCIANA ZEWNETRZNA S1 (w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji) _ zakres opracowania w obszarze — — . . .
-Warstwa tynku barwionego w masie o grubo$ci ok 1-2 mm w kolorze jasno bezowym. —— T\ przebudowy instalacji w celu dostosowania istniejace sufity podwieszane (kaset.), do zachowania
-Podktad tynkarski w kolorze jasno szarym. do wymogow ekspertyzy przeciwpozarowej istniejace o$wietlenie nastropowe
-Siatka z wiokna szklanego wtopiona w warstwe zaprawy klejowej. — J zakres opracowania przebudowy i rozbudowy
-Warstwa zaprawy klejowej w kolorze szarym. r w zakresie budowlanym i instalacyjnym istniejace o$wietlenie punktowe
-Docieplenie — styropian. . . o o \H_l, istniejace $ciany budynku nr 1 KCR istniejace o$wietlenie - 60x60cm
-Warstwa NmEmE x_ﬂosa_ E.Bésc_mom $ciane przed potozeniem docieplenia w kolorze szarym. oznaczenia Kiatek (KA -istniejaca, wewn.) - whudowane w suficie podwieszonym
-Mur ceglany o réznej grubosci. —A> (KB, KC - projektowane, zewnetrzne) - — —
projektowane Sciany Klatek schodowyeh Z el projektowane o$wieltnie ewakuacyjne kierunkowe
SCIANA ZEWNETRZNA S2 (w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacji) pustakOw ceramicznych : e2 projektowane oswietlenie ewakuacyjne, 5 1ux
-Warstwa tynku barwionego w masie o grubosci ok 1-2 mm w kolorze jasno bezowym. projektowane stupy Zelbetowe, wg proj. konstr. y : "
; ; P ————— rojektowane o$wietlenie ewakuacyjne, inne
._u.o%ma qumax_ w kolorze Jasno szarym. o T T T T T projektowane nadproze stalowe, wg proj. konstr. e3 pro) 1
-Siatka z widkna me_m.sm@o. wtopiona w warstwe zaprawy klejowej. — - — - ed projektowane oswietlenie ewakuacyjne, inne
-Warstwa zaprawy klejowej w kolorze szarym. OOy projektowana izolacja termiczna
-Docieplenie - styropian. projektowane wyjécia ewakuacyjne TO10 projektowane tablice rozdzielcze )
-Warstwa zaprawy klejowej wyréwnujaca $ciane przed potozeniem docieplenia w kolorze szarym. projektowane chodniki — zgodnie z projektem branzy elektrycznej
-Tynk maszynowy o charakterze cementowym o grubosci do ok 4 cm. powierzchnia czynna biologicznie 23%
._<_<E om@_m:w\\ 0 zw\wsm_. grubosci. mes proj. wysokos¢ przejscia w wietle / pod belka projektowana optyczna czujka dymu OSD 23
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SCIANA ZEWNETRZNA S1' (nowoprojektowana $ciana, w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacj) o | 0.0
-Warstwa tynku akrylowego barwionego w masie o grubosci ok 1-2 mm w kolorze jasno bezowym, np. KABE K 10150, 7 WHM\ | g M
0 uziarnienieu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewaciji i kolorystyka e | | )
-Siatka tynkarska | ‘
-Docieplenie projektowane — styropian twardy. 7 |
-Warstwa zaprawy klejowej wyréwnujaca ciane przed potozeniem docieplenia w kolorze szarym.- istn. |
-Mur ceglany o réznej grubosci - istn. ‘
-Warstwa istnigjaca wykoriczenia wnetrza. 7 |
W | UWAGA
SCIANA ZEWNETRZNA S2' (nowoprojektowana $ciana, w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacii) | [ S R E ) 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
) . - . . 2. PROJEKT ROZPATRYWAC SCISLE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
-Warstwa tynku akrylowego barwionego w masie o grubo$ci ok 1-2 mm w kolorze jasno bezowym, np. KABE K 10150, ﬁ 3. INWENTARYZACJE W ZAKRESIE CALEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBOW ARCHIWALNYCH INWESTORA.
0 uziarnienieu max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystyka 4. INWENTARYZACJE W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O
-Siatka tynkarska /(\L DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WEASNE.
-Docieplenie projektowane- styropian twardy. 5. ISTNIEJACE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAZU - WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
L . . . . 6. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJACYCH WNEKACH BUDYNKU NR 1,
-Warstwa zaprawy klejowej wyrwnujaca sciang przed potozeniem docieplenia w kolorze szarym. - istn. W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB | KC, NALEZY KAZDORAZOWO
-Tynk maszynowy o charakterze cementowym o grubosci do ok 4 cm. - istn. WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKC.I | STANEM ISTNIEJACYM.*
._/\_:_‘Om@_m:v\oqowzm_.@qccowo_._mﬁ:. . T LR PR R R I L RTTRTITI Rl
Warstwa istniejaca wykoficzenia wnetrza. _UO<<__m_~No_._z_> zO<<o_u_~0,_m_A.._.O<<>z<o_._ _A_..>._.m_A SCHODOWYCH: H
w poziomie parteru, w zakresie objetym opracowaniem H
'] Przedmiotowy projekt jest chroniony prowem autorskim — ustowa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
I Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zqody autordw jest zabronione.
SCIANA ZEWNETRZNA S3 (nowoprojektowana éciana) m "STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak i
-Warstwa tynku akrylowego barwionego w masie o grubosci ok 1-2 mm w kolorze jasno bezowym, np. KABE K 10110, POWIERZCHNIA NETTO KLATKIKB: 26,67 m2 H STUBLO 3_.\?x_Mmamnvowm_uaowomwwm.ﬂﬁ_o“ﬁﬂw_r w%mho%_.\owwaig.m:
o.cN_m:__m:_mc max. 1-1,5mm, zgodnie z projektem elewacji i kolorystykq POWIERZCHNIA BRUTTO KLATKI KB: 29,65 m2 -n = PR Az
-Siatka tynkarska i Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
-Docieplenie - styropian grubosci 10cm na kotkach L] do obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego
. . . POWIERZCHNIA NETTO KLATKIKC: 26,56 m2 u i warunkow ewakuacji zgodnie z wymogami Panstwowej Strazy Pozamej,
A 2z u
-Sciana z Ucmﬁmxos\ om_‘mB_ON:v\o: 0 @_‘:_oomo_ 25 cm, np. U:mﬁmx MAX POWIERZCHNIA BRUTTO KLATKI KC:  29.73 m2 poprzez wykonanie dwdch niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych.
-Tynk pod gtadz gipsowa, : ’ H Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Krakéw
-Gtadz gipsowa “ BRANZA NAZWA RYS. SKALA
-Gruntowanie _ao l\ ARCH-BUD |RZUT PARTERU BUDYNKU NR 1 - stan projektowany| 1:100
-<<mﬁM~s.\m <<<_AoJo_AN.m3_m <<3@.=‘.Nm_. scian i kol K 'll'll!lll llIIllll'lllIllllll AUTOR / mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak DATA
zgodnie z rysunkiem rozwiniecia Scian i kolorystykg wnetrz. LOKALIZACJA BUDYNKU NR 1 NA TERENIE KCR: OPRACOWAL upr. nr 71/2001
o O(_ U U O ' OPRACOWAL mgr inz. arch. Zofia Adamus NR RYS.
SPRAWDZIL. mgr inz. arch. Grzegorz Seweryn upr.nr 744/87 \_ m\>




