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POLACZYC Z ISTN. CN‘O_/\_m_/\_ OTOKOWYM POLACZYC Z ISTN. UZIOMEM OTOKOWYM
1. REZYSTANCJA UZIOMU NIE WIEKSZA NIZ 10 OHM
2. POLACZENIA PODZIEMNE NALEZY £tACZYC POPRZEZ SPAWANIE
3. POLACZENIA ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA FARBA CYNKOWA | TASMA DENSO
4. ZABRANIA SIE tACZENIA SPAWEM BEDNARKI| DOCZOLOWO
LEGENDA : 5. DO UZIOMU PODEACZYC UZIEMIENIE WYROWNAWCZE BUDYNKU
fones resbudow 6. DO INSTALACJI ODGROMOWEJ NALEZY PODLACZYC WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE KONSTRUKCJI
istniejgce sciany budynku nr 1 KCR
ane stupy zelbetowe _Imomz D>
na izolacja termiczna ————————— ZWOD POZIOMY WYKONANY DRUTEM FeZn fi 8mm
nﬂmaa,ogé‘n‘gmi Jest chraniony prawem A,ES;SB - :mz,:a z %.A 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. Muvowvumm,\:vu. .
UZIOM OTOKOWY WYKONANY BEDNARKA FeZn 30x4 NA GLEBOK. 0,8m Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz Iub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autoréw jest zabronione.
, "STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leéniak NR
o.qoﬁuo..ﬂszns (] ZACISK KRZYZOWY LUB PROSTY DO ZWODOW POZIOMYCH pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpakdw 51 PROJEKTU
STUDIO tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquatiro.eu
x X X projektowane demontaze Przewod odprowadzajgcy - drut stalowy, ocynkowany DN8 PROJEKT FAZA
z kontrolne instal d. 05 d . hni t Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
v projektowane wejscia i wyjscia gcze xontroine Instalowane w odl. U,om 0d powierzchni gruntu do obowigzujgcych przepisow w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego|
i warunkow ewakuacji zgodnie z wymogami Panstwowej Strazy Pozamej, US\
SZ projektowane drzwi wyposazone w samozamyka¢z poprzez wykonanie dwdch niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych.
_ _ Bednarka stalowa, ocynkowana 30x4 Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Krakow
£l 30 projextowane drzui o odp. przeciupozorove] Do uziomu otokowego potgczenie spawane BRANZA NAZWA RYS.  INSTALACJA PIORUNOCHRONNA- SKALA
V\A > oznaczenia klatek (KA —istn., centralna, pg:m ARCH-BUD RZUT DACHU BUDYNKU NR 1 \_\_OO
B, KC proje vane, boczne, zewnetrzne)
H proj zne zgodnie AUTOR / inz. Zygmunt Scigaj- upr. proj. 637/76 DATA
@) OPRACOWAL
O ednie SPRANDZIL inz. Zbigniew Padol- upr. proj. 644/71Kt R RS,
5 E1-05




