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SCIANA ZEWNETRZNA S1 (w wybranym zakresie, opracowywanym w niniejszej dokumentacii) _ 2155 bk 515 206 _
-Warstwa tynku barwionego w masie o grubosci ok 1-2 mm w kolorze jasno bezowym. “ g 3-- &mqwﬂ,ﬂgos < _
-Podktad tynkarski w kolorze jasno szarym. | W W | WYLCEM. % _ do usuniecio
-Siatka z wiokna szklanego wtopiona w warstwe zaprawy klejowe;. | | HeT = oot dochu 0, _ UWAGA
-Warstwa zaprawy klejowej w kolorze szarym. | N 7 BN _ . _ .
. : . _ L3, 149 _ 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
-Docieplenie — styropian. | [ ] N _ 2. PROJEKT ROZPATRYWAC SCISLE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
R iowei 4 i &0 Sani i i = 3. INWENTARYZACJE W ZAKRESIE CALEGO OBIEKTU POZYSKANO Z ZASOBOW ARCHIWALNYCH INWESTORA
Warstwa zaprawy klejowej wyrownujgca sciang przed potozeniem docieplenia w kolorze szarym. | W W 7 =Y | 4. INWENTARYZACJE W OBSZARZE DOBUDOWYWANYCH KLATEK SCHODOWYCH WYKONANO W OPARCIU O
-Mur ceglan DOMIARY GEODEZYJNE ORAZ POMIARY WEASNE
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= 5. ISTNIEJACE INSTALACJE DO ADAPTACJI LUB DEMONTAZU - WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
| | | _| —_ = _ 6.  DEMONTAZ ISTNIEJACEJ WARSTWY DOCIEPLENIA ORAZ BRUZDY W ISTNIEJACYCH WNEKACH BUDYNKU NR 1,
| | | EBi ] _ W CELU OSADZENIA KONSTRUKCJI NOWOPROJEKTOWANYCH KLATEK KB | KC, NALEZY KAZDORAZOWO
A | N | w b7 | % = | WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI | STANEM ISTNIEJACYM.*
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-Warstwa tynku barwionego w masie o grubosci ok 1-2 mm w kolorze jasno bezowym. _ Ll g e 12 ) e _ mNcn_u <<m Z-—-<_I >-—-O mo<<z _ W UC rzen mm
. . | S — o — T Tz SR _ < Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustow nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
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-Si 0 i i i N ) o — "STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leéniak NR
Siatka z widkna szklanego wiopiona w warstwe zaprawy Kiejowej. S N +9.12 =239.69m n.n.m 10 QUATTRO" arch. Hamna Kramarcayic L .
Warst Kl kol SZYB WIND. L e SZYB WIND. ’ pracow! 540 Katowice, ul. Szpakéw 5
-Vvarsiwa zaprawy Klejowe| w Kolorze szarym. - | 7 STUDIO tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquattro.eu
-Docieplenie — styropian. i I =} | rroea FAZA
-Warstwa zaprawy klejowej wyréwnujaca $ciane przed polozeniem docieplenia w kolorze szarym. - | e ot o ke e o sarowego
- &0l N mm E i warunkow ewakuacji zgodnie z wymogami Panstwowej Strazy Pozamej,
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