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Prety wkleja¢ do istniejqcej Sciany poprzez

wykonanie bruzd na 20cm i wklejeniu pretow na kleju

zywicznym np. HILTI HIT HY-500

Prety wkleja¢ do istniejqcego fundamentu poprzez

wykonanie bruzd na 50cm i wklejeniu pretow na

klejou zywicznym np. HILTI HIT HY-500

SCHEMAT POSADOWIENIA

skala 1:50

Prety wkleja¢ do istniejqcej Sciany poprzez

wykonanie bruzd na 20cm i wklejeniu pretow na kleju

zywicznym np. HILTI HIT HY-500

Prety wkleja¢ do istniejqcego fundamentu poprzez

wykonanie bruzd na 50cm i wklejeniu pretéw na
klejou zywicznym np. HILTI HIT HY-500
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* poziom posadowienia jak dla
istniejgcego budynku
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SZCZEGOLY KOTWIENIA ZBROJENIA W NAROZACH
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UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym,
projektami branzowymi oraz rysunkami konstrukcyjnymi elementéw

Beton konstrukcyjny B25 (C20/25)
Beton podktadowy B15 (C12/15)

; ) ) . Stal St3SX-b
powigzanych z przedstawionymi elementami.
Skala 1:25 2. Przed wykonaniem elementéw wymiary sprawdzi¢ na budowie RB500
L 600 L L 600 L 3. Otwory wg czesci architektoniczne;j. OTULINA 50mm
L 1 600 L 1 1 L 71 600 L 4. Doktadny poziom posadowienia taw fund. dopasowa¢ na budowie
7 7 7 7 podczas przeprowadzonych odkrywek istniejacych taw fund.
| 5 POZIqmy podano w m.e.traCh' Przedmwtowy projekt jest chromony prawem autorskim — ‘ustawa zdn 4 Iuteqo 1994r (Dznenmk Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
8 —_— o 6. Wymiary podano w milimetrach. lub inne wp do projektu b bez zgody autorbu '”‘ Zobronione.
~ Q 7. Wymiary pretéw podano w osiach. "STUDIO QUATIgOf_)4gr;hTanna Iirzlsmurizykf)l,lesntak PROJEKTU
. . . pracownia: - arowice, ul. 5Szpakow
8. Strzemiona Zwymiarowano po obw3|evwewnetr?nym. STUDIO tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_l@studioquattro.eu 012/2015
9. Minimalny zaktad pretéw zbrojenia 50R, gdzie R -Srednica preta. h | PROJEKT FAZA
2412 2619 10. Rysunek rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi rysunkami ggjgzagiﬁ';f;c‘:{;‘r‘zuezlr;)\’;r:“;awkj::g%S;Té@;;iemh:‘:)"r'ﬁ:wpozamwego
kOﬂStl’Uiji i opisem i warunkow ewakgacjizgodnjezwymogami Panstwowej Strazy Pozamej, PW
,||/ 600 ,||/ technicznym, oraz projektem architektonicznym i projektami EEE;TZ;-ZKSFQTLZiﬁ@?ﬁw”;es'e§8¥°§zie&”gﬁ?w"y°“ Katek schodowych.
| branzowymi. - '
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