Beton B25 (C20/25)
. Stal RB500W
Belka Zelbetowa S—2 St3SX-b
skala 1:25 Otulina cnom =20+5=25 mm
wykona¢ xZszt.
1 _ Wykaz zbrojenia
Dtugosé catkowita [m]
4012 . i .
- — — - — — - - - - - - - - - - - - - Nr | Srednica Diugosc¢ Liczba St3SX-b RB500W
HERERERERREREREEEE s o fmm | e | i [ e | ov
—_— dla jednej belki
4 4012 %
A _ 1 12 387 8 30,96
1 2 8 94 38 35,72
18 x 19 = 342 Diugo$é catkowita wg srednic ml| 358 31,0
25 342 25 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 0,888
1-1 Masa pretow wg srednic kgl 14,1 27,5
L 9.6/0 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kl 14,1 27,5
N Masa catkowita (k] 42
= @ 2x1908 =94 Razem dla 2szt. [ka] 84
1B UWAGA: Diugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO
@ 3766:2006)
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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym,

projektami branzowymi oraz rysunkami konstrukcyjnymi elementow

powigzanych z przedstawionymi elementami.

2. Przed wykonaniem elementéw wymiary sprawdzi¢ na budowie

3. Otwory wg czesci architektoniczne;j.

4. Doktadny poziom posadowienia taw fund. dopasowac na budowie

podczas przeprowadzonych odkrywek istniejacych faw fund.

5. Poziomy podano w metrach.

6. Wymiary podano w milimetrach.

7. Wymiary pretéw podano w osiach.

8. Strzemiona zwymiarowano po obrysie wewnetrznym.

9. Minimalny zaktad pretéw zbrojenia 50R, gdzie R -érednica preta.

10. Rysunek rozpatrywac fgcznie z pozostatymi rysunkami

konstrukc;ji i opisem

technicznym, oraz projektem architektonicznym i projektami

branzowymi.

11. Dopuszczalny procent pretow tgczonych na zaktad w jednym
przekroju nie moze by¢ wiekszy niz 50%

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
7 dsprzedaz lub inne do projektu budowk lub wyk bez zgody autor6w jest zabronione.
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