PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKOW

1,50 lub wg planu sytuacyjnego

OBRZEZE BETONOWE 30*8 CM - spoiny wypetnione zaprawg cementowa
PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 5 CM

KSZTALTKI BRUKOWE Via Castello 14,90x22,90cm GRUB. 7 CM - KOLOR KASZTANOWY
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUB. 5 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO O GRAN. 0-31,5 MM GRUB. 15 CM
KRUSZYWO NIESORTOWANE 0/63MM , GRUB. 15 CM - WZMOCNIENIE PODtOZA

OBRZEZE BETONOWE 30*8 CM - spoiny wypetione zaprawg cementowa
PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 5 CM

PRZEKROCZENIE ISTNIEJACEGO CIEKU Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

pochylenie podtuzne chodnika
-
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Projektowana naw. chodnika

PROJEKTOWANE PRZYKRYCIE SCIEKU - PLYTA ZE STALI NIERDZEWNEJ GRUB. 8 MM

\ O WYM. 1,50 x 0,40 m z nawierconymi otworami o $rednicy 15 mm w rozstawie co 10 cm
Projektowana naw. chodnika ISTNIEJACY SCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY O PRZEKROJU ZWILZONYM 8 CM
ISTNIEJACE PODLOZE POD PREFABRYKOWANYM SCIEKIEM BETONOWYM

Przedmiotowy prajekt jest chroniony prawem autorskim — ustowa z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.).
Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub inne wprowadzenie do projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autordw jest zabronione.

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leéniak NR
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpakéw 51 PROJEKTU
STUDIO tel./fax (32) 257 06 65; e-mail quattro_1@studioquatiro.eu

PROJEKT FAZA
Dostosowanie budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

do obowigzujgeych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego|
i warunkéw ewakuacji zgodnie z wymogami Panstwowej Strazy Pozamej, P W
poprzez wykonanie dwoch niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych.
Lokalizacja: ul. Modrzewiowa 22, 30 - 224 Krakéw
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