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SPRAWDZENIE POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA
Klatka schodowa nr KB
Do obliczen powierzchni czynnej oddymiania przyjmuje sie powierzchnie klatki schodowej na
ostatniej kondygnacji, ktéra wynosi 26,67 m?.

Wymagana powierzchnia czynna okien oddymiajacych powinna wynosi¢ 5% rzutu Klatki
schodowe;j.

Ag= 26,67 [m?] x 5%
A= 1,33[m?

W klatce schodowej zabudowano do oddymiania dwa okna potaciowe — FIRMY VELUX
0 wymiarach 114 cm x 118 cm, dla ktérych powierzchnia czynna oddymiania wynosi A= 0,67
m?, zgodnie z przedstawiona deklaracja producenta. Zapewniono tacznie powierzchnie czynna
oddymiania Acz=1,34 m?.

Klatka schodowa nr KC
Do obliczen powierzchni czynnej oddymiania przyjmuje sie powierzchnie Klatki

schodowej na ostatniej kondygnacji, ktéra wynosi 26,56 m?.

Wymagana powierzchnia czynna okien oddymiajgcych powinna wynosi¢ 5% rzutu klatki
schodowej.

A= 26,56 [m?] x 5%
A= 1,33[m?

W klatce schodowej zabudowano do oddymiania dwa okna potaciowe FIRMY VELUX o
wymiarach 114 cm x118 cm, dla ktérego powierzchnia czynna oddymiania wynosi A= 0,67 m?,
zgodnie z przedstawiong deklaracjg producenta. Zapewniono #gcznie powierzchnie czynng
oddymiania Acz=1,34m>.
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