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Wodociąg OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01

0120-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyj-
nych w terenie równinnym

km

30 * 0.001 km 0.030
RAZEM 0.030

2 KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

0.70 * 1.50 * (23.70 + 0.50) m3 25.410
RAZEM 25.410

3 KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

4 KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

0.70 * 0.20 * (23.7 + 0.50) m3 3.388
RAZEM 3.388

5
kalk. własna

Wcięcie w istniejący przewodu wodociągowego. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
kalk. własna

Demontaż wodociągu kolidującego z poejkowanymi klatkami schodowymi. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7 KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm
Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 90/8,2mm

m

(23.70 + 0.50) m 24.200
RAZEM 24.200

8 KNR-W 2-18
0111-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 mm

złącz.

5 złącz. 5.000
RAZEM 5.000

9 KNR-W 2-18
0205-02

Zasuwa Dn80 klinowa, miękkouszczelniająca kołnierzowa z żeliwa sferoidalne-
go, długa z ogumowanym zamknięciem i uszczelnie-niem "O-ring na ciśn.
16bar wraz z skrzynką uliczną i przedłużką do wrzeciona wraz z obudową te-
leskopową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR-W 2-18
0111-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 mm
Łuk kołnierzowy 900 Dn80 ze stopką kształt-ka N, żeliwna

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

11 KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

0.15 odc.20
0m

0.150

RAZEM 0.150
12 KNR-W 2-18

0708-01
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20

0m
0.15 odc.20

0m
0.150

RAZEM 0.150
13 KNR-W 2-18

0704-01
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

0.15 200m -
1 prób.

0.150

RAZEM 0.150
14 KNR-W 2-18

0511-04
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3

0.39 * 0.70 * (23.70 + 0.50) m3 6.607
- 3.14 * 0.045 ^ 2 * (23.70 + 0.50) m3 -0.154

RAZEM 6.453
15 KNR-W 2-18

0901-06
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

16 KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

23.7+0.5 m 24.200
RAZEM 24.200

17 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.2 m3 25.410
- poz.4 m3 -3.388
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Wodociąg OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-poz.14 m3 -6.453

RAZEM 15.569
18 KNR 2-01

0206-04
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

poz.2 - poz.17 m3 9.841
RAZEM 9.841

19 KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV
Krotność = 18

m3

poz.18 m3 9.841
RAZEM 9.841
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