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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
9.02*4 m 36.080
RAZEM 36.080
2|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1/0354-08 m2
1.20 * 2.00 m?2 2.400
RAZEM 2.400
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
3.92*2+260*2 m 13.040
RAZEM 13.040
5/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0519-06
5.50 *5.03 * 2 m?2 55.330
RAZEM 55.330
6/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1/0519-07
poz.5 m2 55.330
RAZEM 55.330
7/KNR 2-02 Rozebranie docieplenia $ciany wneki. m?2
d.1/12601-01 R=
0,3;M=0;S=0
analogia
5.58*9.02* 2 m?2 100.663
RAZEM 100.663
8/KNR 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej Sciennej szt.
d.1/0130-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych. m
d.1/0354-11
12/A 1.13*2 m 2.260
13/A 1.11*2 m 2.220
RAZEM 4.480
10/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna szt.
d.1/0354-03 dachowe.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12 Wykonanie bruzd konstrukcyjnych, w celu dobudowy nowych klatek schodo- kpl
d.1|kalk. wtasna |wych - KB i KC wraz z wywozem i utylizacjg gruzu wykonac zg. z rys. kons-
trukcyjnymi
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 Demontaz czesci koryt odwadniajacych, deszczowych (przetozenie w miejsca  |kpl
d.1|kalk. wiasna |nowoprojektowane)
kpl 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
12/A 0.25%1.13*2 m?2 0.565
13/A 0.25*1.11*2 m?2 0.555
RAZEM 1.120
15 Istniejaca balustrada murowana perforowana do demontazu wraz z wywozem |mb
d.1|kalk. wtasna |gruzu i utylizacjg gruzu.
573*2 mb 11.460
5.50*2 mb 11.000
RAZEM 22.460
16 Istniejgca wiezba dachowa, do czesciowej rozbiorki i potgczenia z nowoprojek- |kpl
d.1|kalk. wtasna |towang wiezbg,zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17/\KNR 4-01 Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.50*1.60*2.10*2 m3 3.360
1.13*0.90*0.65* 2 m3 1.322
0.65*2.10*0.65*2 m3 1.775
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(0.08 +0.17)*0.5*0.65*2*2.10 m3 0.341
0.80*2.10*0.51*2 m3 1.714
1.13*0.90*0.80 * 2 m3 1.627

RAZEM 10.139
18/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/4 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa-  |m?2
d.1/0330-01 piennej
5.74*7.00*2 m?2 80.360
RAZEM 80.360
19/KNR 4-01 Woykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m?2
d.1/0330-06 mentowo-wapiennej
2*(1.08 +1.20) * 9.00 m?2 41.040
RAZEM 41.040
20|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
poz.5 * 0.01 m3 0.553
poz.17 m3 10.139
poz.18 * 0.07 m3 5.625
poz.19 * 0.17 m3 6.977
RAZEM 23.294
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.20 m3 23.294
RAZEM 23.294
22 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu. m3
d.1|kalk. wtasna
poz.20 m3 23.294
RAZEM 23.294
23 Optata za sktadowanie i utylizacje papy t
d.1|kalk. wtasna
poz.5*0.01*2.5 t 1.383
RAZEM 1.383
2 ROBOTY ZIEMNE
24|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
1.40 * (543 *1.30 +4.47 *1.30 + 2.42*1.30 + 4.02 * 1.30) * 2 m3 59.478
RAZEM 59.478
25|/KNR 4-01 Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi jm3
d.2/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.24 m3 59.478
-p0z.29 m3 -2.620
-poz.30 m3 -5.914
-poz.31 m3 -0.422
-p0z.32 m3 -0.688
-poz.36 m3 -6.034
-poz.41 * 0.06 m3 -1.448
-poz.43 m3 -14.836
-poz.45 m3 -2.473
-poz.46 m3 -13.352
-poz.49 * 0.10 m3 -4.945
-poz.51 * 0.05 m3 -2.473
RAZEM 4.273
26|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2|0108-06 grunt.kat. Il
poz.24 - poz.25 m3 55.205
RAZEM 55.205
27|/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnos¢ = 9
poz.24 - poz.25 m3 55.205
RAZEM 55.205
28 Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi. m3
d.2|kalk. wtasna
poz.26 m3 55.205
RAZEM 55.205
3 FUNDAMENTY
29|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
K.1_01/Z2 0.10 *(5.43 * 0.90 + 4.47 * 0.90 + 2.42 * 0.90 + 4.02 * 0.50) * 2 m3 2.620
RAZEM 2.620
30|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-02 waniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
K.1_01/2 0.30 *0.80 * (5.43 +4.47 +2.42)* 2 m3 5.914
RAZEM 5.914
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31/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-01 waniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
K.1_01/2 0.30 * 0.35 * 4.02 m3 0.422
RAZEM 0.422
32|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3|0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
K.1_01/Z2 0.25*0.25*1.10*5*2 m3 0.688
RAZEM 0.688
33 Wklejenie pretéw do istniejgcej $ciany poprzez wykonanie bruzd na 20cm i szt
d.3|kalk. wiasna |wklejeniu pretéw na kleju zywicznym np. HILTI HIT HY-500
K.1_01/Z2 16 szt 16.000
RAZEM 16.000
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-03 gtadkie
K.1_01/Z2 29.50 * 0.001 t 0.030
RAZEM 0.030
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3|0290-04 zebrowane
K.1_01/Z2 861.6 * 0.001 t 0.862
RAZEM 0.862
36|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.3/0101-06
K.1_01/Z2 1.10*0.25* (5.16 + 3.92 + 1.89) * 2 m3 6.034
RAZEM 6.034
4 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
37|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m?2
d.4/0616-02
K.1_01/2 (5.43*0.80+4.47*0.80 +2.42*0.80 +4.02*0.43) * 2 m?2 23.169
RAZEM 23.169
38/KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyktej - m
d.4/0105-04 iniekcja dwurzedowa; mur o grubosci 2 1/2 ceg.
2.66 +3.42 +5.65 m 11.730
RAZEM 11.730
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.4/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0.30*2* (543 +4.47 +2.42)*2 m?2 14.784
0.30 *4.02 m?2 1.206
1.10*2*(5.16 +3.92 + 1.89) * 2 m?2 48.268
1.10 * (2.66 + 3.42 + 5.65) m?2 12.903
RAZEM 77.161
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.4/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
poz.39 m2 77.161
RAZEM 77.161
41|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- |m2
d.4/0642-01 mi punktowo.
1.10 *(5.16 +3.92 + 1.89) * 2 m?2 24.134
RAZEM 24134
42|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m2
d.4/0207-01 wierzchni
poz.41 m2 24.134
RAZEM 24134
5 PODLOGA NA GRUNCIE
43|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-07
0.30*7.23*342*2 m3 14.836
RAZEM 14.836
44|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.5/0236-01
poz.43 m3 14.836
RAZEM 14.836
45/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-01
0.05*7.23*342*2 m3 2.473
RAZEM 2.473
46| KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.5/0205-01
0.27*723*342*2 m3 13.352
RAZEM 13.352
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.5/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
7.23*342*2 m?2 49.453
RAZEM 49.453

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 23088




Budowlanka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.5/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
7.23%342*2 m?2 49.453
RAZEM 49.453
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm poziome |m?2
d.5/0609-03 na wierzchu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
7.23%342*2 m?2 49.453
RAZEM 49.453
50|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe
7.23%342*2 m?2 49.453
RAZEM 49.453
51|KNR 2-02 Wylewka betonowa gr. 5 cm o wytrzymatosci betonu wiekszej lub réwnej C20, |m?2
d.5/1102-01 zbrojona zbrojeniem rozproszonym
1102-03
analogia
7.23%342*2 m?2 49.453
RAZEM 49.453
52|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.5/202 1134-01
7.23%342*2 m?2 49.453
RAZEM 49.453
53|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5|m2
d.5/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
7.23%342*2 m?2 49.453
RAZEM 49.453
54|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
d.5/202 2806-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
7.23%342*2 m?2 49.453
RAZEM 49.453
55|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10cm na zaprawie klejowej w po-/m
d.5/202 2809-03 |mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
((7.23*2+342*2)-160*2)*2 m 36.200
RAZEM 36.200
6 ZELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
56|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.6/0212-12 Beton zwykty C20/25 (B-25)
K.2_01/z 0.25*0.25*(5.16 +3.92 + 1.89) * 2 m3 1.371
K.3_01/2 0.25*0.25*(5.16 +3.92+1.89)* 2 m3 1.371
RAZEM 2.742
57|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci ponad 30 cm m3
d.6/0212-13 Beton zwykty C20/25 (B-25)
K.4_01/2 0.50 *0.50 * (5.16 +3.92 + 1.89) * 2 m3 5.485
RAZEM 5.485
58/ KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zasto- |m3
d.6/0210-05 sowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
K.2_03/Z2 0.25%0.25*2.15*2 m3 0.269
RAZEM 0.269
59|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zasto- |m3
d.6/0210-04 sowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
K.4_02/z 0.30*0.30*3.92*2 m3 0.706
K.7_04/2 0.30*0.30*3.92*8 m3 2.822
RAZEM 3.528
60| KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.6/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
K.6_01/Z2 0.25*0.25* (1.79+3.35) * 10 m3 3.213
RAZEM 3.213
61/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.6/0208-10 wodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
K.6_01/Z 0.25*0.25* (4.88) * 10 m3 3.050
RAZEM 3.050
62| KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm - z zastosowa- m?2
d.6/0218-03 niem pompy do betonu
K.7_01/z (1.50*7.63*3 +1.50 * 3.64) m?2 39.795
K.7_02/Z (1.50*5.76 + 1.50 * 7.65 * 3) m?2 43.065
RAZEM 82.860
63/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m?2
d.6/0218-06 waniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
Krotnos¢ = 6
K.7_01/2 (1.50*7.63 *3 +1.50 * 3.64) m?2 39.795
K.7_02/Z2 (1.50*5.76 + 1.50 * 7.65 * 3) m?2 43.065
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RAZEM 82.860
64 KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu ponad 50 cm m3
d.6/0219-03 Beton zwykty C20/25 (B-25)
K.7_05/2 0.58 * 0.08 * (2.47 +3.42+549)* 2 m3 1.056
RAZEM 1.056
65/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6|0290-03 gtadkie
K.2_01/2 22.10 * 0.001 t 0.022
K.3_01/z 22.10 * 0.001 t 0.022
K.4_01/z 22.10 * 0.001 t 0.022
K.2_03/z 3.2*2*0.001 t 0.006
K.6_01/Z2 200.55 * 0.001 t 0.201
K.7_04/2z 79.20 * 0.001 t 0.079
K.7_05/Z 16.38 * 2 * 0.001 t 0.033
RAZEM 0.385
66|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6/0290-04 zebrowane
K.2_01/z 107.30 * 0.001 t 0.107
K.3_01/2 107.30 * 0.001 t 0.107
K.4_01/2 107.30 * 0.001 t 0.107
K.2_03/z 11.20 *2* 0.001 t 0.022
K.4_02/z 84.00 * 0.001 t 0.084
K.6_01/2 841.29 * 0.001 t 0.841
K.7_01/2 (320 + 324) * 0.001 t 0.644
K.7_02/z (322 + 184) * 0.001 t 0.506
K.7_03/z 115 *0.001 t 0.115
K.7_04/2 304.80 * 0.001 t 0.305
K.7_05/2 41.51*2*0.001 t 0.083
RAZEM 2.921
7 MURY
67|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych |m2
d.7|0163-02 POROTHERM P+W (pidro i wpust)
9.91*(5.26 +3.92+2.25)* 2 m?2 226.543
1.156*3.92*05*2 m?2 4.508
-poz.152 m?2 -8.904
-1.50 *2.00 * 2 m?2 -6.000
RAZEM 216.147
68 KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedyn- szt
d.7/0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
69/ KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.7/0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7/0132-05
K.4_01/z 2.00*4 m 8.000
1.50 * 4 m 6.000
RAZEM 14.000
71 Dostawa i montaz naroznika dylatacji systemowych. m
d.7|kalk. wtasna
9.9*2 m 19.800
RAZEM 19.800
8 DOCIEPLENIE SCIAN
8.1 Sciany zewnetrzne
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia-|m?2
d.8.12612-01 nowych do $cian
1
9.91*(5.26 +3.92 +2.25)* 2 m?2 226.543
1.156%3.92*0.5*2 m?2 4.508
-poz.152 m?2 -8.904
-1.50 *2.00 * 2 m?2 -6.000
RAZEM 216.147
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.8.12612-02 nowych do osciezy
1
0.09*(1.056*2*2+215*2*2*2) m?2 1.926
RAZEM 1.926
74|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styro-|szt
d.8.12612-04 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
1
poz.72 * 6 szt 1296.882
RAZEM 1296.882
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75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.8./2612-06 ki na $cianach
1
poz.72 m?2 216.147
RAZEM 216.147
76|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.8./2612-07 ki na osciezach
1
poz.73 m?2 1.926
RAZEM 1.926
77|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.8./2612-08 puktych katownikiem metalowym
1
991*2+212*2*2+1.05*2+1.50+2.00*2 m 35.900
RAZEM 35.900
78|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - detal 1 m
d.8./0118-01
1
(5.26 +3.92+2.25)* 2 m 22.860
RAZEM 22.860
79|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - detal 2 m
d.8./0118-01
1
(5.26 +3.92+2.25)* 2 m 22.860
RAZEM 22.860
80|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - detal 3 m
d.8./0118-01
1
(5.26 +3.92+2.25)*2 m 22.860
RAZEM 22.860
81|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - detal 4,5 m
d.8./0118-01
1
(5.26 +3.92+2.25)*2 m 22.860
RAZEM 22.860
82|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - detal 6 m
d.8./0118-01
1
(1.05*2+215*2*2)*2 m 21.400
RAZEM 21.400
83|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z krzemianowych tynkéw dekor. o fakturze |m?2
d.8./0933-01 nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio
1 przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.72 m?2 216.147
poz.73 m?2 1.926
RAZEM 218.073
84|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z krzemianowych tynkow dekor. o fakturze |m2
d.8./0933-02 nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio
1 przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.72 m?2 216.147
RAZEM 216.147
85/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z krzemianowych tynkéw dekor. o fakturze |m2
d.8.10933-03 nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio
1 przyg. podiozu - oscieza o szer. do 15 cm
poz.73 m?2 1.926
RAZEM 1.926
8.2 Sciany wewnetrzne istniejgce
86|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia-|m?2
d.8./2612-01 nowych do $cian
2
9.91*(5.58 +3.24 +2.57)* 2 m?2 225.750
1.156*3.92*05*2 m?2 4.508
-poz.144 m?2 -19.680
RAZEM 210.578
87|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styro-|szt
d.8./12612-04 pianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
2
poz.86 * 6 szt 1263.468
RAZEM 1263.468
88|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-\m2
d.8./2612-06 ki na $cianach
2
poz.86 m?2 210.578
RAZEM 210.578
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89|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.8.12612-08 puktych katownikiem metalowym
2
1.50*6+2.002*6 m 33.000
RAZEM 33.000
90|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z krzemianowychtynkéw dekor. o fakturze |m?2
d.8./0933-01 nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio
2 przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.86 m?2 210.578
RAZEM 210.578
91|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z krzemianowych tynkow dekor. o fakturze |m2
d.8./0933-02 nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio
2 przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.86 m2 210.578
RAZEM 210.578
9 RUSZTOWANIE
92|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m?2
d.9|202 1621a-
01
10.00 * (6.00 + 4.00 + 3.00) * 2 m?2 260.000
RAZEM 260.000
93|NNRNKB (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla ruszto-|m2
d.9|202 1613a- |wan zewnetrznych przysciennych o wys.do 10 m pow.
01
10.00 * (6.00 + 4.00 + 3.00) * 2 m?2 260.000
pow.
RAZEM 260.000
94 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.9|202 1622a-
01
poz.92 m?2 260.000
RAZEM 260.000
95|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9/r.16 z.sz.5.15|(p0oz.:72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85)
10 NADPROZA
96|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.10|0422-01
K.2_02/z 2,50*2
K.3_02/Z 250*2
RAZEM 0.000
97|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla be-|m3
d.10/0313-02 lek
K.2_02/z 0.20*0.80*2.10*2 m3 0.672
K.3_02/2 0.16 *0.65*2.10* 2 m3 0.437
RAZEM 1.109
98| KNKRB 3 Osadzenie elementéw w murze z cegly mur na zaprawie cementowej- POD- m?2
d.10/0307-02 LEWKA CEMENTOWA min. 8 MPa GR. 50 MM
K.2_02/z 0.25*0.80*2*2 m?2 0.800
K.3_02/2 0.25*0.65*2*2 m?2 0.650
RAZEM 1.450
99|KNR 2-02 Zbrojenie siatkafi 6 10x10cm. m?2
d.10/1106-07
poz.98 m?2 1.450
RAZEM 1.450
100|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.10(0313-04 dzenie belek stalowych do IPE 180 mm
K.2_02/2 210*4*2 m 16.800
RAZEM 16.800
101|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.10(0313-04 dzenie belek stalowych do IPE 140 mm
K.3_02/2 210*4*2 m 16.800
RAZEM 16.800
102|KNR 2-05 Konstrukcje podparc,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg t
d.10/0208-02
K.2_02/2z 69.40 * 0.001 t 0.069
K.3_02/Z2 62.00 * 0.001 t 0.062
RAZEM 0.131
103|KNBK 24 Wiercenie otworéw w stali srednica otworu do 20 mm wiertarka kolumnowa szt
d.10(0032-0508 |gleb. wiercenia do 26 mm
K.2_02/z 6*4*2 szt 48
K.3_02/Z 6*4*2 szt 48
RAZEM 96
104|KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm . szt.
d.10/0112-01
K.2_02/z 24 szt. 24.000
K.3_02/2 24 szt. 24.000
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RAZEM 48.000
105|KSNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukcji r6z- |t
d.10{0904-0201  |nych na murach lub stupach, farba ftalowa nawierzchniowa x 2
Krotnos¢ = 2
K.2_02/z (18.80 * poz.100) * 0.001 t 0.316
K.3_02/Z (12.90 * poz.101) * 0.001 t 0.217
RAZEM 0.533
106|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m?2
d.10({0703-02 i spocznikach schodowych
K.2_02/z 0.20*2.10*2*2+0.80*1.60 * 2 m?2 4.240
K.3_02/2 0.16*210*2*2+0.65*1.60*2 m?2 3.424
RAZEM 7.664
107|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.10/0704-01
poz.106 m?2 7.664
RAZEM 7.664
108|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.10({0704-03 mentowg
poz.106 m?2 7.664
RAZEM 7.664
109|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- |m
d.10({0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 80 cm
Krotnos¢ = 2
K.2_02/Z2 1.60*2 m 3.200
RAZEM 3.200
110|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- |m
d.10|0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 60 cm
Krotnos¢ = 1.5
K.3_02/Z 1.60 * 2 m 3.200
RAZEM 3.200
111/KNR 4-01 Woykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.10({0708-02 piennej na o$ciezach szerokosci do 25 cm
K.2_02/z 210*2*2 m 8.400
K.3_02/2 210*2*2 m 8.400
RAZEM 16.800
112/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.10/0422-05
K.2_02/z 250* 2 m 5.000
K.3_02/2 250* 2 m 5.000
RAZEM 10.000
1 ROBOTY SLUSARSKIE
113|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg t
d.11/0208-02
K.4_01/Z2 21.02 * 0.001 t 0.021
RAZEM 0.021
114 Dostawa i montaz balustrady ze stali nierdzewne;j. mb
d.11|kalk. wtasna
0.30*2+3.87+2.00+3.85+4.10 + 1.90 + 4.46 + 4.16 mb 24.940
RAZEM 24.940
12 KONSTRUKCJA DACHU
121 Konstrukcja drewniana
115/KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.12|0406-01 drew
A
M1 0.163 m3 0.163
drew
M2 0.072 m3 0.072
drew
RAZEM 0.235
116/ KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.12|0408-07 nasyconej
A
K1 0.094 m3 0.094
K2 0.092 m3 0.092
K13 0.082 m3 0.082
RAZEM 0.268
117|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.12|0408-03 tarcicy nasyconej
A
K3 0.021 m3 0.021
K4 0.024 m3 0.024
K5 0.036 m3 0.036
K6 0.041 m3 0.041
K7 0.050 m3 0.050
K8 0.056 m3 0.056
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K9 0.051 m3 0.051
K10 0.059 m3 0.059
K11 0.050 m3 0.050
K12 0.031 m3 0.031
K14 0.029 m3 0.029
K15 0.048 m3 0.048
RAZEM 0.496
12.2 konstrukcja stalowa
118|KNR 2-05 Konstrukcje podparc,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.12/0208-05
2
K.5_02/Z2 805.20 * 0.001 t 0.805
RAZEM 0.805
119|KSNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukgji roz- |t
d.12|0904-0201  |nych na murach lub stupach, farba ftalowa nawierzchniowa x 2
2 Krotnos¢ = 2
0.805 t 0.805
RAZEM 0.805
13 DACH - POKRYCIE
120|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m?2
d.13/0102-01
253%9.09*2*2 m?2 91.991
242*442*05*2 m?2 10.696
RAZEM 102.687
121/KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m?2
d.13|0104-05
poz.120 m?2 102.687
RAZEM 102.687
122|KNR K-05 Montaz tat pod dachoéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m?2
d.13|0105-02
poz.120 m?2 102.687
RAZEM 102.687
123|KNR K-05 Woykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki - co trzecia mocowana |m2
d.13|0201-06
poz.120 m?2 102.687
RAZEM 102.687
124|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowka profilowang i ptaska m
d.13|0202-01
9.09+242*2 m 13.930
RAZEM 13.930
125|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.16 cm poziome z m?2
d.13/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
192*9.09*2*2 m?2 69.811
242*442*05*2 m?2 10.696
RAZEM 80.507
126|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjne;j. m?2
d.13|0607-01
analogia
poz.125 m?2 80.507
RAZEM 80.507
127|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.5cm poziome z plyt  |m?2
d.13|0613-04 uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa
poz.125 m?2 80.507
RAZEM 80.507
128/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.13|202 0541-02 |cm
0.80 * (5.58 +3.24 +2.57) * 2 m?2 18.224
0.50 * (5.58 +3.24 +2.57)* 2 m?2 11.390
0.90 * (5.50 +3.87 *2)* 2 m?2 23.832
RAZEM 53.446
129|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m?2
d.13/2007-03 kéw metalowych na stropach
poz.125 m?2 80.507
RAZEM 80.507
130|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.13/2006-04 stropach na rusztach
poz.125 m?2 80.507
RAZEM 80.507
131|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.13/0815-06
poz.125 m?2 80.507
RAZEM 80.507
132|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.13|202 1134-01
poz.125 m?2 80.507
RAZEM 80.507
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133|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m?2
d.13[1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.125 m?2 80.507
RAZEM 80.507
134|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych m?2
d.13/1505-06 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze ma-
lowanie
poz.125 m?2 80.507
RAZEM 80.507
135/KNR K-05 Montaz okien potaciowych VELUX 114x118 o powierzchni do 1,3 m2 kpl.
d.13/0209-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
136|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.13/0301-02
467*2+525*2+7.83*2 m 35.500
RAZEM 35.500
137|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 90 mm m
d.13/0302-02
9.51*3*2 m 57.060
RAZEM 57.060
138|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny szt.
d.13/0301-04
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
139|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.13/0301-07
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
140|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.13/0301-06
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
141 Dostawa i montaz koryta deszczowego zabezpieczone siatkg, odwadniajgce  |mb
d.13|kalk. wiasna |nowoprojektowane i istniejgce
potacie dachowe, zakonczone koszem rynnowym przelewowym, wykonaé
zgodnie z detalem nr 9
270*2 mb 5.400
RAZEM 5.400
142|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych srednia gr. 5 cm po- |m?2
d.13|0609-05 ziome od spodu konstrukgji na lepiku
5.50 *5.03 * 2 m?2 55.330
RAZEM 55.330
143 Pokrycie dachu izolacjg polimocznikowg w kolorze brazowym. m?2
d.13
poz.142 m?2 55.330
RAZEM 55.330
14 SLUSARKA ALUMINIOWA DRZWIOWA
144|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych EI 30 m?2
d.14/1024-08
D1 1.60*2.05*6 m?2 19.680
RAZEM 19.680
145|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych EI 30 m?2
d.14/1024-08
D2 1.60*2.05*2 m?2 6.560
RAZEM 6.560
146 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 30 o powierzchni do 2 m2 m2
d.14/1204-03
D3 1.00*2.00* 3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
147 |KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe El 30 o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.14/1204-04
1.20 * 2.00 m?2 2.400
RAZEM 2.400
148 Dostawa i montaz samozamykacza szt
d.14|kalk. wtasna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
149|NNRNKB Llistwa wykanczajaca m
d.14/202 2809-05
160*6+1.60*2+1.00*3+1.20 m 17.000
RAZEM 17.000
150|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- |m
d.14|/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 80 cm
Krotnos¢ = 2
205*2*4 m 16.400
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RAZEM 16.400
151|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- |m
d.14|0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 60 cm
Krotnos¢ = 1.5
205*2*2 m 8.200
RAZEM 8.200
15 STOLARKA OKIENNA
152|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m?2
d.15|1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.05*2.12*4 m?2 8.904
RAZEM 8.904
153|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu. szt.
d.15/0321-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
154 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdw zew. z blachy powlekane;j. szt.
d.15/0321-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16 TYNKI
155|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.16/0803-03
9.91*(4.91+3.42+1.90)*2 m?2 202.759
1.15*3.92*0.5*2 m?2 4.508
-poz.152 m?2 -8.904
-1.50*2.00* 2 m?2 -6.000
RAZEM 192.363
156|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach |m?2
d.16/0803-06
(1.50*7.63 * 3 +1.50 * 3.64) m?2 39.795
(1.50*5.76 + 1.50 * 7.65 * 3) m?2 43.065
RAZEM 82.860
17 PODLOGA KLATKI SCHODOWEJ
157|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wy- |m2
d.17(202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2
(1.50*7.63 *3 +1.50 * 3.64) m?2 39.795
(1.50*5.76 + 1.50 * 7.65 * 3) m?2 43.065
RAZEM 82.860
158/ NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.17|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(1.50*7.63*3 +1.50 * 3.64) m?2 39.795
(1.50*5.76 + 1.50 * 7.65 * 3) m?2 43.065
RAZEM 82.860
159|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejo- |m
d.17(202 2809-03 |wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
342*2*2*2+245*2*2+213*2*2+186*2*2*2 m 60.560
RAZEM 60.560
160/ KNR AT-23 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu- |m
d.17/0102-07 jaca przy szerokosci spoiny 10 mm
wypetnienie [(5.80 *2 +3.42)*3*2 m 90.120
szczeliny
miedzy bie-
giem schodo-
wym a $ciang
RAZEM 90.120
18 ROBOTY WYKONCZENIOWE
161/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie poziome m2
d.18/202 1134-01
poz.156 m?2 82.860
RAZEM 82.860
162/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.18/202 1134-02
poz.155 m?2 192.363
poz.150 * 0.80 m?2 13.120
poz.151 * 0.60 m2 4.920
RAZEM 210.403
163|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach. m?2
d.18/0815-04
poz.155 m2 192.363
poz.150 * 0.80 m?2 13.120
poz.151 * 0.60 m?2 4.920
RAZEM 210.403
164|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.18/0815-06
poz.156 m?2 82.860
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poz.125 m2 80.507
RAZEM 163.367
165|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.18/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.163 + poz.164 m?2 373.770
RAZEM 373.770
166|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.18/202 1134-01
poz.125 m?2 80.507
RAZEM 80.507
167|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m?2
d.18/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.125 m?2 80.507
RAZEM 80.507
168|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych m?2
d.18/1505-06 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze ma-
lowanie
poz.125 m2 80.507
RAZEM 80.507
19 CHODNIK
169|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.19/0119-01 réwninnym
(2.6 +7.00)*2*0.001 km 0.019
RAZEM 0.019
170|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.19/0401-02 kat.Il1-1V
(7.00*2+1.70 +2.60 + 0.90) * 2 m 38.400
RAZEM 38.400
171/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.19/0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
1.70*2.60*2+1.50*7.00 * 2 m3 29.840
RAZEM 29.840
172|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.19|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-
\Y
Krotno$¢ = 18
1.70*2.60*2+1.50*7.00 * 2 m3 29.840
RAZEM 29.840
173 Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi. m3
d.19|kalk. wtasna
poz.171 m3 29.840
RAZEM 29.840
174|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.19/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.70*2.60*2+1.50*7.00 * 2 m?2 29.840
RAZEM 29.840
175|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.19/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
(7.00*2+1.70 + 2.60 + 0.90) * 2 m 38.400
RAZEM 38.400
176|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.19/0114-05 15cm
1.70*2.60*2+1.50*7.00 * 2 m?2 29.840
RAZEM 29.840
177/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.19/0114-07 8cm
1.70*2.60*2+1.50*7.00 * 2 m?2 29.840
RAZEM 29.840
178|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.19/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
1.70*2.60*2+1.50*7.00 * 2 m?2 29.840
RAZEM 29.840
179|KNR 2-31 Chodniki z ksztattek brukowych Via Castello 14,90x22,90cm gr. 7 cm na pod-  |m?2
d.19/0502-03 sypce cementowo-piaskowe;j.
analogia
1.70*2.60*2+1.50*7.00 * 2 m?2 29.840
RAZEM 29.840
180 Odwodnienie chodnika ewakuacyjnego, do istniejacych koryt odprowadzajg- kpl
d.19|kalk. wiasna |cych wode
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
181 Odwodnienie liniowe Acco, kpl
d.19|kalk. wtasna
2 kpl 2.000
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