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A. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji P.poz. i przebudowy ukta-
du sieci wodociggowej dla i w dostosowywanym budynku nr 1
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do obowigzujgcych przepiséw
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego i warunkéw ewa-
kuacji zgodnie z wymogami Panstwowej Strazy Pozarnej, poprzez
wykonanie dwoéch niezaleznych zewnetrznych klatek schodowych.
Lokalizacja; ul. Modrzewiowa 22, Krakéw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— projekt budowlany wielobranzowy
— podktady budowlane

2.ZAKRES OPRACOWANIA
Obejmuije:

— przebudowe uktadu sieci wodociggowej przy przedmiotowym bu-
dynku w obrebie jednej z dwdch projektowanych klatek ewakuacyj-
nych,

— projektowang instalacje wody P.poz. jako dodatkowg z hydrantami
@25,

— zabezpieczenie dwdch projektowanych klatek do temperatury do-
datniej (dyzurnej +8°C)przez zabudowe w obu po jednym grzejniku

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOWA
Przedmiotowy budynek wykonany w tradycji, dwukondygnacyjny z
uzytkowym poddaszem. Od strony zabezpieczenia P.poz. wyposazony
jest - obie kondygnacje- w system tryskaczowy oraz w jeden pion hy-
drantowy z pionami @52. Hydranty w szafkach wnekowych po jednym
na kazdej kondygnacji i na poddaszu.
Od strony sieci wodociggowej - splot przewoddw jak i kohcowy ich
przebieg w miejscu zabudowy jednej z klatek. Srednice przewodoéw
sieciowych za wyjgtkiem przewodu zasilajgcego budynek (@75PE)
oraz rodzaj materiatu - nie znane.

4. PRZYJETE ROZWIAZANIE

4.1 Przebudowa uktadu sieci wodociggowe]
Przebudowa ma na celu spiecie poszczegdlnych przewoddéw w jeden
koncowy dla dodatkowego przeptywu wody.
Materiat przewodowy - rury i ksztattki polietylenowe o symbolach



PE-HD PN16 SDR11 tagczone przez zgrzewanie doczotowe jak i po-
przez ksztattki elektrooporowe. W przypadku spieé z przewodami z rur
stalowych potgczenia dokonywac poprzez ztaczki PE/stal.

Hydrant terenowy - adaptacja istniejgcego i doposazony o tuk kotnie-
rzowy 90° ze stopka i w zasuwe wodociagowa kolnierzowa Dn80.
Zasuwy odcinajgce - zasuwa kotnierzowa klinowa z zeliwa sferoidal-
nego z miekkim uszczelnieniem - fig. 4000 typu E, krétka

Obudowa zasuw - kazdag zasuwe wyposazy¢ w obudowe do zasuw z
trzpieniem, ktérego koncowa odlegtos¢ od pokrywy skrzynki (nad nim
umiejscowiona) winna wynosi¢ ~16cm.

Proba cisnieniowa - przytacze poddac prébie szczelnosci na cisnienie
9bar i winna sie odby¢ zgodnie z PN-EN-805.

Po pozytywnej probie szczelnosci dokona¢ dezynfekcji i ptukania
przewodow.

Posadowinie wodociggu - posadowienie przewoddéw wykonaé na pod-
sypce i obsypce piaskowej grubosci 20cm. Podsypke oraz obsypke
dobrze zagesci¢. Powyzej zasypaé gruntem rodzimym pozbawionym
rumoszu. Grunt rodzimy zageszcza¢ co 20cm.

4.2 Wytyczne realizacji
Po wyznaczeniu tras w terenie w miejscach skrzyzowan i zblizen z ist-
niejgcym uzbrojeniem wykonac¢ wykopy kontrolne w obecnosci uzyt-
kownikéw tego uzbrojenia. Pozostate wykopy wykonywaé mechanicz-
nie lub recznie, jako otwarte ze Scianami (skarpami pochylonymi lub o
Scianach pionowych umocnionych (obudowanych), ze ztozeniem ziemi
na odktad lub z odwozem.
Gromadzacy sie ewentualnie wode gruntowg nalezy usuwac¢ pompami
powierzchniowymi.
UWAGA - realizacje dokonywaé w nawigzaniu do parametréw istnieja-
cych przewodow t.j. ich srednic, rodzaju materiatu i posadowien

4.3 Projektowana instalacja wody P.poz. z hydrantami @25

Obok adaptowanego zabezpieczenia obiektu od strony P.poz. (system
zraszajgcy i jeden pion hydrantowy z hydrantami @52) zaprojektowano
oddzielng instalacje P.poz. z hydrantami @25.

W pomieszczeniu przytgcza wody przewidziano przebudowe odcinka
przewodu wody bytowej. Zaprojektowano na przewodzie odbiorow by-
towych zawér P.poz elektromagnetyczny impulsowany czujnikiem ci-
Snienia (presostatem), ktéry wmontowany zostanie w projektowany
przewdd wody hydrantowe.



Sktadowe instalacji P.poz.:
— hydranty @25 w szafkach wewnetrznych i natynkowych z wezem
potsztywnym o dt. 30mb.
— rury stalowe ocynkowane tgczone na gwint i prowadzone;
e rozprowadzajgce - pod stropem parteru w przestrzeni stro-
pu podwieszanego
e piony - w bruzdach w scianach pod tynkiem
| izolowane termicznie.
Préba cisnieniowa - wykonang instalacje podda¢ prébie hydrauliczne;
na cisnienie 9bar.

5. ZABEZPIECZENIE PROJEKTOWANYCH KLATEK SCHODOWYCH
DO TEMERATURY DODATNIEJ
Projektuje sie po jednym grzejniku o mocy 1,4kW z zaworem termo-
statycznym z gtowicg i zaworem odcinajgcym tzw. powrotu w kazdej z
klatek. Grzejniki wpigé przewodowo do istniejacej instalacji c.o..
Dodatkowa moc cieplna w ilosci 2,8kW nie zarzutuje na prace catego
ztadu instalacyjnego c.o.

6. UWAGI KONCOWE
6.1 Catosc realizowac¢ zgodnie z:
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggo-
wych COBRTI INSTAL 2001r.
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodocig-
gowych COBRTI INSTAL 2003r.
— obowigzujgcymi przepisami BHP i P.poz.,
— wytycznymi producentdéw rur i armatury.

6.2. Nad obsypka przewoddédw wodociggowych utozy¢ tasme znaczniko-
wg z wktadem metalizowanym, koloru niebieskiego.



B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
| URZADZEN

INSTALACJA P.POZ.

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
1 Hydrant @25 w szafce podtynkowej z wezem potsz- 8 szt
tywnym dtugosci 30 mb i
Rury stalowe ocynkowane wg PN-80/H-74200:
— Dn15 (921,3x2,3) 60 m
2 — Dn25 (833,7x2,9) 15m
— Dn32 (@42,4x2,9) 30m
— Dn50 (260,6x3,2) 25m
Otulina izolacji termicznej o wspotczynniku przenikania
ciepta 0,035W/m?*K i gr. 20mm dla rur stalowych:
3 — Dn15 (921,3x2,3) 60 m
-~ Dn25 (@33,7x2,9) 15 m
— Dn32 (@42,4x2,9) 30m
— Dn50 (@60,6x3,2) 25m
4 Zawor przeciwozarowy Valmark Dn65 1 szt
z cewka elektromegnetyczng BE (230V) i presostatem )
5 | Kurek ze ztaczkg do weza Dn15 1 szt.
6 | Wciecie proj. przewodu Dn65 do istn. przewodu Dn65 1raz
ROBOTY BUDOWLANE
1. Wykucie otworu o wym. 0,10x0,10m w $ciennie ceglanej gr. 6 cm 2 razy
1a. Zamurowanie dla j.w.
2. Wykucie otworu o wym. 0,10x0,10m w $cianie ceglanej gr. 12 cm 1 raz.
2a. Zamurowanie dla j.w.
3. Wykucie otworu o wym. 0,10x0,10m w Scianie ceglanej gr. 20 cm 1 raz.
3a. Zamurowanie dla j.w.
4. Wykucie otworu o wym. 0,10x0,10m w $cianie ceglanej gr. 25 cm 1 raz.
4a. Zamurowanie dla j.w.
5. Wykucie otworu o wym. 0,10x0,10m w stropie gr. 30cm 7 razy

5a. Zamurowanie dla j.w.

6. Wykucie bruzdy na wym. 0,10x0,10m w $Scianie ceglanej i na fgczna diugosé 35m.
6a. Zamurowanie dla j.w. wraz z malowaniem sSciany.

7. Wykucie wneki w $cianie ceglanej na wym. 1,0x1,0m i gf. 0,35m 8 razy
7a. Zamurowanie dla j.w. po osadzeniu szafki hydrantowej podtynkowej.




B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
| URZADZEN

ZABEZPIECZENIE PROJEKTOWANYCH KLATEK SCHODOWYCH
DO TEMPARATURY DODATNIEJ

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
1 | Grzejnik ptytowy 22KV 600/800 2 szt.
2 | Zawor termostatyczny Dn15 gwintowany 2 szt.
3 Zawoér grzejnikowy tzw. powrotu gwintowa- 2 57t
ny Dn15
4 | Gtowica termostatyczna 2 szt
5 Rury z PP z wkfadka aluminiowg taczone 12
) m
przez zgrzewanie @20x2,8
Otulina izolacji termicznej o wspétczynniku
6 | przenikania ciepta 0,035W/m*K i gr. 12m
20mm
Wopiecie w istniejacy pion. c.o. $rednic
7 | go0nes e ) 4 razy
ROBOTY BUDOWLANE
1. Rozkucie o wym. 0,5x0,5m i gt. 0,3m $ciany ceglanej 2 razy.

1a. Zamurowanie dla j.w. wraz z malowaniem Sciany




B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

| URZADZEN
PRZEBUDOWA UKLADU SIECI WODOCIAGOWEJ
Poz. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 Rury PE100 SDR11 tgczone przez zgrzewa- 30m
nie 90PE
2 Zasuwa Dn80 klinowa, miekkouszczelniaja- 1 kpl. | np F-my Jafar
ca kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego, diuga Typ 2002

Zz ogumowanym zamknieciem i uszczelnie-
niem "O-ring na cisn. 16bar

wraz z skrzynkg uliczng i przedtuzkg do
wrzeciona wraz z obudowg teleskopowa

3 t uk kotnierzowy 90° Dn80 ze stopka ksztatt- 1 szt.
ka N, zeliwna
4 Tasma znacznikowa z wktadem metalizowa- 30m
nym
UWAGA

Powykonawczo nalezy uwzgledni¢ w rozliczeniu pozostate zastosowane
elementy, jak; mufy elektrooporowe, ksztattki przejsciowe, zwezki, tréjni-
ki, wciecia, punktowe demontaze, itp.




