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A. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wod.-kan. dla inwestycji pn. ,Prze-
budowa budynku nr 7 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
oraz jego otoczenia dla potrzeb szpitalnego oddziatu rehabilitacyjnego
przy al. Modrzewiowej 22 w Krakowie”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— projekt budowlany wielobranzowy,
— podktady budowlane,
— ustalenia z Inwestorem,
— wizja lokalna potgczona z inwentaryzacjg w niezbednym zakre-
sie.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotowy budynek Szpitala zostat wzniesiony w tradycji — Sciany
murowane, stropy ptytowo — zebrowe i ptytowe, dach pokryty papa.
Budynek jest obiektem parterowym czesciowo podpiwniczonym.

Budynek catosciowo wyposazony jest w instalacje sanitarne:
— wody zimnej na cele bytowe i p.poz.,
— wody cieptej i cyrkulacyjnej,
— centralnego ogrzewania,
— ciepta technologicznego,
— kanalizacji sanitarnej,
— elektrycznej sity i Swiatta,
— wentylacji grawitacyjnej w postaci kanatow murowanych,
— wentylacja mechaniczna niektorych pomieszczen.

Przewody rozprowadzajgce instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyj-
nej zabudowane sg pod stropem piwnic.

W ramach przebudowy budynku nr 7 przewiduje sie catkowity demon-
taz wszystkich instalacji w jego obrebie oraz wymiane przewodow
wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w kubaturze kottowni.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Obejmuije:
— instalacje wody zimnej,
— instalacje wody hydrantowej p.poz.,



— instalacje cieptej wody wraz z cyrkulacja,
— instalacje kanalizacji sanitarnej.

4. OPIS
Projektowany sposdb rozwigzania pokazano w czesci rysunkowe;.

4.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Zasilanie — z istniejgcego wodociggu Dn80 poprzez projektowany
przewod przytgczeniowy. Pomiar wody odbywac sie bedzie projekto-
wanym zestawem wodomierzowym z zaworem antyskazeniowym.

Materiat przewodowy:
— rury PP stabilizowane warstwg z widknem szklanym tgczone
poprzez zgrzewanie.

Prowadzenie przewodow:
— gtébwne ciggi rozprowadzajgce — pod stropem parteru w prze-
strzeni stropu podwieszonego,
— piony — przez poszczegodlne kondygnacje i obudowane,
— podejsciowe do armatury — w posadzkach i w Scianach
w bruzdach pod tynkiem.

Przewody izolowac¢ otulina izolacji termicznej — grubos$¢ izolacji
zgodnie z zestawieniem materiatow.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tule-
jach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od rury przewodowej

| z tego samego materiatu, co rura przewodowa. Miedzyprzestzren
wypetnié¢ piankg poliuretanowg (z wytgczeniem przejs¢ p.poz.).

Na podejsciach pod piony nalezy zabudowaé¢ zawory odcinajgce.

Montaz przewoddw:
— przewody montowac do Scian i sufitdw poprzez zawiesia lub
na wspornikach np. firmy Hilti, a rozstaw podpar¢ ruchomych
I punktow statych dokonywac zgodnie z wytycznymi producen-
ta rur.

Armatura:
— odcinajgca — zawory kulowe gwintowane,
— toaletowa i zlewozmywakowa rodzaj — stojgca i Scienna, stalo-
wa chromowana, w niektorych pomieszczeniach uruchamiana
bez kontaktu z dtonig.



Préba cisnienia:
— instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej w postaci proby
wstepnej, gtbwnej i koncowej zgodnie z zaleceniami producen-
ta rur. Probe wstepng dokonac na cisnienie 9 bar.

4.1.1. Instalacja wody hydrantowej p. poz.
W przypadku uruchamiania hydrantu automatycznie odciety zo-
stanie pobdr wody na cele bytowo-komunalne za pomocg zaworu
elektromagnetycznego usytuowanego na przewodzie wody byto-
wej i impulsowanego czujnikiem ciSnieniowym (presostatem)
wmontowanego w przewdd wody hydrantowe;j.

Przewidziano hydranty @25 z wezem potsztywnym o dtugosci
30mb w szafkach hydrantowych podtynkowych i natynkowe;.
Zawory hydrantowe winny by¢ umieszczone 1,3m od posadzki.
llos¢ czynnych hydrantéw — dwa.

Zapotrzebowanie wody p.poz. = 2 I/s.

Materiat przewodowy:
— z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 tgczonych
za pomocg ksztattek i tgcznikdw z uszczelnieniem ztgcz.

Prowadzenie przewodow:
— ciggi poziome pod stropem danej kondygnacii,
— pion po wierzchu sciany i obudowany,
— podejscia do szafek hydrantowych — w sScianach pod tyn-
kiem.

Przewody izolowa¢ otuling izolacji termicznej — grubosc¢ izolaciji
zgodnie z zestawieniem materiatow. Dla rur zabudowanych pod
tynkiem nalezy zastosowac izolacje do zabudowy podtynkowej.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tu-
lejach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od rury przewodo-
wej | z tego samego materiatu, co rura przewodowa. Miedzyprze-
strzen wypetni¢ piankg poliuretanowg (z wytgczeniem przejsc
p.poz.).

Montaz przewodow:

— przewody montowaé do Scian i sufitbw poprzez zawiesia
lub na wspornikach np. firmy Hilti, a rozstaw podpar¢ ru-
chomych i punktow statych dokonywac zgodnie z zasadami
wykonawstwa.



4.2.

Proba cisnieniowa
— prébe przeprowadzi¢ na cisnienie 9bar.

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ

Zasilanie — ciepta woda pozyskiwana bedzie z istniejgcej kottowni.
Celem obliczenia zuzytej energii na potrzeby podgrzewu c.w.u. nale-
zy zamontowa¢ wodomierz na przewodzie wody zimnej dochodzg-
cej do zasobnika c.w.u.

Materiat przewodowy:
— jak dla wody zimne;.

Prowadzenie przewodow:
— rownolegle z instalacja wody zimnej.

Przewody izolowaC otulina izolacji termicznej — grubosc izolacji
zgodnie z zestawieniem materiatow.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tule-
jach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od rury przewodowej

I z tego samego materiatu, co rura przewodowa. Miedzyprzestrzen
wypenic piankg poliuretanowg (z wytgczeniem przejsc¢ p.poz.).

Na podejsciach pod piony nalezy zabudowac:

— zawory odcinajgce — dla wody cieptej,

— wielofunkcyjne zawory cyrkulacyjne (np. typ MTCV) w wers;ji
z modutem dezynfekcyjnym.
Zastosowanie zaworow wielofunkcyjnych na podejsciach pod
piony cyrkulacyjne zapewni jednakowg temperature cieptej
wody w catej instalacji niezaleznie od potozenia punktu pobo-
ru. Umozliwi rowniez zwalczanie bakterii Legionelli (dezynfek-
cja termiczna) przy jednoczesnym zabezpieczeniu instalacii
przed nadmiernym wytrgcaniem sie osadéw wapiennych.

Montaz przewoddw:

— jak dla wody zimnej.
Proba cisnienia:

— jak dla wody zimne,.



4.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Materiat przewodowy:

— rury kanalizacyjne PCV o potgczeniach kielichowych
z uszczelkg gumowg w kolorze czerwonym — zabudowane pod
posadzka piwnic,

— rury kanalizacyjne PCV o potagczeniach kielichowych
z uszczelkg gumowg w kolorze popielatym — zabudowane
w przestrzeni kubaturowe.

Piony prowadzi¢ po wierzchu scian i obudowac¢. W piony wmonto-
wac czyszczaki.

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w $cia-
nach pod tynkiem, posadzkach i w przestrzeni stropu podwieszone-
go.

Odpowietrzenie — wywiewkami dachowymi i zaworami napowietrza-
jacymi.
Przybory sanitarne — typowo szpitalne oraz ogdlnego zastosowania:
— miski ustepowe — wiszgce,
— miski ustepowe dla niepetnosprawnych — stojgce,
— umywalki fajansowe z potpostumentem,
— umywalka ze stali nierdzewnej,
— brodziki prostokatne, potokragte oraz brodziki dla niepetno-
sprawnych,
— zlewy gospodarcze ze sciankg ostonowg i syfonem,
— pisuary,
— wpusty podtogowe z tworzywa z wyjmowanym syfonem i krat-
kg ze stali nierdzewnej.

5. ZABEZPIECZENIE P.POZ.
Instalacja przewodowa przechodzgca przez oddzielne strefy pozarowe
— przepusty w przegrodach budowlanych uszczelniona zostanie ognio-
chronnymi masami np. firmy Hilti zgodnie z aprobatg techniczna.

6. UWAGI KONCOWE
6.1. Projekt nalezy realizowac zgodnie z:
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodo-
ciggowych COBRTI INSTAL 2003 r.,
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kana-
lizacyjnych COBRTI INSTAL 2006 r.,
— obowigzujgcymi normami i rozporzgdzeniami,



— instrukcjami montazu producentéw urzgdzen i materiatow
— przepisami BHP i P.poz.

6.2. Uzyte w projekcie materiaty i urzgdzenia (w tym gabaryty) konkret-
nych producentow wynikajg z koniecznosci przeprowadzenia obli-
czen. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikow (réwnowaznych)
pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wykonania
niezbednych obliczen potwierdzajgcych prawidtowosc¢ zastosowania

zamiennikow.



